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1. Zoznam vodných stavieb etáp C, D, E, F, B07-10

	SO
	Názov SO
	etapa

	
	Etapy C,D,E,F
	

	SO C11.04
	Splašková kanalizácia - prípojka pre C11
	C11

	SO C11.05
	Dažďová kanalizácia pre C11
	C11

	SO C11.06
	Vodovodná prípojka pre C11
	C11

	SO C11.15
	Odvodnenie komunikácií a spevnených plôch pre C11
	C11

	SO 215.C11
	Verejný vodovod
	C11

	SO 216.C11
	Jednotná kanalizácia
	C11

	SO C12.04
	Splašková kanalizácia - prípojka pre C12
	C12

	SO C12.05
	Dažďová kanalizácia pre C12
	C12

	SO C12.06
	Vodovodná prípojka pre C12
	C12

	SO C12.15
	Odvodnenie komunikácií a spevnených plôch pre C12
	C12

	SO 215.C12
	Verejný vodovod
	C12

	SO 216.C12
	Jednotná kanalizácia
	C12

	SO C21.04
	Splašková kanalizácia - prípojka pre C21
	C21

	SO C21.05
	Dažďová kanalizácia pre C21
	C21

	SO C21.06
	Vodovodná prípojka pre C21
	C21

	SO C21.15
	Odvodnenie komunikácií a spevnených plôch pre C21
	C21

	SO 216.C21
	Jednotná kanalizácia
	C21

	SO C22.04
	Splašková kanalizácia - prípojka pre C22
	C22

	SO C22.05
	Dažďová kanalizácia pre C22
	C22

	SO C22.06
	Vodovodná prípojka pre C22
	C22

	SO C22.15
	Odvodnenie komunikácií a spevnených plôch pre C22
	C22

	SO 215.C22
	Verejný vodovod
	C22

	SO 216.C22
	Jednotná kanalizácia
	C22

	SO C31.04
	Splašková kanalizácia - prípojka pre C31
	C31

	SO C31.05
	Dažďová kanalizácia pre C31
	C31

	SO C31.06
	Vodovodná prípojka pre C31
	C31

	SO C31.15
	Odvodnenie komunikácií a spevnených plôch pre C31
	C31

	SO 215.C31
	Verejný vodovod
	C31

	SO 216.C31
	Jednotná kanalizácia
	C31

	SO C32.04
	Splašková kanalizácia - prípojka pre C32
	C32

	SO C32.05
	Dažďová kanalizácia pre C32
	C32

	SO C32.06
	Vodovodná prípojka pre C32
	C32

	SO C32.15
	Odvodnenie komunikácií a spevnených plôch pre C32
	C32

	SO 215.C32
	Verejný vodovod
	C32

	SO 216.C32
	Jednotná kanalizácia
	C32

	SO C33.04
	Splašková kanalizácia - prípojka pre C33
	C33

	SO C33.05
	Dažďová kanalizácia pre C33
	C33

	SO C33.06
	Vodovodná prípojka pre C33
	C33

	SO C33.15
	Odvodnenie komunikácií a spevnených plôch pre C33
	C33

	SO 215.C33
	Verejný vodovod
	C33

	SO 216.C33
	Jednotná kanalizácia
	C33

	SO D1.04
	Splašková kanalizácia - prípojka pre D1
	D1

	SO D1.05
	Dažďová kanalizácia pre D1
	D1

	SO D1.06
	Vodovodná prípojka pre D1
	D1

	SO D1.15
	Odvodnenie komunikácií a spevnených plôch pre D1
	D1

	SO D2.04
	Splašková kanalizácia - prípojka pre D2
	D2

	SO D2.05
	Dažďová kanalizácia pre D2
	D2

	SO D2.06
	Vodovodná prípojka pre D2
	D2

	SO D2.15
	Odvodnenie komunikácií a spevnených plôch pre D2
	D1

	SO 216.D2
	Jednotná kanalizácia
	D2

	SO D3.04
	Splašková kanalizácia - prípojka pre D3
	D3

	SO D3.05
	Dažďová kanalizácia pre D3
	D3

	SO D3.06
	Vodovodná prípojka pre D3
	D3

	SO D3.15
	Odvodnenie komunikácií a spevnených plôch pre D3
	D1

	SO 215.D3
	Verejný vodovod
	D3

	SO 216.D3
	Jednotná kanalizácia
	D3

	SO D4.04
	Splašková kanalizácia - prípojka pre D4
	D4

	SO D4.05
	Dažďová kanalizácia pre D4
	D4

	SO D4.06
	Vodovodná prípojka pre D4
	D4

	SO D4.15
	Odvodnenie komunikácií a spevnených plôch pre D4
	D4

	SO E11.04
	Splašková kanalizácia - prípojka pre E11
	E11

	SO E11.05
	Dažďová kanalizácia pre E11
	E11

	SO E11.06
	Vodovodná prípojka pre E11
	E11

	SO E11.15
	Odvodnenie komunikácií a spevnených plôch pre E11
	E11

	SO 215.E11
	Verejný vodovod
	E11

	SO 216.E11
	Jednotná kanalizácia
	E11

	SO E12.04
	Splašková kanalizácia - prípojka pre E12
	E12

	SO E12.04
	Dažďová kanalizácia pre E12
	E12

	SO E12.05
	Vodovodná prípojka pre E12
	E12

	SO E12.15
	Odvodnenie komunikácií a spevnených plôch pre E11
	E12

	SO 215.E12
	Verejný vodovod
	E12

	SO 216.E12
	Jednotná kanalizácia
	E12

	SO 218.E12
	Odvodnenie verejných komunikácií
	E12

	SO E21.04
	Splašková kanalizácia - prípojka pre E21
	E21

	SO E21.05
	Dažďová kanalizácia pre E21
	E21

	SO E21.06
	Vodovodná prípojka pre E21
	E21

	SO E21.15
	Odvodnenie komunikácií a spevnených plôch pre E21
	E21

	SO 215.E21
	Verejný vodovod
	E21

	SO 216.E21
	Jednotná kanalizácia
	E21

	SO E22.04
	Splašková kanalizácia - prípojka pre E22
	E22

	SO E22.05
	Dažďová kanalizácia pre E22
	E22

	SO E22.06
	Vodovodná prípojka pre E22
	E22

	SO E22.15
	Odvodnenie komunikácií a spevnených plôch pre E22
	E22

	SO 215.E22
	Verejný vodovod
	E22

	SO 216.E22
	Jednotná kanalizácia
	E22

	SO E31.04
	Splašková kanalizácia - prípojka pre E31
	E31

	SO E31.05
	Dažďová kanalizácia pre E31
	E31

	SO E31.06
	Vodovodná prípojka pre E31
	E31

	SO E31.15
	Odvodnenie komunikácií a spevnených plôch pre E31
	E31

	SO 215.E31
	Verejný vodovod
	E31

	SO 216.E31
	Jednotná kanalizácia
	E31

	SO E32.04
	Splašková kanalizácia - prípojka pre E32
	E32

	SO E32.05
	Dažďová kanalizácia pre E32
	E32

	SO E32.06
	Vodovodná prípojka pre E32
	E32

	SO E32.15
	Odvodnenie komunikácií a spevnených plôch pre E32
	E32

	SO 215.E32
	Verejný vodovod
	E32

	SO 216.E32
	Jednotná kanalizácia
	E32

	SO F1.04
	Splašková kanalizácia - prípojka
	F01

	SO F1.06
	Vodovodná prípojka pre F1
	F01

	
	11 studní- viď kapitola 5
	C,D,E,F

	
	Etapa B08 v etape D04
	

	SO 215.B08.1
	Verejný vodovod Vl-3, Juhovýchodná
	D04

	SO 216.B08.1
	Jednotná kanalizácia, Juhovýchodná
	D04

	
	Etapa B05
	

	
	1 studňa- viď kapitola 5
	B05

	
	Etapa B07
	

	SO 107-7
	Domová splašková kanalizačná prípojka blok B07
	B07

	SO 107-8
	Domová dažďová kanalizácia blok B07
	B07

	SO 107-9
	Domová vodovodná prípojka B07
	B07

	SO 215.B07.1
	Verejný vodovod V1-3 - Veterná k B07.1
	B07

	SO 216.B07.1
	Jednotná kanalizácia - Veterná k B07.1
	B07

	SO 215.B07.2
	Verejný vodovod V1-3 - Veterná k B07.2
	B07

	SO 217.B07.2
	Splašková kanalizácia k B07.2	
	B07

	
	1 studňa- viď kapitola 5
	B05

	
	Etapa B09
	

	SO 109-7
	Domová splašková kanalizačná prípojka blok B09
	B09

	SO 109-8
	Domová dažďová kanalizácia blok B09
	B09

	SO 109-9
	Domová vodovodná prípojka B09
	B09

	SO 215.B09.1
	Verejný vodovod Vl-3, Veterná ul.
	B09

	SO 215.B09.1.1
	Verejný vodovod Vl-3, Severovýchodná
	B09

	SO 215.B09.2
	Verejný vodovod Vl-3, Severovýchodná
	B09

	SO 216.B09.1 
	Jednotná kanalizácia, Veterná ul.
	B09

	SO 216.B09.1.1 
	Jednotná kanalizácia, Severovýchodná
	B09

	SO 217.B09.2
	Splašková kanalizácia
	B09

	
	1 studňa- viď kapitola 5
	B05

	
	Etapa B10
	

	SO 110-7
	Domová splašková kanalizačná prípojka blok B09
	B10

	SO 110-8
	Domová dažďová kanalizácia blok B09
	B10

	SO 110-9
	Domová vodovodná prípojka B09
	B10

	SO 215.B10.1
	Verejný vodovod Vl-3, Severovýchodná
	B10

	SO 215.B10.2
	Verejný vodovod Vl-3, Juhovýchodná
	B10

	SO 216.B10.2 
	Jednotná kanalizácia, Juhovýchodná
	B10

	SO 216.B10.1 
	Jednotná kanalizácia, Severovýchodná
	B10

	
	1 studňa- viď kapitola 5
	B05

	
	Etapa prípojky na parc. 5292/207
	

	SO 100
	Vodovodná prípojka
	

	SO 200
	Kanalizačná prípojka
	




2. Popis vodných stavieb- etapa C, D1-3, E2-3, F

Technické riešenie hlavných stavebných objektov
SO-D1   Bytový dom s občianskou vybavenosťou D1
SO-C11 Bytový dom C11
SO-C12 Bytový dom C12
SO-D2  Bytový dom D2
SO-E21 Bytový dom E21
SO-E22 Bytový dom E22
SO-C21 Bytový dom C21
SO-C22 Bytový dom C22
SO-D3   Bytový dom D3
SO-E31 Bytový dom E31
SO-E32 Bytový dom E32
SO-C31 Bytový dom C31
SO-C32 Bytový dom C32
SO-C33 Bytový dom C33

Vnútorný vodovod, objekty E1
Potrubie studenej vody pre objekty v jednotlivých blokoch riešeného obytného súboru sa prepojí na nové vodovodné prípojky pre objekty, ktoré sú riešené v samostatnej časti projektovej dokumentácie. Vnútorný vodovod sa napojí na prípojku vody v suteréne za prestupom potrubia cez obvodovú stenu.  Za vstupom do objektu sa na potrubí osadí guľový uzáver príslušnej dimenzie – hlavný uzáver vody. Za uzáverom bude potrubie pokračovať ku jednotlivým odberným miestam.
Potrubie studenej vody bude na jednotlivých podlažiach vedené od jednotlivých stúpačiek k zariaďovacím predmetom, ktoré sú navrhnuté v hygienických zariadeniach jednotlivých podlaží. 
Príprava a rozvody teplej vody
Pre jednotlivé objekty bude príprava teplej vody zabezpečená centrálne v zásobníkových ohrievačoch, ktorých návrh a dodávka je predmetom projektu vykurovania – Odovzdávacia stanica tepla. Na potrubí studenej vody sa pred každých ohrievačom osadí uzatvárací, spätný a poistný ventil. Na potrubí teplej vody sa osadí guľový uzáver. Na cirkulačnom potrubí sa osadia cirkulačné čerpadlá s uzávermi. Z miestnosti OST, od zásobníkových ohrievačov bude potrubie teplej vody vedené spoločne s cirkulačným potrubím ku jednotlivým stupačkám a odberným miestam. Vodovodné stupačky v domoch budú vedené v inštalačných jadrách spoločne (studená, teplá voda a cirkulácia TV). 
Pre obchodné prevádzky na 1.NP budú vysadené odbočky studenej a teplej vody, ukončené guľovým uzáverom DN 25. Pre meranie spotreby studenej a teplej vody sa pre jednotlivých nájomníkov osadia vodomery DN 15-20.
Rozvod studenej pitnej vody v objekte (suterén a stupačky v jadrách) je navrhnutý z oceľového závitového pozinkovaného potrubia DN 15-80. Potrubie studenej vody v hygienických priestoroch ako aj všetky rozvody teplej vody a cirkulačné potrubie bude realizované z plast-hliníkového potrubia napr. Geberit Mepla DN15-DN50.
Potrubie bude izolované tepelnoizolačnými trubicami  Armacell - Armaflex AC, K-flex ST. Hrúbka izolácie na potrubí studenej vody bude 6-9mm, na potrubí TV  bude hrúbka tepelnej izolácie = ½ DN, v nevykurovaných priestoroch bude hrúbka tepelnej izolácie = DN potrubia. Potrubie v nevykurovaných priestoroch bude proti zamrznutiu chránené odporovým káblom, ktorým sa potrubie obalí pod tepelnou izoláciou.
Požiarny vodovod
Potrubie požiarneho vodovodu bude zavesené pod stropom suterénu a bude vedené ku navrhnutým nástenným hadicovým navijakom v suterénoch a ku stúpačkám požiarneho vodovodu, ktorými bude voda privádzaná do nadzemných podlaží, kde sa osadia tiež hadicové navijaky. Požiarne hydranty sú navrhnuté podľa projektu Protipožiarneho zabezpečenia stavby. Vnútorný rozvod vody požiarneho vodovodu v objekte bude riešený vodovodným potrubím  DN 25-50, tak aby bol zabezpečený v stavbe najexponovanejší odber 1,0 x 3 = 3,0 l/s vody (t.j. normová výdatnosť najviac troch takýchto hadicových zariadení nad sebou). Hydrodynamický pretlak v hydrantovej sieti vnútorného požiarneho vodovodu  musí byť min. 0,20 MPa.
V objektoch, kde je požiarna výška väčšia ako 18 m, sa v navrhnutých domoch bude riešiť zvyšovanie tlaku vody pre druhé tlakové pásmo. Pre zvyšovanie tlaku vody budú navrhnuté automatické tlakové stanice, ktoré sa umiestnia v suteréne riešených domov. Automatické tlakové stanice budú navrhnuté s prerušovacou nádržou a tlakovou nádobou. Čerpadlá na ATS budú s frekvenčným meničom.
Rozvod požiarneho vodovodu je navrhnutý z oceľového závitového pozinkovaného potrubia DN 25-50. Potrubie bude izolované tepelnoizolačnými trubicami  Armacell - Armaflex AC, K-flex ST, hrúbka izolácie na potrubí bude 9mm.

	objekt D1
	bývajúci (l/os/deň)
	zamestnanci (l/os/deň)
	Qp
	Qmax
	Qhod
	Qs

	 
	145
	300
	60
	l/deň
	l/deň
	l/hod
	l/sek.

	obyvatelia
	163
	 
	 
	23 635
	35 453
	3 102,09
	0,86

	kaviareň
	 
	4
	 
	1 200
	1 800
	157,50
	0,04

	Kancelárie
	 
	 
	20
	1 200
	1 800
	157,50
	0,04

	Obchody – retail
	 
	 
	2
	120
	180
	15,75
	0,00

	Spolu:
	163
	4
	22
	26 155
	39 233
	3 432,84
	0,95


Ročná potreba vody:	QrD1	=         	9 282 m3 /rok

	objekt C11
 
	bývajúci (l/os/deň)
	Qp
	Qmax
	Qhod
	Qs

	
	145
	l/deň
	l/deň
	l/hod
	l/sek.

	obyvatelia
	419
	60 755
	91 133
	7 974,09
	2,22


Ročná potreba vody:	QrC11	=         	22 176 m3 /rok

	objekt C12
 
	bývajúci (l/os/deň)
	Qp
	Qmax
	Qhod
	Qs

	
	145
	l/deň
	l/deň
	l/hod
	l/sek.

	obyvatelia
	117
	16 965
	25 448
	2 226,66
	0,62


Ročná potreba vody:	QrC12	=         	6 192 m3 /rok

	objekt D2
 
	bývajúci (l/os/deň)
	Qp
	Qmax
	Qhod
	Qs

	
	145
	l/deň
	l/deň
	l/hod
	l/sek.

	obyvatelia
	193
	27 985
	41 978
	3 673,03
	1,02


Ročná potreba vody:	QrD2	=         	10 215 m3 /rok

	objekt E21
 
	bývajúci (l/os/deň)
	Qp
	Qmax
	Qhod
	Qs

	
	145
	l/deň
	l/deň
	l/hod
	l/sek.

	obyvatelia
	245
	35 525
	53 288
	4 662,66
	1,30


Ročná potreba vody:	QrE21	=         	12 967 m3 /rok

	objekt E22
	bývajúci (l/os/deň)
	Qp
	Qmax
	Qhod
	Qs

	
	145
	l/deň
	l/deň
	l/hod
	l/sek.

	obyvatelia
	116
	16 820
	25 230
	2 207,63
	0,61


Ročná potreba vody:	QrE22	=         	6 139 m3 /rok

	objekt C21
 
	bývajúci (l/os/deň)
	Qp
	Qmax
	Qhod
	Qs

	
	145
	l/deň
	l/deň
	l/hod
	l/sek.

	obyvatelia
	334
	48 430
	72 645
	6 356,44
	1,77


Ročná potreba vody:	QrC21	=         	17 677 m3 /rok
	objekt C22
	bývajúci (l/os/deň)
	Qp
	Qmax
	Qhod
	Qs

	 
	145
	l/deň
	l/deň
	l/hod
	l/sek.

	obyvatelia
	200
	29 000
	43 500
	3 806,25
	1,06


Ročná potreba vody:	QrC22	=         	10 585 m3 /rok

	objekt D3
 
	bývajúci (l/os/deň)
	Qp
	Qmax
	Qhod
	Qs

	
	145
	l/deň
	l/deň
	l/hod
	l/sek.

	obyvatelia
	194
	28 130
	42 195
	3 692,06
	1,03


Ročná potreba vody:	QrD3	=         	10 267 m3 /rok

	objekt E31
	bývajúci (l/os/deň)
	Qp
	Qmax
	Qhod
	Qs

	 
	145
	l/deň
	l/deň
	l/hod
	l/sek.

	obyvatelia
	327
	47 415
	71 123
	6 223,22
	1,73


Ročná potreba vody:	QrE31	=         	17 306 m3 /rok

	objekt E32
	bývajúci (l/os/deň)
	Qp
	Qmax
	Qhod
	Qs

	 
	145
	l/deň
	l/deň
	l/hod
	l/sek.

	obyvatelia
	117
	16 965
	25 448
	2 226,66
	0,62


Ročná potreba vody:	QrE32	=         	6 192 m3 /rok

	objekt C31
 
	bývajúci (l/os/deň)
	Qp
	Qmax
	Qhod
	Qs

	
	145
	l/deň
	l/deň
	l/hod
	l/sek.

	obyvatelia
	266
	38 570
	57 855
	5 062,31
	1,41


Ročná potreba vody:	QrC31	=         	14 078 m3 /rok

	objekt C32
 
	bývajúci (l/os/deň)
	Qp
	Qmax
	Qhod
	Qs

	
	145
	l/deň
	l/deň
	l/hod
	l/sek.

	obyvatelia
	232
	33 640
	50 460
	4 415,25
	1,23


Ročná potreba vody:	QrC32	=         	12 279 m3 /rok

	objekt C33
 
	bývajúci (l/os/deň)
	Qp
	Qmax
	Qhod
	Qs

	
	145
	l/deň
	l/deň
	l/hod
	l/sek.

	obyvatelia
	221
	32 045
	48 068
	4 205,91
	1,17


Ročná potreba vody:	QrC33	=         	11 696 m3 /rok

Vnútorná kanalizácia, objekty E1
Pre odvádzanie odpadných vôd z jednotlivých objektov obytného súboru je navrhnutá delená kanalizácia. Samostatne budú odvádzané splaškové vody a samostatne dažďové vody zo striech jednotlivých objektov. Splaškové vody budú odvádzané do prípojok splaškovej kanalizácie, dažďové vody budú odvádzané do prípojok dažďovej kanalizácie. Kanalizačné prípojky sú riešené v samostatnej časti projektovej dokumentácie. Delená vnútorná kanalizácia bude odvádzať splaškové vody od hygienických zariadení a dažďové vody zo striech a spevnených plôch. 
Ležaté potrubie navrhovanej vnútornej kanalizácie bude vedené pod stropom suterénu, v prípade vedenia dlhších vetiev sa v súlade s STN 73 6760 osadia na potrubí čistiace tvarovky. Kanalizačné potrubie bude vybudované z rúr PE GEBERIT. Odpadné potrubie splaškovej a dažďovej kanalizácie bude vedené v inštalačných jadrách.  Montáž potrubia a tvaroviek PE Geberit je nutné vykonávať podľa technických predpisov firmy Geberit. Dlhé hrdlá sa osadia aj na ležatom potrubí pod stropom ak dĺžka tohoto potrubia je viac ako 6 m. Na odpadnom potrubí splaškovej aj dažďovej kanalizácie sú navrhnuté čistiace tvarovky, ktoré sa osadia 1 m nad podlahou. Dažďové zvody sú navrhnuté vnútorné a budú vedené vždy cez inštalačné šachty resp. prierazy pri stĺpoch. Na streche sú navrhnuté dažďové vtoky HL62, resp. HL 63 profilu DN 100-150. Od strešných vtokov bude potrubie 
vedené ku jednotlivým stúpačkám dažďovej kanalizácie. V technologických priestoroch s mokrou prevádzkou sa osadia podlahové vpusty.

Bilancia množstva splaškových odpadových vôd 

Celkové množstvo odvádzaných splaškových odpadných vôd je totožné s potrebou vody pre hygienické účely:
 	Qs	=         	458,400 m3 /deň
	Qmax	=	1.375.200 m3 /deň = 57.300,00 l/hod = 15,92 l/s                   
Ročné množstvo splaškových odpadných vôd:
 	Qrs	=        	167.051 m3 /rok
Bilancia množstva odvádzaných dažďových vôd z jednotlivých objektov je počítaná pre 15 minútový dážď s periodicitou p = 0,5, čo predstavuje q = 171 l/s/ha.






	Bilancia množstva dažďových vôd:
	
	
	
	
	
	

	STAVEBNÝ OBJEKT
	plocha (m2)
	Qmax (l/s)

	
	štrková strecha
	zelená strecha
	zelená strecha nad 1.PP
	spevnená plocha
	štrková strecha
	zelená strecha
	zelená strecha nad 1.PP
	spevnená plocha
	Prietok spolu:

	D1
	500
	500
	770
	351
	4,28
	5,13
	7,90
	4,80
	22,11

	C11
	973
	973
	122
	30
	8,32
	9,98
	1,25
	0,41
	25,64

	C12
	302
	302
	
	
	2,58
	3,10
	
	
	

	D2
	500
	500
	487
	160
	4,28
	5,13
	5,00
	2,19
	16,59

	E21
	618
	618
	476
	108
	5,28
	6,34
	4,88
	1,48
	23,67

	E22
	302
	302
	
	
	2,58
	3,10
	
	
	

	C21
	742
	742
	304
	25
	6,34
	7,61
	3,12
	0,34
	26,90

	C22
	504
	504
	
	
	4,31
	5,17
	
	
	

	D3
	500
	500
	265
	0
	4,28
	5,13
	2,72
	0,00
	12,12

	E31
	673
	673
	258
	27
	5,75
	6,90
	2,65
	0,37
	21,36

	E32
	302
	302
	
	
	2,58
	3,10
	
	
	

	C31
	665
	665
	269
	74
	5,69
	6,82
	2,76
	1,01
	36,37

	C32
	578
	578
	
	
	4,94
	5,93
	
	
	

	C33
	490
	490
	
	
	4,19
	5,03
	
	
	

	 
	7649
	7649
	2951
	775
	65,40
	78,48
	30,28
	10,60
	184,76



Ročné množstvo dažďových odpadných vôd:                                                                 Qrd	=        	11.985 m3 /rok

SO 04 - Splašková kanalizácia – prípojka (areálová), objekty E2

Splaškové kanalizácie – prípojky (areálové) budú slúžiť na odvádzanie odpadových vôd od bytových domov do jednotnej kanalizácie. Odvádzané odpadové vody budú splaškové, ale taktiež aj dažďové v škrtenom množstve zaústené v spodnom úseku splaškovej kanalizácie.
Každý bytový dom bude mať areálový systém splaškovej kanalizácie z PVC DN250, do ktorého sa vyústia splaškové prípojky PVC DN150, DN200 z vnútornej kanalizácie a rovnako tak odtokové potrubie zo škrtiaceho objektu dažďovej areálovej kanalizácie. Systém splaškovej kanalizácie (príslušný k danému bytovému domu) sa potom vyústi v jednom mieste do jednotnej kanalizácie. Dĺžka a trasa areálových stôk je orientačná a upresní sa v ďalších stupňoch PD.


	Rozsah stavebných objektov 

	Splašková kanalizácia - prípojka
	Názov združ. spl. prípojky
	Mat.
	Dĺžka
	Celková dĺžka

	Bytový dom
	Názov stavebného objektu
	
	
	[m]
	[m]

	C1
	C11
	E2 - INŽINIERSKE STAVEBNÉ OBJEKTY (AREÁLOVÉ)
	SO
	C11.04
	Splašková kanalizácia - prípojka pre C11
	SP.C11.A
	PVC-DN250-SN8
	75,0
	95,0

	
	
	
	
	
	
	SP.C11.BC
	
	20,0
	

	
	C12
	
	SO
	C12.04
	Splašková kanalizácia - prípojka pre C12
	SP.C12
	
	25,0
	25,0

	C2
	C21
	
	SO
	C21.04
	Splašková kanalizácia - prípojka pre C21
	SP.C21
	
	95,0
	95,0

	
	C22
	
	SO
	C22.04
	Splašková kanalizácia - prípojka pre C22
	SP.C22
	
	35,0
	35,0

	C3
	C31
	
	SO
	C31.04
	Splašková kanalizácia - prípojka pre C31
	SP.C31
	
	35,0
	35,0

	
	C32
	
	SO
	C32.04
	Splašková kanalizácia - prípojka pre C32
	SP.C32
	
	60,0
	60,0

	
	C33
	
	SO
	C33.04
	Splašková kanalizácia - prípojka pre C33
	SP.C33
	
	70,0
	70,0

	D1
	
	SO
	D1.04
	Splašková kanalizácia - prípojka pre D1
	SP.D1
	
	60,0
	60,0

	D2
	
	SO
	D2.04
	Splašková kanalizácia - prípojka pre D2
	SP.D2
	
	65,0
	65,0

	D3
	
	SO
	D3.04
	Splašková kanalizácia - prípojka pre D3
	SP.D3
	
	45,0
	45,0

	E2
	E21
	
	SO
	E21.04
	Splašková kanalizácia - prípojka pre E21
	SP.E21.A
	
	25,0
	50,0

	
	
	
	
	
	
	SP.E21.B
	
	25,0
	

	
	E22
	
	SO
	E22.04
	Splašková kanalizácia - prípojka pre E22
	SP.E22
	
	25,0
	25,0

	E3
	E31
	
	SO
	E31.04
	Splašková kanalizácia - prípojka pre E31
	SP.E31.A
	
	20,0
	50,0

	
	
	
	
	
	
	SP.E31.B
	
	30,0
	

	
	E32
	
	SO
	E32.04
	Splašková kanalizácia - prípojka pre E32
	SP.E32
	
	55,0
	55,0

	CELKOVO
	765,0



	Množstvo odpadových vôd

	Bytový dom
	Názov stavebného objektu
	Ekv. počet obyv.
	Priemerná denná potreba vody
	Množstvo splaškov
	Odtok dažd. škrtič
	Prietok odpad. vôd

	
	
	
	Qp
	 
	Q h max
	
	Qmax

	
	
	[ks]
	[l/deň]
	[l/s]
	[l/s]
	[l/s]
	[l/s]

	C1
	C11
	SO
	C11.04
	419,0
	60 755
	0,70
	2,46
	8,0
	10,46

	
	C12
	SO
	C12.04
	117,0
	16 965
	0,20
	0,86
	4,0
	4,86

	C2
	C21
	SO
	C21.04
	334,0
	48 430
	0,56
	2,24
	7,0
	9,24

	
	C22
	SO
	C22.04
	200,0
	29 000
	0,34
	1,48
	5,0
	6,48

	C3
	C31
	SO
	C31.04
	266,0
	38 570
	0,45
	1,96
	6,0
	7,96

	
	C32
	SO
	C32.04
	232,0
	33 640
	0,39
	1,71
	5,0
	6,71

	
	C33
	SO
	C33.04
	221,0
	32 045
	0,37
	1,63
	5,0
	6,63

	D1
	SO
	D1.04
	180,4
	26 155
	0,30
	1,33
	4,0
	5,33

	D2
	SO
	D2.04
	193,0
	27 985
	0,32
	1,43
	4,0
	5,43

	D3
	SO
	D3.04
	194,0
	28 130
	0,33
	1,43
	4,0
	5,43

	E2
	E21
	SO
	E21.04
	245,0
	35 525
	0,41
	1,81
	8,0
	9,81

	
	E22
	SO
	E22.04
	116,0
	16 820
	0,19
	0,84
	2,0
	2,84

	E3
	E31
	SO
	E31.04
	327,0
	47 415
	0,55
	2,20
	9,0
	11,20

	
	E32
	SO
	E32.04
	117,0
	16 965
	0,20
	0,86
	2,0
	2,86

	CELKOVO
	3161
	458 400
	5,31
	15,92
	73,0
	88,92


Poznámka: Množstvo splaškových vôd Q h max vonkajšej kanalizácie je počítané podľa „STN 75 6101 Gravitačné kanalizačné systémy mimo budov“ a preto nesedia čísla s bilanciou splaškových vôd Q max pre vnútornú kanalizáciu, ktorá bola počítaná podľa vyhlášky MŽP SR č.684 / 2006 (hodnoty Qp sú rovnaké).

SO 11 - Dažďová kanalizácia (areálová), objekty E2

Dažďová kanalizácia bude slúžiť na odvedenie vôd z povrchového odtoku (dažďových vôd) s retenciou dažďových vôd (v priehlbni zelenej plochy, v retenčnej nádrži alebo v retenčnej stoke) z vnútornej dažďovej kanalizácie bytových domov (zo striech, predzáhradok a vnútroblokových spevnených plôch) a z vonkajších parkovísk. Dažďové vody od bytových domov budú odvádzané v škrtenom množstve do „Splaškovej kanalizácie – prípojky“ a následne do verejnej, jednotnej kanalizácie. Dažďové vody z parkovísk budú odvádzané nezávisle od vôd z domov a to samostatne v škrtenom množstve a po prečistení v ORL priamo do jednotnej kanalizácie navrhovanej v rámci vonkajšej technickej infraštruktúry. Súčasťou dažďových kanalizácií budú aj dažďové prípojky, prípojky od uličných vpustov a žľabov. Každý bytový dom bude mať areálový systém dažďovej kanalizácie z PVC DN300 až DN600. Dĺžka stôk, trasa a dimenzia je iba orientačná a upresní sa v ďalších stupňoch PD. Rovnako sa v ďalších stupňoch PD upresní umiestnenie retencií dažďových vôd a ORL. Škrtiace objekty navrhujeme na spodnej časti každého systému dažďovej kanalizácie pred vyústením. Navrhujeme  škrtiace objekty ako podzemné ŽB prefabrikované šachty, kde na odtokové potrubie DN150 navrhujeme osadiť vírivý škrtiaci ventil s garantovaným škrtením odchádzajúcich dažďových vôd. Odlučovače ropných látok (ORL) navrhujeme na spodnej časti systému dažďovej kanalizácie od parkovísk medzi škrtiacim objektom a vyústením. ORL navrhujeme ako podzemné ŽB objekty, plnoprietokové, koalescenčné na prietok podľa šrktiaceho objektu s garanciou prečistenia od výrobcu na odtoku 1,0 mgNEL/l . Zelené plochy a chodníky navrhujeme spádovať do zelených priehlbní vytvorených v rámci sadových úprav, kde budú dažďové vody vsakovať do vrchných vrstiev zeminy, kde budú zavlažovať nasadené porasty. Dažďovou kanalizáciou budú odvedené bezpečnostné prelivy z týchto priehlbní a možné vypustenie priehlbní.
	Rozsah stavebných objektov a navrhovaný objem retencie

	Dažďová kanalizácia
	Názov združ. dažď. prípojky
	Materiál
	Celková dĺžka
	Navrhovaný objem retencie

	
	
	Potr.
	DN
	Dĺžka
	
	

	Bytový dom
	Názov stavebného objektu
	
	
	[mm]
	[m]
	[m]
	[m3]

	C1
	C11
	E2 - INŽINIERSKE STAVEBNÉ OBJEKTY (AREÁLOVÉ)
	SO
	C11.05
	Dažďová kanalizácia pre C11
	DP.C11.A
	PVC-SN8
	800
	16,0
	195,0
	8,0

	
	
	
	
	
	
	DP.C11.BC
	
	400
	60,0
	
	7,5

	
	
	
	
	
	
	DP.C11.P
	
	300
	52,0
	
	3,7

	
	
	
	
	
	
	DP.C11.P-1
	
	300
	35,0
	
	2,5

	
	
	
	
	
	
	DP.C11.P-2
	
	300
	32,0
	
	2,3

	
	C12
	
	SO
	C12.05
	Dažďová kanalizácia pre C12
	DP.C12
	
	600
	20,0
	150,0
	5,7

	
	
	
	
	
	
	DP.C12.P
	
	600
	61,0
	
	17,2

	
	
	
	
	
	
	DP.C12.P-1
	
	300
	69,0
	
	4,9

	C2
	C21
	
	SO
	C21.05
	Dažďová kanalizácia pre C21
	DP.C21
	
	600
	80,0
	250,0
	22,6

	
	
	
	
	
	
	DP.C21.P
	
	300
	117,0
	
	8,3

	
	
	
	
	
	
	DP.C21.P-1
	
	300
	53,0
	
	3,7

	
	C22
	
	SO
	C22.05
	Dažďová kanalizácia pre C22
	DP.C22
	
	600
	30,0
	160,0
	8,5

	
	
	
	
	
	
	DP.C22.P
	
	600
	59,0
	
	16,7

	
	
	
	
	
	
	DP.C22.P-1
	
	300
	71,0
	
	5,0

	C3
	C31
	
	SO
	C31.05
	Dažďová kanalizácia pre C31
	DP.C31
	
	600
	42,0
	45,0
	11,9

	
	
	
	
	
	
	DP.C31.P
	
	600
	65,0
	65,0
	18,4

	
	C32
	
	SO
	C32.05
	Dažďová kanalizácia pre C32
	DP.C32
	
	600
	57,0
	35,0
	16,1

	
	
	
	
	
	
	DP.C32.P
	
	400
	98,0
	95,0
	12,3

	
	C33
	
	SO
	C33.05
	Dažďová kanalizácia pre C33
	DP.C33
	
	300
	20,0
	40,0
	1,4

	
	
	
	
	
	
	DP.C33.P
	
	300
	43,0
	45,0
	3,0

	
	
	
	
	
	
	DP.C33.P-1
	
	300
	54,0
	55,0
	3,8

	D1
	
	SO
	D1.05
	Dažďová kanalizácia pre D1
	DP.D1
	
	800
	52,0
	30,0
	26,1

	D2
	
	SO
	D2.05
	Dažďová kanalizácia pre D2
	DP.D2
	
	600
	60,0
	55,0
	17,0

	D3
	
	SO
	D3.05
	Dažďová kanalizácia pre D3
	DP.D3
	
	600
	40,0
	35,0
	11,3

	E2
	E21
	
	SO
	E21.05
	Dažďová kanalizácia pre E21
	DP.E21.A
	
	800
	15,0
	208,0
	7,5

	
	
	
	
	
	
	DP.E21.B
	
	800
	15,0
	
	7,5

	
	
	
	
	
	
	DP.E21.P
	
	300
	94,0
	
	6,6

	
	
	
	
	
	
	DP.E21.P-1
	
	300
	47,0
	
	3,3

	
	
	
	
	
	
	DP.E21.P-2
	
	300
	37,0
	
	2,6

	
	E22
	
	SO
	E22.05
	Dažďová kanalizácia pre E22
	DP.E22
	
	600
	18,0
	20,0
	5,1

	E3
	E31
	
	SO
	E31.05
	Dažďová kanalizácia pre E31
	DP.E31.A
	
	800
	5,0
	165,0
	2,5

	
	
	
	
	
	
	DP.E31.B
	
	800
	30,0
	
	15,1

	
	
	
	
	
	
	DP.E31.P1
	
	300
	50,0
	
	3,5

	
	
	
	
	
	
	DP.E31.P1-1
	
	300
	40,0
	
	2,8

	
	
	
	
	
	
	DP.E31.P2
	
	400
	40,0
	
	5,0

	
	E32
	
	SO
	E32.05
	Dažďová kanalizácia pre E32
	DP.E32
	
	600
	26,0
	20,0
	7,3

	SPOLU
	1668,0
	306,9

	

	Prietok dažďových vôd a potrebný objem retencie

	Názov združ. Prípojky
	Odvod. Plocha
	Odtok z plochy
	Šrtiaci objekt
	Potrebný objem retencie

	
	
	
	
	

	
	Typ
	[ha]
	súč.
	[l/s]
	[l/s]
	[m3]

	DP.C11.A
	strecha
	 
	 
	9,98
	2,0
	7,2

	DP.C11.BC
	strecha
	 
	 
	9,98
	3,0
	6,3

	DP.C11.P
	parkov.
	0,059
	0,9
	9,08
	3,0
	5,5

	DP.C11.P-1
	
	
	
	
	
	

	DP.C11.P-2
	
	
	
	
	
	

	DP.C12
	strecha
	 
	 
	5,68
	2,0
	3,3

	DP.C12.P
	parkov.
	0,123
	0,9
	18,93
	2,0
	15,2

	DP.C12.P-1
	
	
	
	
	
	

	DP.C21
	strecha
	 
	 
	17,42
	4,0
	12,1

	DP.C21.P
	parkov.
	0,076
	0,9
	11,70
	3,0
	7,8

	DP.C21.P-1
	
	
	
	
	
	

	DP.C22
	strecha
	 
	 
	9,48
	3,0
	5,8

	DP.C22.P
	parkov.
	0,122
	0,9
	18,78
	2,0
	15,1

	DP.C22.P-1
	
	
	
	
	
	

	DP.C31
	strecha
	 
	 
	16,28
	4,0
	11,1

	DP.C31.P
	parkov.
	0,080
	0,9
	12,31
	2,0
	9,3

	DP.C32
	strecha
	 
	 
	20,09
	5,0
	13,6

	DP.C33
	
	
	
	
	
	

	DP.C32.P
	parkov.
	0,072
	0,9
	11,08
	3,0
	7,3

	DP.C33.P
	parkov.
	0,051
	0,9
	7,85
	2,0
	5,3

	DP.C33.P-1
	
	
	
	
	
	

	DP.D1
	strecha
	 
	 
	22,11
	4,0
	16,3

	DP.D2
	strecha
	 
	 
	16,59
	4,0
	11,3

	DP.D3
	strecha
	 
	 
	12,12
	4,0
	7,3

	DP.E21.A
	strecha
	 
	 
	8,99
	2,0
	6,3

	DP.E21.B
	strecha
	 
	 
	8,99
	2,0
	6,3

	DP.E21.P
	parkov.
	0,080
	0,9
	12,31
	4,0
	7,5

	DP.E21.P-1
	
	
	
	
	
	

	DP.E21.P-2
	
	
	
	
	
	

	DP.E22
	strecha
	 
	 
	5,68
	2,0
	3,3

	DP.E31.A
	strecha
	 
	 
	15,67
	2,0
	12,3

	DP.E31.B
	
	
	
	
	
	

	DP.E31.P1
	parkov.
	0,045
	0,9
	6,93
	3,0
	3,5

	DP.E31.P1-1
	
	
	
	
	
	

	DP.E31.P2
	parkov.
	0,036
	0,9
	5,54
	2,0
	3,2

	DP.E32
	strecha
	 
	 
	5,68
	4,0
	1,5

	SPOLU
	73,0
	203,6



SO 06 - Vodovodné prípojky, objekty E2
Napojenie bytových domov  na verejný vodovod bude pomocou vodovodnej prípojky, ktorá bude slúžiť ako prívod pitnej a požiarnej vody pre vnútorný vodovod bytového domu. Každý dom bytového komplexu  bude mať samostatnú vetvu vodovodnej prípojky z HDPE DN100 (so samostatným napojením na verejný vodovod). Napojenie na verejný vodovod navrhujeme pomocou odbočného T-kusu DN200/100 s uzáverom osadenom na odbočení (súčasť verejného vodovodu).  V jednej vodomernej šachte budú maximálne dve vodomerné zostavy so združeným vodomerom DN80. Na každej vetve vodovodnej prípojky bude nadzemný hydrant NH DN100 (1xA110, 2xB75), ktorý bude slúžiť pre potreby PO. Dĺžka a trasa je iba orientačná a  upresní sa v ďalších stupňoch PD. Prípojka vody musí zabezpečiť aj požiarnu potrebu vody pre vnútorný vodovod, čo je najexponovanejší odber 1,0 x 3 = 3,0 l/s vody (t.j. činnosť troch hadicových zariadení nad sebou resp. za sebou, pri. min. tlaku vody 0,2MPa). Dodávku vody pre hasenie požiaru zabezpečia až v množstve 25,0 l/s  min. dva nadzemné hydranty v dosahu  spolu s verejným vodovodom DN200 pri. min. tlaku vody 0,25 MPa.
	Rozsah stavebných objektov

	Vodovodná prípojka
	Názov prípoj.
	Mat.
	Dĺžka
	VŠ
	NH 100

	Bytový dom
	Názov stavebného objektu
	
	
	[m]
	Názov
	[ks]
	[ks]

	C1
	C11
	E2 - INŽINIERSKE STAVEBNÉ OBJEKTY (AREÁLOVÉ)
	SO
	C11.06
	Vodovodná prípojka pre C11
	VP.C11
	HDPE-DN100-PN10
	13,0
	VŠ.C11
	1
	1

	
	C12
	
	SO
	C12.06
	Vodovodná prípojka pre C12
	VP.C12
	
	70,0
	VŠ.C12
	1
	1

	C2
	C21
	
	SO
	C21.06
	Vodovodná prípojka pre C21
	VP.C21
	
	36,0
	VŠ.C21
	1
	1

	
	C22
	
	SO
	C22.06
	Vodovodná prípojka pre C22
	VP.C22
	
	26,0
	súčasť C21
	 
	1

	C3
	C31
	
	SO
	C31.06
	Vodovodná prípojka pre C31
	VP.C31
	
	36,0
	VŠ.C31
	1
	1

	
	C32
	
	SO
	C32.06
	Vodovodná prípojka pre C32
	VP.C32
	
	87,0
	súčasť C31
	 
	1

	
	C33
	
	SO
	C33.06
	Vodovodná prípojka pre C33
	VP.C33
	
	21,0
	VŠ.C33
	1
	1

	D1
	
	SO
	D1.06
	Vodovodná prípojka pre D1
	VP.D1
	
	31,0
	VŠ.D1
	1
	1

	D2
	
	SO
	D2.06
	Vodovodná prípojka pre D2
	VP.D2
	
	70,0
	súčasť D1
	 
	1

	D3
	
	SO
	D3.06
	Vodovodná prípojka pre D3
	VP.D3
	
	18,0
	VŠ.D3
	1
	1

	E2
	E21
	
	SO
	E21.06
	Vodovodná prípojka pre E21
	VP.E21
	
	18,0
	VŠ.E21
	1
	1

	
	E22
	
	SO
	E22.06
	Vodovodná prípojka pre E22
	VP.E22
	
	15,0
	VŠ.E22
	1
	1

	E3
	E31
	
	SO
	E31.06
	Vodovodná prípojka pre E31
	VP.E31
	
	15,0
	VŠ.E31
	1
	1

	
	E32
	
	SO
	E32.06
	Vodovodná prípojka pre E32
	VP.E32
	
	6,0
	VŠ.E32
	1
	1

	SPOLU
	462,0
	11
	14



	Potreba vody

	Bytový dom
	Názov stavebného objektu
	Ekv. počet obyv.
	Priemerná denná potreba vody
	Max. denná potreba vody
	Max. hodinová potreba vody
	Ročná potreba vody

	
	
	
	Qp
	 
	Qm
	Qh
	 
	Qr

	
	
	[ks]
	[l/deň]
	[l/s]
	[l/deň]
	[l/s]
	[l/hod]
	[l/s]
	[m3/rok]

	C1
	C11
	SO
	C11.06
	419
	60 755
	0,70
	91 133
	1,05
	7 974
	2,22
	22 176

	
	C12
	SO
	C12.06
	117
	16 965
	0,20
	25 448
	0,29
	2 227
	0,62
	6 192

	C2
	C21
	SO
	C21.06
	334
	48 430
	0,56
	72 645
	0,84
	6 356
	1,77
	17 677

	
	C22
	SO
	C22.06
	200
	29 000
	0,34
	43 500
	0,50
	3 806
	1,06
	10 585

	C3
	C31
	SO
	C31.06
	266
	38 570
	0,45
	57 855
	0,67
	5 062
	1,41
	14 078

	
	C32
	SO
	C32.06
	232
	33 640
	0,39
	50 460
	0,58
	4 415
	1,23
	12 279

	
	C33
	SO
	C33.06
	221
	32 045
	0,37
	48 068
	0,56
	4 206
	1,17
	11 696

	D1
	SO
	D1.06
	180,4
	26 155
	0,30
	39 233
	0,45
	3 433
	0,95
	9 282

	D2
	SO
	D2.06
	193
	27 985
	0,32
	41 978
	0,49
	3 673
	1,02
	10 215

	D3
	SO
	D3.06
	193
	28 130
	0,32
	42 195
	0,49
	3 692
	1,03
	10 267

	E2
	E21
	SO
	E21.06
	245
	35 525
	0,41
	53 288
	0,62
	4 663
	1,30
	12 967

	
	E22
	SO
	E22.06
	116
	16 820
	0,19
	25 230
	0,29
	2 208
	0,61
	6 139

	E3
	E31
	SO
	E31.06
	327
	47 415
	0,55
	71 123
	0,82
	6 223
	1,73
	17 306

	
	E32
	SO
	E32.06
	117
	16 965
	0,20
	25 448
	0,29
	2 227
	0,62
	6 192

	CELKOVO
	3161,4
	458 400
	5,30
	687 600
	8,00
	60 165
	16,7
	167 051



SO 215 - Verejný vodovod, objekt E3
Na juhovýchodnej komunikácii (komunikácia medzi Arboriou I a Arboriou II) bol v rámci výstavby v lokalite pre stavbu Obytný súbor Trnava - Zátvor II, Veterná ul., Objekty technickej infraštruktúry - I. Fáza navrhnutý a postavený vodovod SO 215-1  VODODVOD V1-2 z HDPE DN200, ktorý sa ukončil pred bytovým domom B06. V rámci výstavby v  lokalite „Arboria I“ bol dávnejšie taktiež navrhnutý pre stavbu Obytný súbor zátvor II, ulica Veterná, Trnava vodovod SO 215  VEREJNÝ VODOVOD V1-3 z HDPE, ktorý bude tvoriť ucelený okruh DN200 s vodovodom V1-1 na Veternej ulici a s vodovodom V1-2 v juhovýchodnej komunikácii.
V rámci lokality „Obytný súbor Zátvor II – Ulica Piešťanská“ navrhujeme vybudovanie nového verejného vodovodu (vonkajšej technickej infraštruktúry) VETVY   „VC“  (označenie je prevzaté z dokumentácií Arboria I)  z HDPE DN200, PN10 celkovej dĺžky 693,0m (aj s bytovým domom E1, ale presná poloha a tým aj dĺžka sa upresní v ďalších stupňoch PD), ktorá bude tvoriť ucelený okruh s vodovodmi V1-2 a V1-3 v juhovýchodnej komunikácii. VETVA VC sa rozdelila na jednotlivé úseky (stavebné objekty) podľa príslušnosti k danému bytovému domu, v rámci ktorého vonkajšej technickej infraštruktúry sa bude aj navrhovať a stavať (pozri tabuľku – rozsah stavebných objektov). 

	Rozsah stavebných objektov

	Verejný vodovod
	Vetva
	Mat.
	Dĺžka

	Bytový dom
	Názov stavebného objektu
	
	
	[m]

	C1
	C11
	E3 - VONKAJŠIA TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA (VEREJNÁ)
	SO
	215.C11
	Verejný vodovod
	VC.C11
	HDPE-DN200-PN10
	16,0

	
	C12
	
	SO
	215.C12
	Verejný vodovod
	VC.C12
	
	70,0

	C2
	C21
	
	SO
	215.C21
	Verejný vodovod
	VC.C21
	
	116,0

	
	C22
	
	SO
	215.C22
	Verejný vodovod
	VC.C22
	
	0,0

	C3
	C31
	
	SO
	215.C31
	Verejný vodovod
	VC.C31
	
	17,0

	
	C32
	
	SO
	215.C32
	Verejný vodovod
	VC.C32
	
	0,0

	
	C33
	
	SO
	215.C33
	Verejný vodovod
	VC.C33
	
	141,0

	D3
	
	SO
	215.D3
	Verejný vodovod
	VC.D3
	
	45,0

	E2
	E21
	
	SO
	215.E21
	Verejný vodovod
	VC.E21
	
	123,0

	
	E22
	
	SO
	215.E22
	Verejný vodovod
	VC.E22
	
	49,0

	E3
	E31
	
	SO
	215.E31
	Verejný vodovod
	VC.E31
	
	31,0

	
	E32
	
	SO
	215.E32
	Verejný vodovod
	VC.E32
	
	12,0

	DĹŽKA VETVY "VC" SPOLU
	620,0



	Potreba vody - VETVA "VC"

	Bytový dom
	Názov stavebného objektu
	Ekv. počet obyv.
	Priemerná denná potreba vody
	Max. denná potreba vody
	Max. hodinová potreba vody

	
	
	
	Qp
	Qm
	Qh

	
	
	[ks]
	[l/deň]
	[l/s]
	[l/deň]
	[l/s]
	[l/hod]
	[l/s]

	C1
	C11
	SO
	215.C11
	419,0
	60 755
	0,70
	91 133
	1,05
	7 974
	2,22

	
	C12
	SO
	215.C12
	117,0
	16 965
	0,20
	25 448
	0,29
	2 227
	0,62

	C2
	C21
	SO
	215.C21
	334,0
	48 430
	0,56
	72 645
	0,84
	6 356
	1,77

	
	C22
	SO
	215.C22
	200,0
	29 000
	0,34
	43 500
	0,50
	3 806
	1,06

	C3
	C31
	SO
	215.C31
	266,0
	38 570
	0,45
	57 855
	0,67
	5 062
	1,41

	
	C32
	SO
	215.C32
	232,0
	33 640
	0,39
	50 460
	0,58
	4 415
	1,23

	
	C33
	SO
	215.C33
	221,0
	32 045
	0,37
	48 068
	0,56
	4 206
	1,17

	D3
	SO
	215.D3
	194,0
	28 130
	0,33
	42 195
	0,49
	3 692
	1,03

	E2
	E21
	SO
	215.E21
	245,0
	35 525
	0,41
	53 288
	0,62
	4 663
	1,30

	
	E22
	SO
	215.E22
	116,0
	16 820
	0,19
	25 230
	0,29
	2 208
	0,61

	E3
	E31
	SO
	215.E31
	327,0
	47 415
	0,55
	71 123
	0,82
	6 223
	1,73

	
	E32
	SO
	215.E32
	117,0
	16 965
	0,20
	25 448
	0,29
	2 227
	0,62

	SPOLU
	2788
	404 260
	4,68
	606 390
	7,02
	53 059
	14,74



Trasa VETVY   „VC“ bude vedená  v navrhovaných komunikáciách, verejne prístupnej zeleni medzi domami (z dôvodu požiadavky neviesť trasu pri jestvujúcom potrubí DN1000)  a súčasťou budú aj odbočenia pre vodovodné prípojky bytových domov DN100 s podzemnými uzávermi na odbočení. Súčasťou verejného vodovodu budú taktiež aj podzemné hydranty DN80 v lokálne najnižších a najvyšších miestach, kde budú slúžiť pri prevádzke vodovodu ako vzdušníky a kalníky a sekčné uzávery DN200.
Dodávku vody pre hasenie požiaru zabezpečí v množstve 25,0 l/s  vodovod DN200 pri min. tlaku vody 0,25MPa.

SO 216 - Jednotná kanalizácia, objekt E3
Na juhovýchodnej komunikácii (komunikácia medzi Arboriou I a Arboriou II) bola v rámci výstavby v lokalite pre stavbu Obytný súbor Trnava - Zátvor II, Veterná ul., Objekty technickej infraštruktúry - I. Fáza navrhnutá a postavená jednotná kanalizácia SO 216-6 JEDNOTNÁ KANALIZÁCIA - I.FÁZA, B06, STOKA J3-1 z PVC DN600-800, ktorá sa ukončila  pred bytovým domom B06.   STOKA J3-1 sa vyúsťuje do kanalizácie OD TESCO, kde bol povolený pre Arboriu I. a Arboriu II. max. odtok odpadových vôd 480,0 l/s. V rámci výstavby v lokalite „Arboria I“ bola taktiež navrhnutá pre stavbu Obytný súbor zátvor II, ulica veterná, Trnava kanalizácia SO 216  JEDNOTNÁ KANALIZÁCIA - STOKA J3-2 z PVC DN600, ktorá je pokračovaním STOKY J3-1 na juhovýchodnej komunikácii.
V rámci lokality „Obytný súbor Zátvor II – Ulica Piešťanská“ navrhujeme vybudovanie novej jednotnej kanalizácie (vonkajšej technickej infraštruktúry), kde trasa bude vedená v navrhovaných komunikáciách a verejne prístupnej zeleni medzi domami. V zadnej časti okruhu komunikácie je navrhovaná kanalizácia ako vyššie položená ponad jestvujúci vodovod DN1000 a bude slúžiť na odvedenie vôd z komunikácie a priľahlých parkovísk. Do tejto časti verejnej kanalizácie neboli navrhnuté prípojky od domov, by sa  znížil počet križovaní vodovodného potrubia DN1000. Presná poloha a tým pádom aj dĺžka jednotlivých vetiev sa upresní v ďalších stupňoch PD. Navrhované stoky jednotnej kanalizácie sa rozdelili na jednotlivé úseky (stavebné objekty) podľa príslušnosti k danému bytovému domu, v rámci ktorého vonkajšej technickej infraštruktúry sa budú aj navrhovať a stavať (pozri tabuľku – rozsah stavebných objektov).
Jednotná kanalizácia bude odvádzať:
· odpadové vody (dažďové aj splaškové) od bytových domov, kde dažďové vody budú v škrtenom množstve.
· dažďové vody z kostrovej komunikácie (nie z parkovísk popri komunikácii) priamo bez škrtenia, bez retencie a prečistenia dažďových vôd, teda súčasťou jednotnej kanalizácie budú aj dažďové prípojky od cestných uličných vpustov a žľabov.
· dažďové vody z parkovísk bytových domov v škrtenom množstve za retenciou, ktoré sa pred vyústením do jednotnej kanalizácie prečistia v ORL na max. znečistenie 1,0 mg/l NEL. 

POZNÁMKA: 
Návrh rešpektuje podmienky odvádzania odpadových vôd z lokality, kde je povolené maximálne množstvo odpadových vôd pre oblasť Arboria II - 200,0 l/s  a pre oblasť Arboria I - 350,0 l/s (spolu aj do Veternej ul.).

	Prietok odpadových vôd navrhovanými stokami

	Stoka
	Materiál
	Celková dĺžka [m]
	Plocha cesty
	Odtok z cesty
	Prietok odpad. vôd
	Celkový prietok

	
	Potr.
	DN
	Dĺžka
	DN
	Dĺžka
	
	
	
	
	

	
	
	[mm]
	[m]
	[mm]
	[m]
	[m]
	[ha]
	[l/s]
	Qmax [l/s]
	[l/s]

	JC
	PVC-SN8
	300
	300,0
	-
	-
	300,0
	0
	0,0
	16,7
	16,5

	JD
	
	300
	201,0
	-
	-
	201,0
	0
	0,0
	27,8
	27,8

	JE
	
	300
	279,0
	-
	-
	279,0
	0,21
	32,3
	20,7
	53,1

	JF
	
	400
	35,0
	300
	226,0
	261,0
	0,32
	49,2
	36,8
	86,0

	SPOLU
	1041,0
	0,53
	81,6
	95,0
	176,6



	Rozsah stavebných objektov 

	Jednotná kanalizácia
	Stoka
	Materiál
	Prietok odpad. vôd

	
	
	Potr.
	Dĺžka
	

	Bytový dom
	Názov stavebného objektu
	
	
	[m]
	Qmax [l/s]

	C1
	C11
	E3 - VONKAJŠIA TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA (VEREJNÁ)
	SO
	216.C11
	Jednotná kanalizácia
	JD.C11
	PVC-SN8
	24,0
	5,60

	
	
	
	
	
	
	JE.C11
	
	8,0
	4,86

	
	C12
	
	SO
	216.C12
	Jednotná kanalizácia
	JD.C12
	
	44,0
	4,86

	C2
	C21
	
	SO
	216.C21
	Jednotná kanalizácia
	JE.C21
	
	95,0
	9,24

	
	C22
	
	SO
	216.C22
	Jednotná kanalizácia
	JD.C22
	
	30,0
	6,48

	C3
	C31
	
	SO
	216.C31
	Jednotná kanalizácia
	JC.C31
	
	67,0
	7,96

	
	C32
	
	SO
	216.C32
	Jednotná kanalizácia
	JF.C32
	
	92,0
	6,71

	
	C33
	
	SO
	216.C33
	Jednotná kanalizácia
	JE.C33
	
	176,0
	6,63

	D2
	
	SO
	216.D2
	Jednotná kanalizácia
	JD.D2
	
	27,0
	5,43

	D3
	
	SO
	216.D3
	Jednotná kanalizácia
	JD.D3
	
	76,0
	5,43

	E1
	E11
	
	SO
	216.E11
	Jednotná kanalizácia
	JF.E11
	
	21,0
	9,06

	
	E12
	
	SO
	216.E12
	Jednotná kanalizácia
	JC.E12
	
	112,0
	2,86

	E2
	E21
	
	SO
	216.E21
	Jednotná kanalizácia
	JF.E21
	
	14,0
	9,81

	
	E22
	
	SO
	216.E22
	Jednotná kanalizácia
	JC.E22
	
	61,0
	2,86

	E3
	E31
	
	SO
	216.E31
	Jednotná kanalizácia
	JF.E31
	
	134,0
	11,20

	
	E32
	
	SO
	216.E32
	Jednotná kanalizácia
	JC.E32
	
	60,0
	2,86

	CELKOVO
	1041,0
	95,00




3. Popis vodných stavieb- etapa D4

Vnútorný vodovod, objekty E1: SO-D4   Bytový dom s občianskou vybavenosťou D4
Potrubie studenej vody pre objekt riešeného bytového domu s občianskou vybavenosťou sa prepojí na nové vodovodné prípojky pre objekty, ktoré sú riešené v samostatnej časti projektovej dokumentácie. Vnútorný vodovod sa napojí na prípojku vody v suteréne za prestupom potrubia cez obvodovú stenu.  Za vstupom do objektu sa na potrubí osadí guľový uzáver príslušnej dimenzie – hlavný uzáver vody. Za uzáverom bude potrubie pokračovať ku jednotlivým odberným miestam. Potrubie studenej vody bude na jednotlivých podlažiach vedené od jednotlivých stúpačiek k zariaďovacím predmetom, ktoré sú navrhnuté v hygienických zariadeniach jednotlivých podlaží. 

Príprava a rozvody teplej vody
Pre jednotlivé objekty bude príprava teplej vody zabezpečená centrálne v zásobníkových ohrievačoch, ktorých návrh a dodávka je predmetom projektu vykurovania – Odovzdávacia stanica tepla. Na potrubí studenej vody sa pred každých ohrievačom osadí uzatvárací, spätný a poistný ventil. Na potrubí teplej vody sa osadí guľový uzáver. Na cirkulačnom potrubí sa osadia cirkulačné čerpadlá s uzávermi. Z miestnosti OST, od zásobníkových ohrievačov bude potrubie teplej vody vedené spoločne s cirkulačným potrubím ku jednotlivým stupačkám a odberným miestam. Vodovodné stupačky v domoch budú vedené v inštalačných jadrách spoločne (studená, teplá voda a cirkulácia TV). Pre obchodné prevádzky na 1.NP budú vysadené odbočky studenej a teplej vody, ukončené guľovým uzáverom DN 25. Pre meranie spotreby studenej a teplej vody sa pre jednotlivých nájomníkov osadia vodomery DN 15-20. Rozvod studenej pitnej vody v objekte (suterén a stupačky v jadrách) je navrhnutý z oceľového závitového pozinkovaného potrubia DN 15-80. Potrubie studenej vody v hygienických priestoroch ako aj všetky rozvody teplej vody a cirkulačné potrubie bude realizované z plast-hliníkového potrubia napr. Geberit Mepla DN15-DN50. Potrubie bude izolované tepelnoizolačnými trubicami  Armacell - Armaflex AC, K-flex ST. Hrúbka izolácie na potrubí studenej vody bude 6-9mm, na potrubí TV  bude hrúbka tepelnej izolácie = ½ DN, v nevykurovaných priestoroch bude hrúbka tepelnej izolácie = DN potrubia. Potrubie v nevykurovaných priestoroch bude proti zamrznutiu chránené odporovým káblom, ktorým sa potrubie obalí pod tepelnou izoláciou.

Požiarny vodovod
Potrubie požiarneho vodovodu bude zavesené pod stropom suterénu a bude vedené ku navrhnutým nástenným hadicovým navijakom v suterénoch a ku stúpačkám požiarneho vodovodu, ktorými bude voda privádzaná do nadzemných podlaží, kde sa osadia tiež hadicové navijaky. Požiarne hydranty sú navrhnuté podľa projektu Protipožiarneho zabezpečenia stavby. Vnútorný rozvod vody požiarneho vodovodu v objekte bude riešený vodovodným potrubím  DN 25-50, tak aby bol zabezpečený v stavbe najexponovanejší odber 1,0 x 3 = 3,0 l/s vody (t.j. normová výdatnosť najviac troch takýchto hadicových zariadení nad sebou). Hydrodynamický pretlak v hydrantovej sieti vnútorného požiarneho vodovodu  musí byť min. 0,20 MPa. V objektoch, kde je požiarna výška väčšia ako 18 m, sa v navrhnutých domoch bude riešiť zvyšovanie tlaku vody pre druhé tlakové pásmo. Pre zvyšovanie tlaku vody budú navrhnuté automatické tlakové stanice, ktoré sa umiestnia v suteréne riešených domov. Automatické tlakové stanice budú navrhnuté s prerušovacou nádržou a tlakovou nádobou. Čerpadlá na ATS budú s frekvenčným meničom. Rozvod požiarneho vodovodu je navrhnutý z oceľového závitového pozinkovaného potrubia DN 25-50. Potrubie bude izolované tepelnoizolačnými trubicami  Armacell - Armaflex AC, K-flex ST, hrúbka izolácie na potrubí bude 9mm.

	Bilancia potreby vody v objektoch:
	
	
	
	Kd = 1,5
	
	
	

	
	
	Kh = 2,1
	
	
	

	objekt D4
	bývajúci (l/os/deň)
	zamestnanci (l/os/deň)
	Qp
	Qmax
	Qhod
	Qs

	 
	145
	450
	300
	60
	l/deň
	l/deň
	l/hod
	l/sek.

	obyvatelia
	260
	 
	 
	 
	37 700
	56 550
	4 948,13
	1,37

	reštaurácia
	 
	8
	 
	 
	3 600
	5 400
	472,50
	0,13

	kaviareň
	 
	 
	3
	 
	900
	1 350
	118,13
	0,03

	Škôlka – zamestnanci + deti
	 
	 
	 
	53
	3 180
	4 770
	417,38
	0,12

	Kancelárie
	 
	 
	 
	7
	420
	630
	55,13
	0,02

	Spolu:
	260
	8
	3
	60
	45 800
	68 700
	6 011,25
	1,67



Ročná potreba vody:	QrD4	=         	15 867 m3 /rok
Vnútorná kanalizácia, objekty E1: SO-D4   Bytový dom s občianskou vybavenosťou D4
Pre odvádzanie odpadných vôd z jednotlivých objektov obytného súboru je navrhnutá delená kanalizácia. Samostatne budú odvádzané splaškové vody a samostatne dažďové vody zo striech jednotlivých objektov. Splaškové vody budú odvádzané do prípojok splaškovej kanalizácie, dažďové vody budú odvádzané do prípojok dažďovej kanalizácie. Kanalizačné prípojky sú riešené v samostatnej časti projektovej dokumentácie. Delená vnútorná kanalizácia bude odvádzať splaškové vody od hygienických zariadení a dažďové vody zo striech a spevnených plôch. 
Ležaté potrubie navrhovanej vnútornej kanalizácie bude vedené pod stropom suterénu, v prípade vedenia dlhších vetiev sa v súlade s STN 73 6760 osadia na potrubí čistiace tvarovky. Kanalizačné potrubie bude vybudované z rúr PE GEBERIT. Odpadné potrubie splaškovej a dažďovej kanalizácie bude vedené v inštalačných jadrách.  Montáž potrubia a tvaroviek PE Geberit je nutné vykonávať podľa technických predpisov firmy Geberit. Dlhé hrdlá sa osadia aj na ležatom potrubí pod stropom ak dĺžka tohoto potrubia je viac ako 6m. Na odpadnom potrubí splaškovej aj dažďovej kanalizácie sú navrhnuté čistiace tvarovky, ktoré sa osadia 1m nad podlahou. 
Dažďové zvody sú navrhnuté vnútorné a budú vedené vždy cez inštalačné šachty resp. prierazy pri stĺpoch. Na streche sú navrhnuté dažďové vtoky HL62, resp. HL 63 profilu DN 100-150. Od strešných vtokov bude potrubie vedené ku jednotlivým stúpačkám dažďovej kanalizácie. 
V technologických priestoroch s mokrou prevádzkou sa osadia podlahové vpusty.
V objekte D4 bude pre priestor Reštaurácie na 1.NP vybudovaná samostatná vetva tukovej kanalizácie. Kanalizácia bude vyvedená pod stropom 1.PP mimo objekt, kde sa v zemi osadí lapač tukov. Lapač tukov je súčasťou riešenia kanalizačnej prípojky. Predpokladaný počet jedál v reštaurácii je 500/deň.

Bilancia množstva splaškových odpadových vôd
Celkové množstvo odvádzaných splaškových odpadných vôd je totožné s potrebou vody pre hygienické účely:
 	Qs	=         	45,800 m3 /deň
	Qmax	=	201.520 m3 /deň = 8.396,67 l/hod = 2,33 l/s                   
Ročné množstvo splaškových odpadných vôd:
 	Qrs	=        	15.867 m3 /rok
Bilancia množstva odvádzaných dažďových vôd z jednotlivých objektov je počítaná pre 15 minútový dážď s periodicitou p = 0,5, čo predstavuje q = 171 l/s/ha.





	






Bilancia množstva dažďových vôd:
	
	
	
	
	
	

	STAVEBNÝ OBJEKT
	plocha (m2)
	Qmax (l/s)

	
	štrková strecha
	zelená strecha
	zelená strecha nad 1.PP
	spevnená plocha
	štrková strecha
	zelená strecha
	zelená strecha nad 1.PP
	spevnená plocha
	Prietok spolu:

	D4
	750
	750
	970
	322
	6,41
	7,70
	9,95
	4,40
	28,46



Ročné množstvo dažďových odpadných vôd:
 	Qrd	=        	1.759 m3 /rok

SO-D4.04   Splašková kanalizácia – prípojka pre D4 (objekt E2)
Splašková kanalizácia – prípojka pre D4 bude slúžiť na odvádzanie odpadových vôd od riešeného bytového domu do verejnej kanalizácie. Odvádzané odpadové vody budú splaškové, ale taktiež aj dažďové v škrtenom množstve zaústené v spodnom úseku splaškovej kanalizácie.
Bytový dom ude mať areálový systém splaškových, združených prípojok z PVC DN250, do ktorého sa vyústia splaškové prípojky PVC DN150, DN200 z vnútornej kanalizácie a rovnako tak odtokové potrubie zo škrtiaceho objektu dažďovej areálovej kanalizácie. Systém splaškovej kanalizácie sa potom vyústi do verejnej  kanalizácie. Dĺžka a trasa splaškových, združených prípojok je orientačná a upresní sa v ďalších stupňoch PD.

	Rozsah stavebného objektu

	Splašková kanalizácia - prípojka
	Názov združ. prípojky
	Mat.
	Dĺžka
	Celková dĺžka

	Bytový dom
	Názov stavebného objektu
	
	
	[m]
	[m]

	D4
	SO
	D4.04
	Splašková kanalizácia - prípojka pre D4
	SP.D4.AB
	PVC DN250
	50,0
	110,0

	
	
	
	
	SP.D4.C
	
	60,0
	



	Množstvo odpadových vôd

	Bytový dom
	Názov stavebného objektu
	Ekv. počet obyv.
	Priemerná denná potreba vody
	Množstvo splaškov
	Odtok dažd. škrtič
	Prietok odpad. vôd

	
	
	
	Qp
	Q h max
	
	Qmax

	
	
	[ks]
	[l/deň]
	[l/s]
	[l/s]
	[l/s]
	[l/s]

	D4
	SO
	D4.04
	315,9
	45 800
	0,53
	2,33
	3,0
	5,33



Poznámka: Množstvo splaškových vôd Q h max vonkajšej kanalizácie je počítané podľa „STN 75 6101 Gravitačné kanalizačné systémy mimo budov“ a preto nesedia čísla s bilanciou splaškových vôd Q max pre vnútornú kanalizáciu, ktorá bola počítaná podľa vyhlášky MŽP SR č.684 / 2006 (hodnoty Qp sú rovnaké).

SO-D4.05   Dažďová kanalizácia pre D4 (objekt E2)
Dažďová kanalizácia bude slúžiť na odvedenie vôd z povrchového odtoku (dažďových vôd) s retenciou dažďových vôd (v priehlbni zelenej plochy, v retenčnej nádrži alebo v retenčnej stoke) z vnútornej dažďovej kanalizácie bytového domu (zo striech, predzáhradok a vnútroblokových spevnených plôch). 
Dažďové vody od bytového domu budú odvádzané v škrtenom množstve do „Splaškovej kanalizácie – prípojky“ a následne do verejnej kanalizácie. Bytový dom bude mať areálový systém dažďových, združených prípojok z PVC DN800. Dĺžka stôk, trasa a dimenzia je iba orientačná a upresní sa v ďalších stupňoch PD. Rovnako sa v ďalších stupňoch PD upresní umiestnenie retencií dažďových vôd. Škrtiaci objekt navrhujeme na spodnej časti systému dažďovej kanalizácie pred vyústením. Škrtiaci objekt navrhujeme ako podzemnú ŽB prefabrikovanú šachtu, kde na odtokové potrubie DN150 navrhujeme osadiť vírivý škrtiaci ventil s garantovaným škrtením odchádzajúcich dažďových vôd. Zelené plochy a chodníky navrhujeme spádovať do zelených priehlbní vytvorených v rámci sadových úprav, kde budú dažďové vody vsakovať do vrchných vrstiev zeminy, kde budú zavlažovať nasadené porasty. Dažďovou kanalizáciou budú odvedené bezpečnostné prelivy z týchto priehlbní a možné vypustenie priehlbní.


	Rozsah stavebného objektu a navrhovaný objem retencie

	Dažďová kanalizácia
	Názov združ. prípojky
	Materiál
	Celková dĺžka
	Objem retencie

	
	
	Potr.
	DN
	Dĺžka
	
	

	Bytový dom
	Názov stavebného objektu
	
	
	[mm]
	[m]
	[m]
	[m3]

	D4
	SO
	D4.05
	Dažďová kanalizácia pre D4
	DP.D4.AB
	PVC   SN8
	800
	30,0
	70,0
	15,1

	
	
	
	
	DP.D4.C
	
	800
	40,0
	
	20,1

	SPOLU
	35,2



	Názov združ. prípojky
	Odtok z plochy
	Škrtiaci objekt
	Potrebný objem retencie

	
	
	
	

	
	[l/s]
	[l/s]
	[m3]

	DP.D4.AB
	28,46
	3,0
	10,1

	DP.D4.C
	
	0,0
	12,8

	SPOLU
	22,9



SO D4.06 - Vodovodná prípojka pre D4 (objekt E2)
Napojenie bytového domu  na verejný vodovod bude pomocou vodovodnej prípojky, ktorá bude slúžiť ako prívod pitnej a požiarnej vody pre vnútorný vodovod bytového domu. Bytový dom  bude mať samostatnú  vodovodnú prípojku z HDPE DN100 (so samostatným napojením na verejný vodovod). Napojenie na verejný vodovod navrhujeme pomocou odbočného T-kusu DN200/100 s uzáverom osadenom na odbočení (súčasť verejného vodovodu).  Vo vodomernej šachte bude osadená vodomerná zostava so združeným vodomerom DN80. Na  vodovodnej prípojke bude nadzemný hydrant NH DN100 (1xA110, 2xB75), ktorý bude slúžiť pre potreby PO. Dĺžka a trasa je iba orientačná a  upresní sa v ďalších stupňoch PD.
Prípojka vody musí zabezpečiť aj požiarnu potrebu vody pre vnútorný vodovod, čo je najexponovanejší odber 1,0 x 3 = 3,0 l/s vody (t.j. činnosť troch hadicových zariadení nad sebou resp. za sebou, pri. min. tlaku vody 0,2MPa). 
Dodávku vody pre hasenie požiaru zabezpečia až v množstve 25,0 l/s nadzemné hydranty (navrhovaný spolu s ďalšími pre bytový dom B06) spolu s verejným vodovodom DN200 pri. min. tlaku vody 0,25 MPa.

	Rozsah stavebného objektu

	Vodovodná prípojka
	Názov prípoj.
	Mat.
	Dĺžka
	VŠ
	NH 100

	Bytový dom
	Názov stavebného objektu
	
	
	[m]
	Názov
	[ks]
	[ks]

	D4
	SO
	D4.06
	Vodovodná prípojka pre D4
	VP.D4
	HDPE DN100 PN10
	30,0
	VŠ.D4
	1
	1



	Potreba vody

	Bytový dom
	Názov stavebného objektu
	Ekv. počet obyv.
	Priemerná denná potreba vody
	Max. denná potreba vody
	Max. hodinová potreba vody
	Ročná potreba vody

	
	
	
	Qp
	
	Qm
	Qh
	
	Qr

	
	
	[ks]
	[l/deň]
	[l/s]
	[l/deň]
	[l/s]
	[l/hod]
	[l/s]
	[m3/rok]

	D4
	SO
	D4.06
	315,9
	45 800
	0,53
	68 700
	0,80
	6 011
	1,67
	15 867





4. Popis vodných stavieb- etapa E1

Technické riešenie hlavných stavebných objektov:

SO-E11 Bytový dom s občianskou vybavenosťou - E11

SO-E12 Bytový dom E12

Vnútorný vodovod, SO-E11 a SO-E12, objekty E1:

Potrubie studenej vody pre objekty v jednotlivých blokoch riešeného obytného súboru sa prepojí na nové vodovodné prípojky pre objekty, ktoré sú riešené v samostatnej časti projektovej dokumentácie. Vnútorný vodovod sa napojí na prípojku vody v suteréne za prestupom potrubia cez obvodovú stenu. Za vstupom do objektu sa na potrubí osadí guľový uzáver príslušnej dimenzie – hlavný uzáver vody. Za uzáverom bude potrubie pokračovať ku jednotlivým
odberným miestam. Potrubie studenej vody bude na jednotlivých podlažiach vedené od jednotlivých stúpačiek k zariaďovacím predmetom.

Príprava a rozvody teplej vody:

Pre jednotlivé objekty bude príprava teplej vody zabezpečená centrálne v zásobníkových ohrievačoch, ktorých návrh a dodávka je predmetom projektu vykurovania – Odovzdávacia stanica tepla. Na potrubí studenej vody sa pred každých ohrievačom osadí uzatvárací, spätný a poistný ventil. Na potrubí teplej vody sa osadí guľový uzáver. Na cirkulačnom potrubí sa osadia cirkulačné čerpadlá s uzávermi. Z miestnosti OST, od zásobníkových ohrievačov bude potrubie teplej vody vedené spoločne s cirkulačným potrubím ku jednotlivým stupačkám a odberným miestam. Vodovodné stupačky v domoch budú vedené v inštalačných jadrách spoločne (studená, teplá voda a cirkulácia TV).
Pre obchodné prevádzky na 1.NP budú vysadené odbočky studenej a teplej vody, ukončené guľovým uzáverom DN 25. Pre meranie spotreby studenej a teplej vody sa pre jednotlivých nájomníkov osadia vodomery DN 15-20.

Rozvod studenej pitnej vody v objekte (suterén a stupačky v jadrách) je navrhnutý z oceľového závitového pozinkovaného potrubia DN 15- 80. Potrubie studenej vody v hygienických priestoroch ako aj všetky rozvody teplej vody a cirkulačné potrubie bude realizované z plast-hliníkového potrubia napr. Geberit Mepla DN15-DN50.
Potrubie bude izolované tepelnoizolačnými trubicami Armacell - Armaflex AC, K-flex ST. Hrúbka izolácie na potrubí studenej vody bude 6-9 mm, na potrubí TV bude hrúbka tepelnej izolácie = ½ DN, v nevykurovaných priestoroch bude hrúbka tepelnej izolácie = DN potrubia.

Požiarny vodovod:

Potrubie požiarneho vodovodu bude zavesené pod stropom suterénu a bude vedené ku navrhnutým nástenným hadicovým navijakom v suterénoch a ku stúpačkám požiarneho vodovodu, ktorými bude voda privádzaná do nadzemných podlaží, kde sa osadia tiež hadicové navijaky. Požiarne hydranty sú navrhnuté podľa projektu Protipožiarneho zabezpečenia stavby. Vnútorný rozvod vody požiarneho vodovodu v objekte bude riešený vodovodným potrubím DN 25-50, tak aby bol zabezpečený v stavbe najexponovanejší odber 1,0 x 3 = 3,0 l/s vody (t. j. normová výdatnosť najviac troch takýchto hadicových zariadení nad sebou). Hydrodynamický pretlak v hydrantovej sieti vnútorného požiarneho vodovodu musí byť min. 0,20 MPa.

V objektoch, kde je požiarna výška väčšia ako 18 m, sa v navrhnutých domoch bude riešiť zvyšovanie tlaku vody pre druhé tlakové pásmo. Pre zvyšovanie tlaku vody budú navrhnuté automatické tlakové stanice, ktoré sa umiestnia v suteréne riešených domov. Automatické tlakové stanice budú navrhnuté s prerušovacou nádržou a tlakovou nádobou. Čerpadlá na ATS budú s frekvenčným meničom. Rozvod požiarneho vodovodu je navrhnutý z oceľového závitového pozinkovaného potrubia DN 25-50. Potrubie bude izolované tepelnoizolačnými trubicami Armacell - Armaflex AC, K-flex ST, hrúbka izolácie na potrubí bude 9 mm.
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	bývajúci (l/os/deň)
	
	zamestnanci
	
	
	
	

	objekt E11
	
	
	(l/os/deň)
	Qp
	Qmax
	Qhod
	Qs

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	145
	
	
	60
	l/deň
	l/deň
	l/hod
	l/sek.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	obyvatelia
	
	254
	
	
	
	37 555
	56 333
	4 929,09
	1,37

	kancelárie
	
	
	
	
	40
	2 820
	4 230
	370,13
	0,10

	Spolu:
	
	254
	
	
	40
	40 375
	60 563
	5 299,22
	1,47

	Ročná potreba vody:
	QrE11
	=
	
	14 441 m3 /rok
	
	
	
	

	objekt E12
	
	bývajúci (l/os/deň)
	Qp
	Qmax
	Qhod
	Qs

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	145
	
	l/deň
	l/deň
	l/hod
	l/sek.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	obyvatelia
	
	
	116
	
	16 965
	25 448
	2 226,66
	0,62

	Ročná potreba vody:
	QrE12
	=
	
	6 192 m3 /rok
	
	
	
	

	Spolu:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Qp  ............................
	57 340 l/deň
	
	
	
	
	

	Qmax ..........................
	86 011 l/deň
	
	
	
	
	

	Qhod .............................
	7 526 l/hod
	
	
	
	
	

	Qs ..................................
	2,09 l/s
	
	
	
	
	
	
	

	Qr ...............................
	20 633 m3/rok
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Vnútorná kanalizácia, SO-E11 a SO-E12, objekty E1:

Pre  odvádzanie  odpadných  vôd  z  jednotlivých  objektov  obytného  súboru  je  navrhnutá  delená  kanalizácia.
Samostatne budú odvádzané splaškové vody a samostatne dažďové vody zo striech jednotlivých objektov.
Splaškové vody budú odvádzané do prípojok splaškovej kanalizácie, dažďové vody budú odvádzané do prípojok


dažďovej kanalizácie. Kanalizačné prípojky sú riešené v samostatnej časti projektovej dokumentácie. Delená vnútorná kanalizácia bude odvádzať splaškové vody od hygienických zariadení a dažďové vody zo striech a spevnených plôch.

Ležaté potrubie navrhovanej vnútornej kanalizácie bude vedené pod stropom suterénu, v prípade vedenia dlhších vetiev sa v súlade s STN 73 6760 osadia na potrubí čistiace tvarovky. Kanalizačné potrubie bude vybudované z rúr PE GEBERIT. Odpadné potrubie splaškovej a dažďovej kanalizácie bude vedené v inštalačných jadrách. Montáž potrubia a tvaroviek PE Geberit je nutné vykonávať podľa technických predpisov firmy Geberit. Dlhé hrdlá sa osadia aj na ležatom potrubí pod stropom ak dĺžka tohoto potrubia je viac ako 6 m. Na odpadnom potrubí splaškovej aj dažďovej kanalizácie sú navrhnuté čistiace tvarovky, ktoré sa osadia 1 m nad podlahou. Dažďové zvody sú navrhnuté vnútorné a budú vedené vždy cez inštalačné šachty resp. prierazy pri stĺpoch. Na streche sú navrhnuté dažďové vtoky HL62, resp. HL 63 profilu DN 100-150. Od strešných vtokov bude potrubie vedené ku jednotlivým stúpačkám dažďovej kanalizácie. V technologických priestoroch s mokrou prevádzkou sa osadia podlahové vpusty.

Bilancia množstva splaškových odpadových vôd:

Celkové množstvo odvádzaných splaškových odpadných vôd je totožné s potrebou vody pre hygienické účely:
	Qs
	=
	2,09 l/s

	Qmax
	=
	86,01 m3 /deň = 3 586 l/hod = 1,00 l/s

	Ročné množstvo splaškových odpadných vôd:

	Qrs
	=
	20 633 m3 /rok


Bilancia množstva odvádzaných dažďových vôd z jednotlivých objektov je počítaná pre 15 minútový dážď s periodicitou p = 0,5, čo predstavuje q = 171 l/s/ha.

	koeficient odtoku pre zelenú strechu
	k =
	0,6

	koeficient odtoku pre štrkovú strechu strechu
	k =
	0,5

	koeficient odtoku pre spevnené plochy
	k =
	0,8



Bilancia množstva dažďových vôd:

	
	
	plocha (m2)
	
	
	
	Qmax (l/s)
	
	

	OBJEKT BD
	štrková
	zelená
	zelená
	spevnená
	štrková
	zelená
	zelená
	spevnená
	Prietok

	
	
	
	strecha nad
	
	
	
	strecha nad
	
	

	
	strecha
	strecha
	1.PP
	plocha
	strecha
	strecha
	1.PP
	plocha
	spolu:

	E11
	732
	732
	373
	260
	6,25
	7,51
	3,83
	3,56
	26,83

	E12
	302
	302
	
	
	2,58
	3,10
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1 034
	1 034
	373
	260
	8,83
	10,61
	3,83
	3,56
	26,83

	Ročné množstvo dažďových odpadných vôd:
	
	
	
	
	

	Qrd
	=
	15.445 m3 /rok
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SO 04 - Splašková kanalizácia – prípojka (areálová), objekty E2

Splaškové kanalizácie – prípojky (areálové) budú slúžiť na odvádzanie odpadových vôd od bytových domov do jednotnej kanalizácie. Odvádzané odpadové vody budú splaškové, ale taktiež aj dažďové v škrtenom množstve zaústené v spodnom úseku splaškovej kanalizácie.
Každý bytový dom bude mať areálový systém splaškovej kanalizácie z PVC DN250, do ktorého sa vyústia splaškové prípojky PVC DN150, DN200 z vnútornej kanalizácie a rovnako tak odtokové potrubie zo škrtiaceho objektu dažďovej areálovej kanalizácie. Systém splaškovej kanalizácie (príslušný k danému bytovému domu) sa potom vyústi v jednom mieste do jednotnej kanalizácie. Dĺžka a trasa areálových stôk je orientačná a upresní sa v ďalších stupňoch PD.

Rozsah stavebných objektov

	
	
	
	Splašková kanalizácia - prípojka
	Názov združ.
	
	Dĺžka
	Celková dĺžka

	
	
	
	
	
	
	Prípojky
	
	
	

	Bytový dom
	
	Názov stavebného objektu
	
	Mat.
	[m]
	[m]

	
	
	
	
	
	
	

	
	E11
	
	SO
	E11.04
	Splašková kanalizácia - prípojka pre
	SP.E11.A
	
	30,0
	55,0

	E1
	
	
	
	
	E11
	SP.E11.B
	
	25,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	E12
	
	SO
	E12.04
	Splašková kanalizácia - prípojka pre
	SP.E12
	
	20,0
	25,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	E12
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	SPOLU
	
	
	
	80


Množstvo odpadových vôd

	
	
	
	
	
	
	Ekv.
	Priemerná denná potreba vody
	Množstvo splaškov
	Odtok dažd.
	Prietok odpad.

	
	
	
	
	Názov
	
	
	
	
	vôd

	
	
	
	
	
	počet
	
	
	
	
	

	
	Bytový dom
	stavebného
	obyv.
	Qp
	
	Q h max
	škrtič
	Qmax

	
	
	
	
	objektu
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	[ks]
	[l/deň]
	[l/s]
	[l/s]
	[l/s]
	[l/s]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	E1
	E11
	SO
	
	E11.04
	294
	40 375
	0,45
	2,00
	7,0
	9,00

	
	
	E12
	SO
	
	E12.04
	116
	16 965
	0,20
	0,86
	2,0
	2,86

	
	
	SPOLU
	
	
	410
	57 340
	0,65
	2,86
	9,0
	11,86

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




SO 11 - Dažďová kanalizácia (areálová), objekty E2:

Dažďová kanalizácia bude slúžiť na odvedenie vôd z povrchového odtoku (dažďových vôd) s retenciou dažďových vôd (v priehlbni zelenej plochy, v retenčnej nádrži alebo v retenčnej stoke) z vnútornej dažďovej kanalizácie bytových domov (zo striech, predzáhradok a vnútroblokových spevnených plôch) a z vonkajších parkovísk.
Dažďové vody od bytových domov budú odvádzané v škrtenom množstve do „Splaškovej kanalizácie – prípojky“ a následne do jednotnej kanalizácie. Dažďové vody z parkovísk budú odvádzané nezávisle od vôd z domov a to samostatne v škrtenom množstve a po prečistení v ORL priamo do jednotnej kanalizácie navrhovanej v rámci vonkajšej technickej infraštruktúry. Súčasťou dažďových kanalizácií budú aj dažďové prípojky, prípojky od uličných vpustov a žľabov. Každý bytový dom bude mať areálový systém dažďovej kanalizácie z PVC DN300 až DN600. Dĺžka stôk, trasa a dimenzia je iba orientačná a upresní sa v ďalších stupňoch PD. Rovnako sa v ďalších stupňoch PD upresní umiestnenie retencií dažďových vôd a ORL.

Škrtiace objekty navrhujeme na spodnej časti každého systému dažďovej kanalizácie pred vyústením. Navrhujeme škrtiace objekty ako podzemné ŽB prefabrikované šachty, kde na odtokové potrubie DN150 navrhujeme osadiť vírivý škrtiaci ventil s garantovaným škrtením odchádzajúcich dažďových vôd.
Odlučovače ropných látok (ORL) navrhujeme na spodnej časti systému dažďovej kanalizácie od parkovísk medzi škrtiacim objektom a vyústením. ORL navrhujeme ako podzemné ŽB objekty, plnoprietokové, koalescenčné na prietok podľa šrktiaceho objektu s garanciou prečistenia od výrobcu na odtoku 1,0 mgNEL/l .
Zelené plochy a chodníky navrhujeme spádovať do zelených priehlbní vytvorených v rámci sadových úprav, kde budú dažďové vody vsakovať do vrchných vrstiev zeminy, kde budú zavlažovať nasadené porasty. Dažďovou kanalizáciou budú odvedené bezpečnostné prelivy z týchto priehlbní a možné vypustenie priehlbní.
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Rozsah stavebných objektov a navrhovaný objem retencie

	
	
	
	
	
	Dažďová kanalizácia
	
	
	Názov
	
	
	
	Materiál
	
	
	Celková
	
	Objem

	
	
	
	
	
	
	
	
	združ.
	
	Potr.
	DN
	
	Dĺžka
	
	dĺžka
	
	retencie

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Prípojky
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bytový dom
	
	Názov stavebného objektu
	
	
	
	
	
	[mm]
	
	[m]
	
	[m]
	
	[m3]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Dažďová kanalizácia
	DP.E11.A
	
	
	
	1000
	
	15,0
	
	
	
	
	11,8
	

	
	
	E11
	
	
	SO
	E11.05
	
	
	DP.E11.B
	
	
	
	800
	
	20,0
	
	95,0
	
	10,0
	

	
	E1
	
	
	
	
	
	
	pre E11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DP.E11.P
	
	
	
	300
	
	60,0
	
	
	
	
	4,2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	E12
	
	
	SO
	E12.05
	
	Dažďová kanalizácia
	DP.E12
	
	
	
	600
	
	13,0
	
	15,0
	
	3,7
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	pre E12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SPOLU
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	110,0
	
	29,7
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Prietok dažďových vôd a potrebný objem retencie
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Odvod. Plocha
	
	
	Odtok z
	Šrtiaci objekt
	
	Potr. objem
	

	
	Názov združ. Prípojky
	
	
	
	
	
	
	plochy
	
	
	
	retencie
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Typ
	
	[ha]
	
	súč.
	
	
	[l/s]
	
	[l/s]
	
	
	[m3]
	

	
	
	DP.E11.A
	
	
	strecha
	
	
	
	
	
	
	
	10,58
	
	
	2,0
	
	7,7
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	DP.E11.B
	
	
	strecha
	
	
	
	
	
	
	
	10,57
	
	
	2,0
	
	7,7
	

	
	
	DP.E11.P
	
	
	parkov.
	
	0,030
	
	0,9
	
	
	4,62
	
	
	3,0
	
	1,5
	

	
	
	DP.E12
	
	
	
	strecha
	
	
	
	
	
	
	
	5,68
	
	
	2,0
	
	3,3
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SPOLU
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,0
	
	20,2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






SO 06 - Vodovodné prípojky, objekty E2:

Napojenie bytových domov na verejný vodovod bude pomocou vodovodnej prípojky, ktorá bude slúžiť ako prívod pitnej a požiarnej vody pre vnútorný vodovod bytového domu. Každý dom bytového komplexu bude mať samostatnú vetvu vodovodnej prípojky z HDPE DN100 (so samostatným napojením na verejný vodovod), kde pre každý bytový komplex budú min. dve vetvy. Napojenie na verejný vodovod navrhujeme pomocou odbočného T-kusu DN200/100 s uzáverom osadenom na odbočení (súčasť verejného vodovodu). V jednej vodomernej šachte budú maximálne dve vodomerné zostavy so združeným vodomerom DN80. Na každej vetve vodovodnej prípojky bude nadzemný hydrant NH DN100 (1xA110, 2xB75), ktorý bude slúžiť pre potreby PO. Dĺžka a trasa je iba orientačná a upresní sa v ďalších stupňoch PD.

Prípojka vody musí zabezpečiť aj požiarnu potrebu vody pre vnútorný vodovod, čo je najexponovanejší odber 1,0 x 3
· 3,0 l/s vody (t. j. činnosť troch hadicových zariadení nad sebou resp. za sebou, pri. min. tlaku vody 0,2MPa). Dodávku vody pre hasenie požiaru zabezpečia až v množstve 25,0 l/s dva nadzemné hydranty spolu s verejným vodovodom DN200 pri. min. tlaku vody 0,25 MPa.
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Rozsah stavebných objektov

	
	
	
	
	
	Vodovodná prípojka
	
	Názov
	
	
	Dĺžka
	
	
	
	VŠ
	
	NH 100

	
	Bytový dom
	
	Názov stavebného objektu
	
	prípoj.
	
	
	[m]
	
	Názov
	
	[ks]
	
	[ks]

	
	
	
	E11
	
	
	
	SO
	
	E11.06
	
	Vodovodná
	
	VP.E11
	Mat.
	20,0
	
	VŠ.E11
	
	1
	
	
	1
	

	
	E1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	prípojka pre E11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	E12
	
	
	
	SO
	
	E12.06
	
	Vodovodná
	
	VP.E12
	
	
	45,0
	
	súčasť E11
	
	
	
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	prípojka pre E12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SPOLU
	
	
	
	
	
	
	65,0
	
	
	
	1
	
	
	
	2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Potreba vody
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Názov
	
	Ekv.
	
	Priemerná denná
	
	Max. denná potreba
	
	Max. hodinová potreba
	
	Ročná potreba
	

	
	Bytový
	
	
	
	počet
	
	potreba vody
	
	
	vody
	
	
	
	vody
	
	
	
	
	vody
	

	
	
	stavebného
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	dom
	
	obyv.
	
	Qp
	
	
	
	
	
	Qm
	
	
	Qh
	
	
	
	
	
	Qr
	

	
	
	
	objektu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	[ks]
	
	[l/deň]
	
	[l/s]
	
	[l/deň]
	
	[l/s]
	
	[l/hod]
	
	[l/s]
	
	
	[m3/rok]
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	E1
	E11
	SO
	
	E11.06
	294
	
	
	40 375
	
	0,47
	
	60 563
	
	0,70
	
	5 299
	
	1,47
	
	14 441
	

	
	
	E12
	SO
	
	E12.06
	116
	
	
	16 965
	
	0,20
	
	25 448
	
	0,29
	
	2 227
	
	0,62
	
	6 192
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	CELKOVO
	
	410
	
	
	57 340
	
	0,65
	
	86 011
	
	0,99
	
	7 526
	
	2,09
	
	20 633
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




SO 215 - Verejný vodovod, objekt E3:

Na juhovýchodnej komunikácii Novomestskej ul. bol v rámci výstavby v lokalite pre stavbu Obytný súbor Trnava - Zátvor II, Veterná ul., Objekty technickej infraštruktúry - I. Fáza navrhnutý a postavený vodovod SO 215-1 VODODVOD V1-2 z HDPE DN200, ktorý sa ukončil pred bytovým domom B06. V rámci výstavby v lokalite „Arboria I“ bol dávnejšie taktiež navrhnutý pre stavbu Obytný súbor Zátvor II, Ulica Veterná vodovod SO 215 VEREJNÝ VODOVOD V1-3 z HDPE, ktorý bude tvoriť ucelený okruh DN200 s vodovodom V1-1 na Veternej ulici a s vodovodom V1-2 v juhovýchodnej komunikácii.
V rámci lokality 1.etapy  navrhujeme vybudovanie nového verejného vodovodu (vonkajšej technickej infraštruktúry)
	VETVY
	„VC“
	(označenie je prevzaté z dokumentácií Arboria I)  z HDPE DN200 (presná poloha a tým aj dĺžka sa

	upresní
	v ďalších stupňoch PD) , ktorá bude súčasťou vytvoreného uceleného okruhu s vodovodmi V1-2 a V1-3 v

	juhovýchodnej
	komunikácii. (VETVA VC sa rozdelí na jednotlivé úseky - stavebné objekty - podľa príslušnosti


k danému bytovému domu , v rámci ktorého vonkajšej technickej infraštruktúry sa bude aj navrhovať a stavať (viď.
tabuľka – rozsah stavebných objektov).

Rozsah stavebných objektov

	
	
	
	Verejný vodovod
	
	Vetva
	
	Dĺžka

	Bytový dom
	
	Názov stavebného objektu
	
	
	Mat.
	[m]

	
	
	
	
	
	
	

	E1
	E11
	
	SO
	215.E11
	Verejný vodovod
	VC.E11
	
	73,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	E12
	
	SO
	215.E12
	Verejný vodovod
	VC.E12
	
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	DĹŽKA VETVY "VC" SPOLU
	
	
	73,,

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Potreba vody - VETVA "VC"
[image: ]

	
	
	
	
	
	
	
	Ekv. počet
	Priemerná denná
	Max. denná potreba vody
	Max. hodinová potreba

	
	Bytový
	
	Názov stavebného
	
	potreba vody
	
	
	vody

	
	
	
	
	obyv.
	
	
	
	
	
	

	
	
	dom
	
	objektu
	
	
	Qp
	
	Qm
	
	Qh

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	[ks]
	[l/deň]
	
	[l/s]
	[l/deň]
	
	[l/s]
	[l/hod]
	
	[l/s]

	
	E1
	
	E11
	
	SO
	215.E11
	294
	40 375
	
	0,47
	75 110
	
	0,87
	5 633
	
	1,56

	
	
	
	E12
	
	SO
	215.E12
	116
	16 965
	
	0,20
	33 930
	
	0,39
	2 545
	
	0,71

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	SPOLU
	
	410
	57 340
	
	0,67
	109 040
	
	1,26
	7 398
	
	2,27

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Trasa VETVY „VC“ bude vedená v navrhovaných komunikáciách, verejne prístupnej zeleni medzi domami (z dôvodu požiadavky neviesť trasu pri jestvujúcom potrubí DN1000) a súčasťou budú aj odbočenia pre vodovodné prípojky bytových domov DN100 s podzemnými uzávermi na odbočení. Súčasťou verejného vodovodu budú taktiež aj podzemné hydranty DN80 v lokálne najnižších a najvyšších miestach, kde budú slúžiť pri prevádzke vodovodu ako vzdušníky a kalníky a sekčné uzávery DN200.

Dodávku vody pre hasenie požiaru zabezpečí v množstve 25,0 l/s vodovod DN200 pri min. tlaku vody 0,25MPa.

SO 216 - Jednotná kanalizácia, objekt E3:

V priestore Novomestskej ulice bola v rámci stavby obytného súboru Arboria I - Obytný súbor Trnava - Zátvor II, Veterná ul., Objekty technickej infraštruktúry - I. Fáza navrhnutá a postavená jednotná kanalizácia SO 216-6 JEDNOTNÁ KANALIZÁCIA - I.FÁZA, B06, STOKA J3-1 z PVC DN600-800, ktorá sa ukončila pred bytovým domom B06. STOKA J3-1 sa vyúsťuje do kanalizácie OD TESCO, kde bol povolený pre Arboriu I. a Obytnú zónu Zátvor II. max. odtok odpadových vôd 480,0 l/s. V rámci výstavby v lokalite „Arboria I“ bola taktiež navrhnutá pre stavbu Obytnú zónu Zátvor II kanalizácia SO 216 JEDNOTNÁ KANALIZÁCIA - STOKA J3-2 z PVC DN600, ktorá je pokračovaním STOKY J3-1 na Novomestskej ulici.

Navrhované stoky jednotnej kanalizácie sú rozdelené na úseky (stavebné objekty) podľa príslušnosti k danému bytovému domu (E11 a E12), v rámci ktorých vonkajšej technickej infraštruktúry sa budú aj navrhovať a stavať (SO 216.E11 a SO 216.E12).
Jednotná kanalizácia bude odvádzať:
odpadové vody (dažďové aj splaškové) od bytových domov, kde dažďové vody budú v škrtenom množstve.

 	dažďové vody z kostrovej komunikácie (nie z parkovísk popri komunikácii) priamo bez škrtenia, bez retencie

a prečistenia dažďových vôd, teda súčasťou jednotnej kanalizácie budú aj dažďové prípojky od cestných
uličných vpustov a žľabov.
dažďové vody z parkovísk bytových domov v škrtenom množstve za retenciou, ktoré sa pred vyústením do

jednotnej kanalizácie prečistia v ORL na max. znečistenie 1,0 mg/l NEL.
POZNÁMKA:
Návrh rešpektuje podmienky odvádzania odpadových vôd z lokality, kde je povolené maximálne množstvo odpadových vôd pre Obytnú zónu Zátvor II - 200,0 l/s a pre OZ Zátvor I (Arboria I) - 350,0 l/s (spolu aj do Veternej ul.).
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Rozsah stavebných objektov

	
	
	
	Jednotná kanalizácia
	
	Materiál
	Prietok odpad.

	
	
	
	
	Stoka
	
	Dĺžka
	vôd

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bytový dom
	
	Názov stavebného objektu
	
	Potr.
	[m]
	Qmax [l/s]

	E1
	E11
	
	SO
	216.E11
	
	Jednotná kanalizácia
	JF.E11
	
	21,0
	9,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	E12
	
	SO
	216.E12
	
	Jednotná kanalizácia
	JC.E12
	
	112,0
	2,86

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	SPOLU
	
	
	133,0
	11,86

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




5. Popis vodných stavieb- studne

- V rámci budúcej výstavby sa plánuje realizácia:
- 10 studní v rámci Arboria II (etapy C01, C02, C03, D01, D02, D03, E01, E02, E03, relax park-II)
- 5 studní v rámci Arboria I (etapy D04, B05, B07, B09, B10)
- podrobnejšie viď HGP. Umiestnenie studní v rámci jednotlivých etáp bude upresnené v ďalšom stupni PD.

6. Popis vodných stavieb- etapa B07, 09, 10, B08 pre D04

E.3.1    SO 215 – VEREJNÝ VODOVOD V1-3
              (podrobne viď textovú a výkresovú dokumentáciu časť E.3.1 – SO 215 Verejný vodovod)

Technické riešenie
Pozemky, na ktorých sa navrhuje zástavba, sa nachádzajú  v meste Trnava na Veternej ulici, juhovýchodnej a severovýchodnej ulici, časť Zátvor II. Navrhované stavebné pozemky doposiaľ slúžia ako poľnohospodárska pôda. Územie je ohraničené na JV strane areálom TESCO Trnava a Veternou ulicou, na SV Veternou a Olympijskou ulicou, na SZ strane areálom stredného odborného učilišťa  energetického a Sibírskou ulicou a na SV strane severným obchvatom (cesta I/51). Na JV a JZ je zatiaľ nevyužitý pôvodný pozemok, momentálne je to poľnohospodárska pôda, v budúcnosti má tiež slúžiť pre účely bytovej výstavby. Pozemok, na ktorom je uvažovaná výstavba Obytného súboru Zátvor II nie je oplotený a je takmer rovinatý. Na SZ strane ho na časti Veternej ulice lemujú existujúce stromy. Na Veternej ulici bol v rámci DSP pre stavbu Obytný súbor Trnava - Zátvor II, Veterná ul., Objekty technickej infraštruktúry - I. Fáza navrhnutý vodovod SO 215-1  VODODVOD V1-1 z HDPE DN200, ktorý sa ukončil hydrantom H v navrhovanej úprave Veternej ulice pred navrhovaným bytovým domom B05.1. Na juhovýchodnej komunikácii bol v rámci DSP pre stavbu Obytný súbor Trnava - Zátvor II, Veterná ul., Objekty technickej infraštruktúry - I. Fáza navrhnutý vodovod SO 215-1  VODODVOD V1-2 z HDPE DN200, ktorý sa ukončil hydrantom H v navrhovanej úprave juhovýchodnej komunikácie pred navrhovaným bytovým domom B06.2.

Hydrogeológické pomery územia
Zo základných chemických rozborov podzemných vôd, robených v rámci prieskumov vyplýva, že podzemné vody v danej oblasti nevykazujú agresívne účinky na betónové konštrukcie. Vzhľadom na ich zvýšenú mernú vodivosť sú však tieto podzemné vody agresívne na oceľové konštrukcie.
Kvartérne sedimenty boli na povrchu záujmového územia tvorené 0.5 až 0.6 m hrubou vrstvou tmavosivej, hlbšie sivohnedej hliny humusovej s podorničím . Pod touto povrchovou vrstvou bolo zistené hrubé súvrstvie sprašových sedimentov tvorené premenlivo hrubými a navzájom sa striedajúcimi polohami ílov s nízkou a strednou plasticitou, tuhej konzistencie.
Prieskumnými sondami bola na záujmovom území zistená podzemná voda s čiastočne napätou hladinou. Bola narazená pod vrstvami súdržných zemín, vo vrstve štrkov s prímesou jemnozrnnej zeminy, v hĺbke 14,7 m. Po odvŕtaní, po cca jednej hodine vystúpila a ustálila sa v závislosti od kóty terénu v hĺbke 13.2m, t.j. na úrovni cca 139.9 m n. m.
SO 215  VEREJNÝ VODOVOD V1-3
V tomto stavebnom objekte v rámci DSP navrhujeme vybudovanie nového vodovodného potrubia verejného vodovodu, ktorý bude tvoriť ucelený okruh s vodovod V1-1 na Veternej ulici a s vodovodom V1-2 v juhovýchodnej komunikácii. V rámci etapizácie sme navrhované SO rozdelili na podobjekty podľa bytového domu, ku ktorému prislúchajú a s prívlastkom ulice, na ktorej sa nachádzajú (dĺžkovo podľa delenia komunikácie):
 
	SO 215   VEREJNÝ VODOVOD V1-3

	Podobjekt
	Vodovod
	DN
	Materiál
	Dĺžka
	Prípojky
	Hydranty

	
	
	[mm]
	
	[m]
	[ks]
	[ks]

	SO 215.B05.1
	V1-3  VETERNÁ
	200
	HDPE    PN10   SDR17
	63,0
	2
	1

	SO 215.B07.1
	
	
	
	42,0
	1
	1

	SO 215.B07.2
	
	
	
	44,0
	1
	1

	SO 215.B09.1
	
	
	
	92,0
	1
	1

	SO 215.B08.1
	V1-3  JUHO- VÝCHODNÁ
	
	
	69,0
	1
	1

	SO 215.B10.2
	
	
	
	93,0
	1
	1

	
	VETVA VC
	150
	
	7,0
	0
	0

	SO 215.B10.1
	V1-3  SEVERO-  VÝCHODNÁ
	200
	
	96,0
	1
	1

	SO 215.B09.2
	
	
	
	53,0
	1
	1

	SO 215.B09.1.1
	
	
	
	50,0
	0
	1

	SPOLU
	609,0
	9
	9



Trasa vodovodov je vedená takmer výlučne v navrhovaných komunikáciách (v ceste alebo chodníku) Veternej ulice, juhovýchodnej a severovýchodnej komunikácie. Súčasťou SO 215 sú aj odbočenia pre vodovodné prípojky bytových domov DN100 s podzemnými uzávermi na odbočení.
Na Veternej ulici navrhujeme VODOVOD V1-3 z HDPE DN200, PN10 celkovej dĺžky 241,0m so štyrmi podzemnými hydrantmi a piatimi odbočkami pre vodovodné prípojky DN100 k bytovým domom. 
V juhovýchodnej komunikácii navrhujeme VODOVOD V1-3 z HDPE DN200, PN10 celkovej dĺžky 162,0m             s dvoma podzemnými hydrantmi a dvoma odbočkami pre vodovodné prípojky DN100 k bytovým domom. Súčasťou je aj odbočenie na konci juhovýchodnej komunikácie VETVA VC z HDPE DN150, PN10 dĺžky 7,0m, ktorá sa navrhuje iba preto aby vyšla von z komunikácie, kde sa dočasne zaslepí. Táto vetva bude slepá a uzatvorená, kým sa nevybuduje výhľadové pokračovanie vedľajšej zástavby.
Na severovýchodnej komunikácii navrhujeme VODOVOD V1-3 z HDPE DN200, PN10 celkovej dĺžky 199,0m        s troma podzemnými hydrantmi a dvoma odbočkami pre vodovodné prípojky DN100 k bytovým domom. Vodovod v severovýchodnej komunikácii navrhujeme viesť aj v CHRÁNIČKE OC DN300 dĺžky 3,0m pri križovaní jestvujúceho teplovodu 2xDN700, ktorý je vedený v kolektore, čo si vyžiadalo aj výškové smerovanie vodovodu s podzemným hydrantom H5.
Vodovodné potrubie
Navrhované vodovodné potrubie je z rúr HDPE100, PN10, SDR17 spájané „zvarmi na tupo“. Alternatívne je možné použiť aj elektrotvarovkové spoje. Proti posunu je potrubie istené betónovými blokmi z betónu C20/25 pri zmene smeru, alebo pri odbočkách. Všetky prírubové spoje budú spájané "kadmiovanými" skrutkami. S vodovodným potrubím navrhujeme klásť vyhľadávací vodič (Cu 10mm2) vyvedený v uzloch pod samostatný uzáverový poklop.
Ukladanie vodovodných a kanalizačných potrubí sa riadi podľa nasledovných zásad:

· Dno ryhy musí byť upravené do sklonu potrubia podľa projektu.
· Na dno ryhy sa rozprestrie 100mm podkladný zhutnený piesok tak, aby potrubie ležalo rovnomerne po celej svojej dĺžke. Pod spojmi je treba vyhĺbiť malé priehlbeniny, aby sa zabránilo bodovému uloženiu potrubia. Šírka ryhy, druh obsypu, hutneného zásypu  ryhy a miera zhutnenia je v prílohe "Vzorové priečne rezy".
· Počas výstavby musí byť dno ryhy suché.
· Pri spájaní potrubia dodržať všetky pokyny dané výrobcom.
· Zemné práce v miestach križovaní a súbehov s inými inž. sieťami treba vykonávať ručne.
· Montáž  spojov potrubia sa uskutoční v otvorenej ryhe zapaženej príložným pažením.
· Pred skúškou je potrebné časti potrubia mimo spojov rúr zastabilizovať zeminou.
· Obsyp priamo nad rúrou  /30 cm/ nezhutňovať.

Pred výstavbou potrubí je potrebné vykonať vytýčenie všetkých jestvujúcich podzemných vedení a overenie ich polohy kopanými sondami v mieste križovania alebo súbehu. 
Zásyp ryhy bude na žiadosť investora z vykopaného materiálu. Hutnenie a technologický popis zásypov navrhla pre investora geologická firma a je potrebné sa podľa nej riadiť.

Hydranty
Hydranty navrhujeme ako podzemné liatinové  DN80 s krytím 1,00m. Navrhujeme ich na konci vetiev, alebo pri odbočeniach v lokálne najnižších a najvyšších miestach, kde budú slúžiť pri prevádzke vodovodu ako vzdušníky a kalníky. Za odbočením z vodovodu (pomocou T-kusu otočeného nadol pre kalník, alebo nahor pre vzdušník) navrhujeme osadiť podzemný uzáver DN80. Hydranty navrhujeme osadiť v navrhovaných spevnených plochách pod liatinový hydrantový poklop.


Uzávery
Uzávery navrhujeme ako mäkkotesniace podzemné liatinové zasúvadlá (šupátka). Sekčné uzávery navrhujeme v každom vodovodnom uzle na všetky strany a taktiež navrhujeme aj sekčné uzávery pred a za odbočením pre vodovodné prípojky bytových domov a rovnako tak aj na samotnom odbočení pre vodovodnú prípojku DN100. Pred hydrantom navrhujeme podzemné liatinové zasúvadlo DN80. Ovládanie uzáverov bude pomocou teleskopickej zemnej súpravy, ktorá bude vyvedená pod liatinový uzáverový poklop osadený na povrchu v navrhovanej spevnenej ploche.


E.3.2	SO 216 – JEDNOTNÁ KANALIZÁCIA 
	SO 217 – SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
(podrobne viď textovú a výkresovú dokumentáciu časť  E.3.2 – PDSP – SO 216 Jednotná kanalizácia, SO 217 Splašková kanalizácia)

SO 216 – Jednotná kanalizácia

Technické riešenie
Pozemky, na ktorých sa navrhuje zástavba, sa nachádzajú  v meste Trnava na Veternej ulici, juhovýchodnej a severovýchodnej ulici, časť Zátvor II. Navrhované stavebné pozemky doposiaľ slúžia ako poľnohospodárska pôda. Územie je ohraničené na JV strane areálom TESCO Trnava a Veternou ulicou, na SV Veternou a Olympijskou ulicou, na SZ strane areálom stredného odborného učilišťa  energetického a Sibírskou ulicou a na SV strane severným obchvatom (cesta I/51). Na JV a JZ je zatiaľ nevyužitý pôvodný pozemok, momentálne je to poľnohospodárska pôda, v budúcnosti má tiež slúžiť pre účely bytovej výstavby. Pozemok, na ktorom je uvažovaná výstavba Obytného súboru Zátvor II nie je oplotený a je takmer rovinatý. Na SZ strane ho na časti Veternej ulice lemujú existujúce stromy.
Na Veternej ulici bola v rámci DSP pre stavbu Obytný súbor Trnava - Zátvor II, Veterná ul.,	Objekty technickej infraštruktúry - I. Fáza navrhnutá jednotná kanalizácia SO 216 JEDNOTNÁ KANALIZÁCIA - I.FÁZA, STOKA J5-1 z PVC DN400, ktorá sa ukončila šachtou ŠJ2 v navrhovanej úprave Veternej ulice pred navrhovaným bytovým domom B05.1.
Na juhovýchodnej komunikácii bola v rámci DSP pre stavbu Obytný súbor Trnava - Zátvor II, Veterná ul., Objekty technickej infraštruktúry - I. Fáza navrhnutá jednotná kanalizácia SO 216-6 JEDNOTNÁ KANALIZÁCIA - I.FÁZA, B06, STOKA J3-1 z PVC DN600-800, ktorá sa ukončí zaslepením potrubia PVC DN600 v navrhovanej úprave juhovýchodnej komunikácie pred navrhovaným bytovým domom B06.2.

Hydrogeologické pomery územia
Zo základných chemických rozborov podzemných vôd, robených v rámci prieskumov vyplýva, že podzemné vody v danej oblasti nevykazujú agresívne účinky na betónové konštrukcie. Vzhľadom na ich zvýšenú mernú vodivosť sú však tieto podzemné vody agresívne na oceľové konštrukcie.
Kvartérne sedimenty boli na povrchu záujmového územia tvorené 0.5 až 0.6 m hrubou vrstvou tmavosivej, hlbšie sivohnedej hliny humusovej s podorničím . Pod touto povrchovou vrstvou bolo zistené hrubé súvrstvie sprašových sedimentov tvorené premenlivo hrubými a navzájom sa striedajúcimi polohami ílov s nízkou a strednou plasticitou, tuhej konzistencie.
Prieskumnými sondami bola na záujmovom území zistená podzemná voda s čiastočne napätou hladinou. Bola narazená pod vrstvami súdržných zemín, vo vrstve štrkov s prímesou jemnozrnnej zeminy, v hĺbke 14,7 m. Po odvŕtaní, po cca jednej hodine vystúpila a ustálila sa v závislosti od kóty terénu v hĺbke 13.2m, t.j. na úrovni cca 139.9 m n. m.

V tomto stavebnom objekte v rámci DSP navrhujeme vybudovanie novej verejnej jednotnej kanalizácie v navrhovaných komunikáciách Veternej ulice,  juhovýchodnej a severovýchodnej komunikácie. V rámci etapizácie sme navrhované SO rozdelili na podobjekty podľa bytového domu, ku ktorému prislúchajú a s prívlastkom ulice na ktorej sa nachádzajú (dĺžkovo podľa delenia komunikácie):

	SO 216   JEDNOTNÁ KANALIZÁCIA

	Podobjekt
	Stoka
	Materiál
	DN
	Dĺžka
	UV
	Prípojky
	Šachty

	
	
	
	[mm]
	[m]
	[ks]
	[ks]
	[ks]

	SO 216.B05.1
	J5-2  VETERNÁ
	PVC hladký
	DN400
	63,0
	2
	1
	1

	SO 216.B07.1
	
	
	
	86,0
	4
	1
	2

	SO 216.B09.1
	
	
	
	97,0
	5
	-
	3

	SO 216.B06.1
	J6
	
	DN300
	10,0
	-
	-
	1

	SO 216.B08.1
	J3-2  JUHOV.
	PVC korug.
	DN600
	68,8
	4
	-
	2

	
	JD
	PVC hladký
	DN300
	6,0
	-
	-
	-

	SO 216.B10.2
	J3-2  JUHOV.
	PVC korug.
	DN600
	96,0
	4
	1
	3

	
	JE
	PVC hladký
	DN300
	6,0
	-
	-
	-

	SO 216.B10.1
	J3-2 SEVEROV.
	PVC korug.
	DN600
	16,0
	6
	1
	3

	
	
	PVC hladký
	DN300
	80,0
	
	
	

	SO 216.B09.1.1
	
	
	
	53,0
	4
	1
	2

	SPOLU
	581,8
	29
	5
	17


[bookmark: _Toc342978345]
Trasa jednotnej kanalizácie je vedená takmer výlučne v navrhovaných komunikáciách Veternej ulice, juhovýchodnej, severovýchodnej komunikácie alebo v spevnených plochách pri bytovom dome B06.

STOKU J5-2 navrhujeme na Veternej ulici z PVC DN400, SN8 dĺžky 246,0m s 11ks prípojkami od uličných vpustov a so šiestimi kanalizačnými šachtami. Do STOKY J5-2 navrhujeme zaústiť dve splaškové kanalizácie a to SO 217.B05.1 z PVC DN 300 v šachte ŠJ3 a SO 217.B07.2 z PVC DN 300 v šachte ŠJ5. Do koncovej šachty ŠJ8 bude výhľadovo zaústený výtlak splaškovej kanalizácie „privádzač Špačince-Trnava“. Samotná STOKA J5-2 ústi do STOKY J5-1 v šachte ŠJ2 navrhovanej v inej DSP.

STOKU J6 navrhujeme v spevnených a trávnatých plochách pri bytovom dome B06 z PVC DN300, SN8 dĺžky 10,0m. Do STOKY J6 navrhujeme v šachte ŠJ2 zaústiť splaškovú kanalizáciu SO 217.B06.1 z PVC DN 300 a dažďovú STOKU D5 z PVC DN250 a obtok ORL z PVC DN200. Samotná STOKA J6 ústi do stoky rovnakého mena J6 v šachte ŠJ1, ktorá bola navrhovaná v inej DSP.

STOKU J3-2 navrhujeme na juhovýchodnej a severovýchodnej komunikácii z PVC DN300 a DN600, SN8 celkovej dĺžky 313,8m s 18ks prípojkami od uličných vpustov a desiatimi kanalizačnými šachtami. Do STOKY J3-2 navrhujeme zaústiť dve jednotné stoky a to STOKU JD z PVC DN300 v šachte ŠJ11 a STOKU JE z PVC DN300 v šachte ŠJ14. Do STOKY J3-2 ďalej navrhujeme zaústiť splaškovú prípojku bytového domu B10 z PVC DN250 v šachte ŠJ13 a splaškovú stoku SO 217.B09.2 z PVC DN 300 v šachte ŠJ18. Do STOKY J3-2 taktiež  navrhujeme zaústiť dažďovú STOKU D6 v šachte ŠJ15. Samotná STOKA J3-2 ústi do STOKY J3-1 prislúchajúcej bytovému domu B06, ktorá je navrhovaná v inej DSP.

Kanalizačné prípojky od UV
Kanalizačné prípojky sa v tomto prípade myslí napojenie potrubí z PVC DN150 od uličných vpustov. Napojenia prípojok na potrubie stoky navrhujeme pomocou odbočiek hladkých alebo korugovaných podľa typu stoky DN[stoky]/150, za ktorou sa osadí koleno 45° čím sa vyrovná smer, tak aby bol kolmý na napájané potrubie. Prípojky dažďových vpustov navrhujeme 29ks z potrubia PVC DN150 (160x4,7), SN8 celkovej dĺžky 110,0m.


SO 217 – Splašková kanalizácia

V tomto stavebnom objekte v rámci DSP navrhujeme vybudovanie novej verejnej splaškovej kanalizácie, ktorá sa bude skladať zo štyroch krátkych úsekov pri jednotlivých bytových domoch. V rámci etapizácie sme navrhované SO rozdelili na podobjekty podľa bytového domu, ku ktorému prislúchajú:

	SO 217   SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

	Podobjekt
	Stoka
	Materiál
	DN
	Dĺžka
	Prípojky
	ŠACHTY

	
	
	
	[mm]
	[m]
	[ks]
	[ks]

	SO 217.B05.1 
	PVC
	DN300, SN8
	16,0
	2
	1

	SO 217.B06.1
	
	
	18,6
	2
	1

	SO 217.B07.2 
	
	
	26,0
	3
	1

	SO 217.B09.2 
	
	
	26,0
	3
	1

	SPOLU
	86,6
	10
	4



Trasa splaškových stôk je vedená v navrhovaných komunikáciách alebo v spevnených plochách pri bytových domoch. Každá stoka bude slúžiť pre viac bytových domov. Súčasťou SO 217 je vytvorenie zaústení do šácht pre splaškové prípojky bytových domov DN250, ale samotné potrubia splaškových prípojok sú súčasťou bytových domov.

Kanalizačné šachty
Navrhované typizované šachty sú s prefabrikovaným dnom na potrubie do DN300-600 vnútorného priemeru 1,0m. Kanalizačné šachty navrhujeme so vstupným komínom, so šachtovými skružami priemeru 1,0m a s prechodovou skružou (kónusom). Poklopy navrhujeme betónovo-liatinové (BEGU) na zaťaženie 400kN = triedy „D“ s mäkkodosadacou plochou a kónusovo zabrúsenou zvislou škárou poklopu a rámu. Poklopy budú mať vetracie otvory a vstup do šácht bude po oceľových, vidlicových stúpadlách potiahnutých PE. Pri napojení kanalizačného potrubia na šachtu odporúčame použiť pred a za šachtou kusy potrubia dĺžky 0,6-2,0m, čím v hrdlách vznikne kĺbové prepojenie so šachtou, ktoré zabezpečí celistvosť potrubia pri prípadnom sadnutí šachty.

Kanalizačné potrubia
Kanalizačné potrubie stôk navrhujeme hrdlové z PVC-U hladké DN300, DN400 pevnosti SN8 a korugované DN600 pevnosti SN8 s integrovaným gumovým tesnením.
Ukladanie vodovodných a kanalizačných potrubí sa riadi podľa nasledovných zásad:
· Dno ryhy musí byť upravené do sklonu potrubia podľa projektu.
· Na dno ryhy sa rozprestrie 100mm pre DN300, DN400 (200mm pre DN600) podkladný zhutnený piesok tak, aby potrubie ležalo rovnomerne po celej svojej dĺžke. Pod spojmi je treba vyhĺbiť malé priehlbeniny, aby sa zabránilo bodovému uloženiu potrubia. Šírka ryhy, druh obsypu, hutneného zásypu  ryhy a miera zhutnenia je v prílohe "Vzorový priečny rez".
· Počas výstavby musí byť dno ryhy suché.
· Pri spájaní potrubia dodržať všetky pokyny dané výrobcom.
· Zemné práce v miestach križovaní a súbehov s inými inž. sieťami treba vykonávať ručne.
· Montáž  spojov potrubia sa uskutoční v otvorenej ryhe zapaženej príložným pažením.
· Pred skúškou je potrebné časti potrubia mimo spojov rúr zastabilizovať zeminou.
· Obsyp priamo nad rúrou  /30 cm/ nezhutňovať.

Pred výstavbou potrubí je potrebné vykonať vytýčenie všetkých jestvujúcich podzemných vedení a overenie ich polohy kopanými sondami v mieste križovania alebo súbehu. 
[bookmark: _Toc342978347]Zásyp ryhy bude na žiadosť investora z vykopaného materiálu. Hutnenie a technologický popis zásypov navrhla pre investora geologická firma a je potrebné sa podľa nej riadiť.

Križovanie pozemných komunikácií
Navrhované potrubia stôk sú súčasťou väčšej stavby pričom sa uvažuje s novými komunikáciami. Táto úprava plôch = nosné vrstvy komunikácií, chodníkov a okolitej zeminy a ich následná navrhovaná povrchová úprava, je súčasťou objektu komunikácie. 

7	Riešenie technickej infraštruktúry a napojenie na existujúce siete
	 
7.1 Vodné hospodárstvo - Požiadavky na napojenie pitnej vody a kanalizácie

7.1.1	Existujúca  kanalizácia

A) V rámci výstavy KBV Zátvor až po VÚJE bol realizovaný kanalizačný zberač jednotnej verejnej kanalizácie mesta Trnava s označením „A9a“   (cca v roku 1981). Dimenziu a materiál je potrebné overiť fyzickým premeraním vo vnútri potrubia. Orientačne je vo Veternej ul. DN 800 mm a v Olympijskej ul. DN 600 mm. Na túto kanalizáciu je možné podľa vyjadrení prevádzkovateľa verejnej kanalizácie zaústiť časť kanalizácie z riešeného územia.	

B) V rámci výstavby OD TESCO Trnava sa vybudoval po hranicu Tesca pripojovací bod kanalizácie pre nami navrhovanú lokalitu, na ktorý sa je možné pripojiť. Jedná sa o :

	-   kanalizácia  DN 800, materiál PVC korugované, koniec zaslepený za komunikáciou
		 Výškové údaje z PD -   kóta terénu           153,50
				           -  kóta dna potrubia  149,50		
				           -  upravený terén      154,10

7.1.2	Navrhovaná kanalizácia

Navrhovaná výstavba desiatich bytových domov bude mať na odvádzanie vôd z územia vybudovanú jednotnú kanalizáciu, dažďovú kanalizáciu v parkoviskách a dažďové prípojky od domov,  splaškovú kanalizáciu od viacerých bytových domov a splaškové prípojky od domov.

A) Jednotná kanalizácia 

Bude odvádzať všetky vody z navrhovaného územia. Pozostáva z dvoch hlavných stôk s označením J3 a J5, ktoré sú vedené v navrhovaných verejných komunikáciách a sú spolu s jestvujúcou kanalizáciou na Veternej ulici obojstranným (po oboch stranách navrhovanej výstavby) kanalizačným systémom, do ktorého sú zaústené všetky ostané jednotné kanalizácie alebo priamo splaškové alebo dažďové kanalizácie. Stoky budú vybudované z PVC potrubí DN300 až DN600 celkovej dĺžky 1031m. Len stoka J3 bude odvádzať aj výhľadovú zástavbu a bude z nej úsek aj DN800.

Stoka J1 odvádza splaškové vody z blokov bytových domov B.01 a B.02 a dažďové vody z parkoviska pred týmito blokmi, pričom do kanalizácie parkoviska je zaústená aj cca. polovica dažďových vôd z blokov B.01 a B.02.
Stoka J2 odvádza splaškové vody  z blokov bytových domov B.01, B.03 a B.05 a z parkoviska medzi týmito blokmi, pričom do kanalizácie parkoviska je zaústená aj cca. polovica dažďových vôd z blokov B.01 a B.05 a celá strecha bloku B.03.
Stoka J3 je vedená prevažne v navrhovanej komunikácii po pravej strane navrhovanej výstavby a ku koncu v navrhovanej komunikácii nad blokmi B.09 a B.10. Odvádza splaškové vody z blokov B.02, B.04, B.06, B.08, B.09 a B.10, a „regulované“ dažďové vody z ich striech a nádvorí a spevnených plôch a parkovísk pri týchto blokoch. Zároveň bez regulácie množstva odtoku odvádza aj dažďové vody z verejných komunikácií, v ktorých je vedená.
Taktiež do tejto stoky sú navrhnuté výhľadové prítoky jednotnej kanalizácie z výhľadového priľahlého územia, kde má byť 1500 bytových jednotiek. V súčasnosti nám niesú známe množstvá povolených dažďových vôd z daného územia, preto dimenzia stoky  J3 je len orientačná od DN300 po DN800 a bude spresnená v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.
Stoka J4 odvádza splaškové vody  z blokov bytových domov B.02, B.04 a B.06 a z parkoviska medzi týmito blokmi, pričom do kanalizácie parkoviska je zaústená aj cca. polovica dažďových vôd z blokov B.02 a B.06 a celá strecha bloku B.04.
Stoka J5 je vedená v navrhovanej komunikácii po ľavej strane navrhovanej výstavby, takže v predĺžení Veternej ulice. Je zaústená do jestvujúcej jednotnej verejnej kanalizácie na Veternej ulici v križovatke s Olympijskou ulicou, t.j. do stoky „A9a“ .  Bude odvádzať splaškové vody z blokov B.05, B.07 a B.09 a hlavne dažďové vody z navrhovanej komunikácie, v ktorej je vedená. Tieto dažďové vody sú (podobne ako v stoke J3) bez regulácie odtoku do jestvujúcej kanalizácie.


B) Splašková kanalizácia 

Z dôvodu priestorového usporiadania blokov bytových domov a ich veľkosti, ako aj potreba retencie na dažďových kanalizáciách, je navrhnutá osobitná splašková kanalizácia pre predmetné bloky, pričom sa jej trasovanie prispôsobilo usporiadaniu jednotnej a dažďovej kanalizácie. Preto niektoré bloky majú časť svojich splaškových vôd odvedené cez domové prípojky priamo do jednotnej kanalizácie (napr. blok B.09 a B.10) a nie do splaškovej kanalizácie pre viacero bytových domov v jednom bloku a viacero blokov.

Všetky splaškové stoky sú vedené buď doľava smerom na Veternú ulicu alebo doprava smerom do stoky J3. Budú vybudované z PVC potrubí DN300 celkovej dĺžky 592m.
Navrhované bytové domy budú mať z dôvodu ich veľkosti vnútornú kanalizáciu (osobitný stavebný objekt) vyvedenú v štyroch miestach mimo budovu, kde začína stavebný objekt „domové splaškové prípojky“ 

Preto sme splaškovú kanalizáciu navrhovali po oboch stranách navrhovaných bytových blokov.

Stoka S1 je vedená od napojenia na stoku J1 až po poslednú prípojku pre dom B.01, kde do poslednej šachty sa pripája aj prípojka od časti domu B.02.
Stoka S2 je vedená od napojenia na stoku J2 až po poslednú prípojku pre dom B.01, kde do poslednej šachty sa pripája aj prípojka od časti domu B.03.
Stoka S3 je vedená od napojenia na stoku J4 až po poslednú prípojku pre dom B.02, kde do poslednej šachty sa pripája aj prípojka od časti domu B.04.
Stoka S4 je vedená od napojenia na jestvujúcu stoku na Veternej ulici až po poslednú prípojku pre dom B.05, kde do poslednej šachty sa pripája aj prípojka od časti domu B.03.
Stoka S5 je vedená od napojenia na stoku J3 až po poslednú prípojku pre dom B.04, kde do poslednej šachty sa pripája aj posledná prípojka od časti domu B.06.
Stoka S6 je vedená od napojenia na stoku J5 až po poslednú prípojku pre dom B.05, kde do poslednej šachty sa pripája aj posledná prípojka od časti domu B.07.
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Domové splaškové prípojky -  tento stavebný objekt pozostáva zo 40- tich domových prípojok, lebo pre každý bytový blok sú navrhnuté štyri prípojky približne v každom rohu jednotlivých blokov. Celkovo sa navrhuje vybudovať 596m potrubí prípojok. Materiál prípojok bude z PVC profil DN 200.


C) Dažďová kanalizácia 

Z dôvodu priestorového usporiadania blokov bytových domov a ich veľkosti, ako aj potreba retencie na dažďových kanalizáciách, je navrhnutá osobitná dažďová kanalizácia pre predmetné bloky a plochy parkovísk, pričom sa jej trasovanie prispôsobilo usporiadaniu jednotnej a splaškovej kanalizácie. Dažďové vody sú vedené buď doľava smerom na Veternú ulicu do jestvujúcej stoky jednotnej kanalizácie alebo doprava smerom do navrhovanej stoky J3 buď priamo, alebo cez viaceré stoky jednotnej kanalizácie.

Navrhované bytové domy budú mať z dôvodu ich veľkosti vnútornú dažďovú kanalizáciu (osobitný stavebný objekt) vyvedenú v štyroch miestach mimo budovu, kde začína stavebný objekt „domové dažďové prípojky“. 

Systémovo je navrhnuté odvádzanie dažďových vôd z daného územia dvomi spôsobmi. Jeden spôsob je bez zachytávania vody a postupného vypúšťania = bez retencie a druhý spôsob je s retenciou v podzemných nádržiach a následným vypúšťaním do jednotnej kanalizácie.
Bez retencie sú navrhnuté odvádzania vôd z povrchu navrhovaných okolitých verejných komunikácii, t.j. uličné vpuste napojené priamo na stoku J3 a J5 (popisované v jednotnej kanalizácii) a okolitý nespevnený terén, ktorý je spádovaný k týmto komunikáciám.

S retenciou sú navrhnuté všetky ostatné spevnené plochy, ktorými sú parkoviská, prístupové cesty k nim a plochy samotných bytových blokov (strechy a nádvoria). Tieto stoky pred zaústením do jednotnej kanalizácie majú navrhnutý odlučovač ropných látok (ORL) a retenčnú nádrž (RN). Celkovo je navrhnutých šesť parkovísk, takže aj šesť ORL a RN.

Navrhované ORL budú koalescenčné na prietok po „škrtení“ pri výtoku z RN na povolenú hodnotu prietoku od prevádzkovateľa verejnej kanalizácie TAVOSu. Hodnota maximálneho znečistenia na výtoku z ORL bude 1,0 mg NEL/l.

Povolené množstvo po jednaniach s prevádzkovateľom bude spolu s dažďovými vodami bez retencie (plochy komunikácii na stokou J3 a J5) v hodnote 350 l/s. Podľa hydraulických výpočtov vychádza na odtok z komunikácií a zelených plôch bez retencie prietok 185,86 l/s (spresní sa v ďalšom stupni podľa presnej plochy vyspádovanej do predmetných uličných vpustov) a preto na výtok z retencií je povolených 164,14 l/s. To znamená pri šiestich stokách že podľa veľkosti parkovísk a napojených časti plôch striech domov bude prietok cez ORL od 20 do 50 l/s. Celková retencia pre všetky stoky spolu je pri uvažovaní odtoku potrebná cca. 460 m3 čo sa tiež rozdelí na šesť retenčných nádrží, pričom priemerne budú nádrže 80m3 veľké. 
Retenčné nádrže navrhujeme z podzemných „retenčných blokov“ napr. od firmy ELWA resp. Rehau, pričom sa uvažuje výška hladiny retencie cca. 1,0m a umiestnenie navrhujeme pod plochou parkovísk. Z dôvodu ílového podložia navrhujeme retencie robiť nie ako vsakovacie ale ako vodotesné vo vodotesnej „vani“ z fólie.
Stoky budú vybudované z PVC potrubí DN300 až DN500 (pri potrebe minimálnych sklonov)

Domové dažďové prípojky -  tento stavebný objekt pozostáva zo 40- tich domových prípojok, lebo pre každý bytový blok sú navrhnuté štyri prípojky približne v každom rohu jednotlivých blokov. Celkovo sa navrhuje vybudovať 621m potrubí prípojok. Materiál prípojok bude z PVC profil DN 200.


7.1.3	Jestvujúci vodovod

V rámci výstavby OD TESCO Trnava sa vybudovali po hranicu Tesca pripojovacie body, na ktoré sa je možné pripojiť. Jedná sa o :
	-   vodovod      DN 200 – PVC pri Veternej ulici
	-   vodovod      DN 200 – PVC za Tescom
Podľa dostupných situácií boli tieto potrubia napojené na vodovodnú okruhovú vetvu za Tescom a vyvedené za cestu „poza“ Tesco na územie nami navrhovanej výstavby.

7.1.4	Navrhovaný vodovod

Navrhovaná výstavba desiatich bytových domov bude mať na prívod pitnej a požiarnej vody do územia vybudovanú vodovodnú okruhovú sieť a prípojky do blokov domov.
Zároveň je potrebné preložiť jestvujúci oceľový vodovod DN400, ktorý je umiestnený krížom popod blok B.01.

A) Pitný zásobovací vodovod 
Bude pozostávať z jednej okruhovej vodovodnej vetvy „V1“, ktorá sa napája na vybudované dva vodovody DN200 pri zadnej časti TESCA, čiže v jednom bode sa napojí, zokruhuje celú navrhovanú výstavbu a potom sa vráti smerom k TESCU sa napojí na druhý jestvujúci vodovod.  Z dôvodu zníženia strát na minimum, aby mohli byť umiestnené aj viacpodlažné domy bez zosilovacej AT stanice, budú potrubia vetvy V1 z HDPE rúr na tlak PN10 veľkosti DN200 dĺžky 1128m.
Taktiež z tejto vetvy sú navrhnuté výhľadové prítoky pitnej vody do výhľadového priľahlého územia, kde má byť 1500 bytových jednotiek.
Na verejnom vodovode budú umiestnené podzemné hydranty, ktoré budú slúžiť na odkalenie a odvzdušnenie systému, pričom doporučujeme v najvyššom bode uvažovať s automatickou podzemnou odvzdušňovacou súpravou.
Trasa bude vedená skoro v celej dĺžke v kraji navrhovaných komunikácií alebo navrhovaných parkovísk.
Vzhľadom na výpočty by postačovala časť potrubia „V1“ na Veternej ulici z potrubia DN150, avšak navrhujeme aj tu DN200, lebo zokruhovanie bude zrealizované až spolu s blokmi B.09 a B.10 (dovtedy potrebujeme tlaky pre domy B.03 až B.07), ako aj uvažujeme s možnou poruchou na vetve „V1“ a vtedy by pritekala voda len z jednej strany a to by nevyhovovalo potrubie DN150 (hlavne nie na požiar 25 l/s).

Domové vodovodné prípojky sú navrhnuté pre každý blok jedna, takže bude spolu desať domových prípojok z HDPE profilu DN100 po vodomerné šachty a za nimi potrubie DN80. Vo vodomernej šachte budú osadené dva vodomery, jeden pre nadzemný hydrant DN100, ktorý bude umiestnený vždy vedľa VŠ a vodomer pre prívod do samotného bytového bloku.

B) Prekládka vodovodného privádzača DN400

Je potrebné zrealizovať prekládku oceľového privádzača DN400 od lomového miesta za TESCom až po lom na Veternej  ulici. Pracovne sme túto časť prekladaného potrubia označili „vodovod V2“. Medzi týmito lomami totiž ostalo pôvodné oceľové potrubie, pričom pred a za týmito bodmi je vodovod už zmenený na potrubie z tvárnej liatiny.

Navrhujeme taktiež prekládku vodovodu zrealizovať z tvárnej liatiny DN400 celkovej dĺžky 258m. Trasa bude vedená v navrhovanom parkovisku v súbehu s ostatnými inžinierskymi sieťami a neskôr vo Veternej ulici v kraji jazdného pruhu komunikácie v súbehu s navrhovaným vodovodom V1.

7.1.5 Hydrotechnické výpočty

Výpočet potreby pitnej vody 

Je vykonaný v zmysle Vyhlášky MŽP SR č.684 / 2006 .
Pričom treba napísať, že sa uvažuje s výhľadovým odberom pre maximálny možný (aj s výhľadom) počet obyvateľov v danom území v bytových blokoch B.01 až B.10.


Počet obyvateľov					4593 obyvateľov
Potreba vody na obyvateľa podľa prílohy č.1 vyhl.684/2006 je 145 l/os/deň 

Priemerná denná potreba 
Qp = 4593 x 145,0  = 665 985  l/deň = 7,708 l/s
Maximálna denná potreba:
 Qm = Qp x kd = 7,7 x 1,6 = 12,32 l/s
Hodinová potreba:
 Qh =  Qp x kh = 12,32 x 2,1 = 25,87 l/s

Potreba požiarnej vody sa uvažuje pre garáže (najnižšie podlažie)  Qp=25,0 l/s

Q dimenzačné potrubí pre garáže = Qp+Qm = 12,32 + 25 =  37,32  l/s 

Bol navrhnutý vodovod HDPE DN 200 PN 10   ako  zokruhované rozvodné potrubie.
V zmysle STN 75 54 01  je vodovod navrhnutý na súčet  prietoku požiarnej vody a  maximálnej dennej potreby.

Výpočet tlakov vo vodovodnej sieti je priložený na osobitnej strane. V mieste osadenia hydrantov je tlak cca.40m a pri požiari 38m vodného stĺpca.
Vo výpočte sme uvažovali aj s potrebou vody pre výhľadový odber 1500 bytových jednotiek vo vedľajšom území.

Výpočet množstva splaškových odpadových vôd 

Je vykonaný v zmysle STN 75 6101 .
Pričom treba napísať, že sa uvažuje s počtom obyvateľov a priemernou dennou spotrebou na úrovni potreby vody, t.j. pre	4593 obyvateľov
Priemerná denná potreba 
Q24 = 4593 x 145,0  = 665 985  l/deň = 7,708 l/s

Maximálna hodinová spotreba:
 Qh max = Qp x kh max = 7,7 x 3,0 = 23,10 l/s

V prípade splaškových stôk sa stoky dimenzujú na dvojnásobok maximálneho hodinového prietoku osobitne pre prietok v jednotlivej stoke.

Výpočet množstva dažďových vôd 

Je vykonaný v zmysle STN 75 6101 .
Samostatné plochy parkovísk bez adekvátnej plochy pritekajúcich striech a nádvorí:
ORL1 = 2711m2
ORL2 = 2837m2
ORL3 = 2342m2
ORL4 = 3009m2
ORL5 = 2502m2
ORL6 = 2884m2      	spolu plochy parkovísk = 16.285m2 = 1,6285 ha

Plocha navrhovanej cesty – predĺženie Veterná = 2671m2
Plocha navrhovanej cesty – nové cesty vpravo a nad výstavbou = 5957m2
			spolu plochy komunikácií = 8.628m2 = 0,8628 ha

Plochy domov spolu bloky B.01 až B.10 = 37.240m2 = 3,724 ha
	z toho spolu plochy striech = 21.802m2 = 2,18 ha
	z toho spolu plochy nádvorí = 15.438m2 = 1,5438 ha

Celková uvažovaná plocha na odvádzanie dažďových vôd je cca. 9,45 ha
Uvažovaná plocha zelených plôch je 3,235 ha.

Vo výpočtoch uvažujeme návrhový 15 minútový dážď s dvojročnou periodicitou (0,5) výdatnosť dažďa navrhujeme 169 l/s/ha. Súčiniteľe odtoku 0,9 pre spevnené cesty a strechy, 0,25 pre nádvoria a 0,10 pre zelené pásy. 

Množstvo vôd bez uvažovania retencie:
Uvažujeme odtok z navrhovaných plôch komunikácií 
Q cesty = 0,8628 x 169 x 0,9 = 131,2 l/s.
Q zeleň = 3,235 x 169 x 0,1 = 54,66 l/s   spolu Q bez retencie = 185,86 l/s

Množstvo vôd vtekajúci do retencie:
Uvažujeme odtok z navrhovaných plôch striech, nádvorí, parkovísk (spolu so spevnenými plochami)
Q strechy = 2,18 x 169 x 0,9 = 331,61 l/s.
Q nádvoria = 1,5438 x 169 x 0,25 = 65,23 l/s
spolu z bytových domov pritečie 396,84 l/s
 Q parkoviská = 1,6285 x 169 x 0,9 = 247,69 l/s.
				spolu Q do retencie = 644,53 l/s

Celkový odtok, keby nebola retencia, tak by bol do verejnej kanalizácie 830,39 l/s.
V súčasnosti je povolené prevádzkovateľom kanalizácie (TAVOS ) vypúšťať 350 l/s do oboch povolených odtokových potrubí (na Veternej ul. a za TESCOm).

Povolený odtok z retenčných nádrží bude Q odtok z retencie = 350 – 185,86 = 164,14 l/s
Z toho vyplýva, že retencia musí byť počítaná na zadržanie prietoku 
Q zadržanie = Q do retencie - Q odtok z retencie = 644,53 l/s - 164,14 l/s = 480,39 l /s
Pri 15 minútovom daždi je potrebné zadržať objem V retencie = 432 360 l   navrhujeme 460m3.

7. Popis vodných stavieb- prípojky na parc. 5292/207

Stavebné objekty riešia odvedenie splaškových vôd a prívod pitnej vody k parcele č. 5292/207:
· SO-100  VODOVODNÁ PRÍPOJKA  bude slúžiť na napojenie parcely č. 5292/207 na prívod pitnej vody z verejného vodovodu. Voda bude slúžiť na vonkajší požiarny zásah cez nadzemný hydrant H2  DN100. Prípojka bude dočasne zaslepená na okraji parcely a výhľadovo bude pokračovať.
· SO-200  KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA bude slúžiť na odvedenie splaškových vôd z parcely č. 5292/207 do verejnej jednotnej kanalizácie SO216-JB. Prípojka bude dočasne zaslepená na okraji parcely a výhľadovo bude pokračovať.
[bookmark: _Toc342978338]Pozemky, na ktorých sa navrhuje zástavba sa nachádzajú  v meste Trnava, časť Zátvor II za obchodným domom TESCO na rohu križovatky Východnej a Novomestskej ulici.
Verejná jednotná kanalizácia na Novomestskej ulici bola povolená v rámci stavby Obytný súbor Trnava - Zátvor II, Veterná ul., objekty technickej infraštruktúry - I. Fáza ako STOKA J3-1 z potrubia PVC DN800, z ktorej bola  už  čiastočne postavená odbočka a to  STOKA   JB   z PVC DN500. Stoka JB je povolená v rámci uvedenej stavby v celej dĺžke.  Jestvujúca STOKA J3-1 sa zaústila do pôvodnej kanalizácie ŽB DN800 vybudovanej pre OD TESCO Trnava.
Verejný vodovod na Novomestskej ulici bol povolený v rámci stavby „Obytný súbor Trnava - Zátvor II, Veterná ul., objekty technickej infraštruktúry - I. Fáza“ ako VETVA V1-2 z potrubia HDPE DN200. Tento vodovod je pokračovaním pôvodného vodovodu PVC DN200 za Tescom.
[bookmark: _Toc536175983]HYDROGEOLOGICKÉ POMERY ÚZEMIA
Zo základných chemických rozborov podzemných vôd, robených v rámci prieskumov vyplýva, že podzemné vody v danej oblasti nevykazujú agresívne účinky na betónové konštrukcie. Vzhľadom na ich zvýšenú mernú vodivosť sú však tieto podzemné vody agresívne na oceľové konštrukcie.
Kvartérne sedimenty boli na povrchu záujmového územia tvorené 0.5 až 0.6 m hrubou vrstvou tmavosivej, hlbšie sivohnedej hliny humusovej s podorničím. Pod touto povrchovou vrstvou bolo zistené hrubé súvrstvie sprašových sedimentov tvorené premenlivo hrubými a navzájom sa striedajúcimi polohami ílov s nízkou a strednou plasticitou, tuhej konzistencie. 
Prieskumnými sondami bola na záujmovom území zistená podzemná voda s čiastočne napätou hladinou. Bola narazená pod vrstvami súdržných zemín, vo vrstve štrkov s prímesou jemnozrnnej zeminy, v hĺbke 14,7 m. Po odvŕtaní, po cca jednej hodine vystúpila a ustálila sa v závislosti od kóty terénu v hĺbke 13.2m, t.j. na úrovni cca 139.9 m n.m.
[bookmark: _Toc536175984]SO-100  VODOVODNÁ PRÍPOJKA
SO-100 bude pozostávať z prípojky vody z potrubia HDPE DN100,PN10 dĺžky 4,0m a HDPE DN50 (63x3,8), PN10 dĺžky 154,0m, teda celkovej dĺžky 158,0m s nadzemným hydrantom H2 DN100. Súčasťou bude aj vodomerná zostava DN80 vo vodomernej šachte VŠ 01.
Napojenie riešenej prípojky SO-100 navrhujeme v šachte VŠ01 (stavebná časť šachty je súčasťou stavby bytového domu A.01 - SO-01.02) na prípojku VP2 z HDPE DN100 (súčasťou stavby bytového domu A.01 - SO-02.02), ktorá je vyvedená do šachty VŠ01.
V stavebnom objekte prípojky VP2 sa riešilo napojenie na verejný vodovod  a uloženie potrubia vodovodnej prípojky do chráničky popod jestvujúcu cestu. Napojenie je navrhované pomocou T kusu DN200/100 na vodovode s uzáverom DN100 na odbočení s teleskopickou zemnou súpravou vyvedenou pod uzáverový poklop. Chránička je navrhovaná ako pretláčaná OC DN200 dĺžky 10,0m popod Novomestskú ulicu.  
VŠ01 bude podzemná ŽB šachta, ktorej stavebná časť je súčasťou stavby bytového domu A.01 - SO-01.02, ale  bude slúžiť aj pre riešenú parcelu č. 5292/207, lebo v nej budú osadené nasledovné prírubové armatúry:
· zasúvadlové uzávery DN80 ovládané kolieskom – 2ks 
· lapač nečistôt DN80 (filter) – 1ks
· združený vodomer DN80 podľa požiadaviek budúceho prevádzkovateľa verejného vodovodu Tavos a.s.
· kompenzátor DN80
Na podopretie uzáverov a vodomeru navrhujeme betónové bloky. Vo VŠ01 bude (nie je súčasťou tejto stavby)  osadená aj potrubná časť a vodomerná zostava pre SO-01.02 - VP1.
Nadzemný hydrant H2 DN100, ktorý bude slúžiť pre potreby požiarnej ochrany, navrhujeme osadiť hneď za VŠ01 do výhľadového zeleného pásu. SO-100 navrhujeme viesť v nezastavanej ploche, kde výhľadovo budú chodníky a zelené pásy bytového domu A.01.  Na konci prípojku SO-100 navrhujeme viesť cez Východnú ulicu  v pretláčanej oceľovej chráničke DN100 (108x7,0) dĺžky 17,0m. Konce chráničky navrhujeme zatesniť gumovými manžetami DU 64x112. Potrubie v chráničke bude uložené na kĺznych objímkach RACI výšky 15,0mm, ktoré budú umiestnené vo vzdialenostiach po 1,5m a na koncoch chráničky zdvojené.
[bookmark: _Toc536175985]Nadzemný hydrant H2
Nadzemný hydrant H2 DN100 (1xA110, 2xB75) na vodovodnej prípojke SO-100 bude osadený v zelenom páse pri kraji výhľadového chodníka za VŠ 01 a VB2. Pred hydrantom za odbočením z vodovodnej prípojky je navrhovaný podzemný uzáver DN100 s príslušenstvom aj pätkové koleno N100 s betónovým blokom. 
[bookmark: _Toc536175986]SO-200  KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA
SO-200 bude pozostávať z kanalizačnej prípojky z PVC DN150 dĺžky 146,0m so siedmimi kanalizačnými šachtami Š1 až Š7, ktorú navrhujeme zaústiť do STOKY JB (verejná jednotná kanalizácia, ktorá nie je súčasťou tejto dokumentácie).
Napojenie kanalizačnej prípojky na STOKU JB navrhujeme pomocou sedlovej navŕtavacej odbočky PVC DN500/150, za ktorú sa na odbočení sa osadí koleno PVC DN150 –  45° čím sa vyrovná smer, tak aby bol kolmý na napájané potrubie. Pred zaústením sa do STOKY JB, prekrižuje navrhovaný cestný vstup na parkovisko.  
Kanalizačná  prípojka bude vedená v súbehu popri bytovom dome A.01 v chodníku a zelenom páse a na konci (pri šachte Š7) ju navrhujeme viesť cez Východnú ulicu v pretláčanej oceľovej chráničke DN250 (273x8,0) dĺžky 17,0m. Konce chráničky navrhujeme zatesniť gumovými manžetami DU 162x275. Potrubie v chráničke bude uložené na kĺznych objímkach RACI výšky 41,0mm, ktoré budú umiestnené vo vzdialenostiach po 2,0m a na koncoch chráničky zdvojené. Prítok do šachty Š7 sa dočasne zaslepí zátkou PVC DN150.
[bookmark: _Toc536175987]Kanalizačné šachty
Šachty na dažďovej prípojke navrhujeme plastové priemeru DN400 celkového počtu 7ks. Šachty budú pri povrchu obetónované betónom C20/25 s dilatačnou medzerou dookola vrchu šachty. Šachtičky budú opatrené betónovými poklopmi triedy zaťaženia B125(kN) – výšky 90mm s vetracími otvormi. Šachtové dno bude plastové (PP) DN400/150 priebežné. Zmeny smeru potrubia sa urobia kolenom PVC DN150-30° osadeným pri šachte. Menšie lomy ako 9° sa urobia v hrdlách šachty a kanalizačného potrubia pre to odporúčame pri týchto šachtách požiť rúry PVC DN150, SN8 dĺžky 1,0m.
[bookmark: _Toc536175988]Potrubia
[bookmark: _Toc536175989]KANALIZAČNÉ POTRUBIE 
Kanalizačné potrubie navrhovanej prípojky SO-200  navrhujeme hrdlové z PVC-U hladké plnostenné DN150, pevnosti SN8 s integrovaným gumovým tesnením. 
[bookmark: _Toc536175990]VODOVODNÉ POTRUBIE
Vodovodnú prípojku SO-100 navrhujeme  z rúr HDPE (PE 100) DN50 (63x3,8), PN10, SDR 17 spájaných mechanickými tvarovkami a spojkami.  Všetky tvarovky vo VŠ01 DN100 a DN80 sú navrhované prírubové z TVLT a budú spájané "kadmiovanými" skrutkami“. 
[bookmark: _Toc536175991]UKLADANIE POTRUBÍ
Ukladanie potrubí sa riadi podľa nasledovných zásad:
· Dno ryhy musí byť upravené do sklonu potrubia podľa projektu.
· Na dno ryhy sa rozprestrie 100mm lôžko z vykopaného preosiateho materiálu tak, aby potrubie ležalo rovnomerne po celej svojej dĺžke. Pod spojmi je treba vyhĺbiť malé priehlbeniny, aby sa zabránilo bodovému uloženiu potrubia. Zhutnený obsyp potrubia navrhujeme taktiež z preosiateho vykopaného materiálu. Šírka ryhy, druh hutneného zásypu  ryhy a miera zhutnenia je v prílohe "Vzorové priečne rezy".
· Počas výstavby musí byť dno ryhy suché.
· Pri spájaní potrubia dodržať všetky pokyny dané výrobcom.
· Zemné práce v miestach križovaní a súbehov s inými inž. sieťami treba vykonávať ručne.
· Montáž  spojov potrubia sa uskutoční v otvorenej ryhe zapaženej príložným pažením.
· Pred skúškou je potrebné časti potrubia mimo spojov rúr zastabilizovať zeminou.
· Obsyp priamo nad rúrou  /30 cm/ nezhutňovať.
Pred výstavbou potrubí je potrebné vykonať vytýčenie všetkých jestvujúcich podzemných vedení a overenie ich polohy kopanými sondami v mieste križovania alebo súbehu. 
Zásyp ryhy, obsyp potrubia a lôžko potrubia bude na žiadosť investora z vykopaného materiálu. Hutnenie a technologický popis zásypov navrhla pre investora geologická firma a je potrebné sa podľa nej riadiť.
[bookmark: _Toc536175992]SKÚŠKY POTRUBÍ
[bookmark: _Toc536175993]Skúška vodotesnosti kanalizačného potrubia
Po uložení kanalizačného potrubia a zaťažení, s výnimkou spojov, zeminou do výšky 600mm sa vykoná skúška vodotesnosti potrubia. Skúšku vodotesnosti treba vykonať podľa STN EN 1610 "Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk”. Po úspešnej skúške sa spoje podbijú  a obsypú tak isto, ako hlavné potrubie. Následne sa navrhované potrubie prepojí s jestvujúcimi potrubiami. Vzhľadom na veľké objemy potrubí, odporúčame robiť skúšky vodotesnosti potrubia vzduchom. K týmto skúškam je potrebné prizvať zástupcu budúceho prevádzkovateľa.
[bookmark: _Toc536175994]Tlaková skúška vodovodného potrubia
Po uložení navrhovaného vodovodného potrubia a  zaťažení, s výnimkou spojov, zeminou do výšky 600mm sa vykoná tlaková skúška potrubia. Veľkosť skúšobného tlaku určí prevádzkovateľ ako 1,5xprevádzkového tlaku, max. 1,2Mpa. Tlakovú skúšku, prepláchnutie potrubia a hygienické skúšky treba vykonať podľa STN EN805–75 5403 „Vodárenstvo, Požiadavky na systémy a súčasti vodovodov mimo budov“ a STN75 5911 „Tlakové skúšky vodovodného a závlahového potrubia“. Po úspešnej skúške sa spoje podbijú  a obsypú tak isto, ako hlavné potrubie.
[bookmark: _Toc536175995]Hydrotechnické výpočty
[bookmark: _Toc536175996]POTREBA VODY
Potreba vody je počítaná podľa vyhlášky MŽP SR č.684/2006 zo 14.11.2006:
· 50 pracovníkov a špecifickej potreby vody na obyvateľa 60,0 l/os.smena
Priemerná denná potreba vody				Qp =  3 000 l/smena =  0,104 l/s
Maximálna denná potreba vody	(kd=2,0)			Qm = 6 000  l/smena = 0,208 l/s
Maximálna hodinová potreba vody (kh=2,1)			Qh = 1 575 l/hod = 0,438 l/s
Ročná potreba vody:					Qr = 1 095 m3 /rok
Prípojka vody musí zabezpečiť najexponovanejší odber 1,0 x 3 = 3,0 l/s vody (t.j. činnosť troch hadicových zariadení nad sebou resp. za sebou). 
[bookmark: _Toc536175997]MNOŽSTVO SPLAŠKOVÝCH VÔD
Max. hodinové množstvo splaškových vôd počítané podľa STN 75 6101:
[bookmark: _GoBack]Qh max = Qp x kh max = 0,104 x 6,7 = 0,697 l/s
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Výkony

		

		Číslo objektu		Tepelná strata objektu		Spotreba TÚV		Tep. výkon  VZT		Spotreba tepla na UK		Spotreba tepla na TUV		Spotreba tepla na VZT		Spotreba tepla spolu

				(kW)		(L/deň)		(kW)		(GJ/rok)		(GJ/rok)		(GJ/rok)		(GJ/rok)

		E11		307.40		16150		41.58		1486.0		946.6		113.6		2546.2

		E12		126.60		6786		0		612.0		397.8		0.0		1009.8

		D4		317.10		18332		48.42		1532.9		1074.5		132.3		2739.7

		D1		197.40		10702		84.09		954.3		627.3		229.8		1811.4

		C11		505.40		24302		0		2443.2		1424.5		0.0		3867.7

		C12		145.00		6786		0		701.0		397.8		0.0		1098.7

		D2		234.10		11194		0		1131.7		656.1		0.0		1787.8

		E21		294.90		14210		0		1425.6		832.9		0.0		2258.5

		E22		145.00		6786		0		701.0		397.8		0.0		1098.7

		C21		416.40		19372		0		2013.0		1135.5		0.0		3148.5

		C22		236.70		11716		0		1144.3		686.7		0.0		1831.0

		D3		234.60		11252		0		1134.1		659.5		0.0		1793.6

		E31		381.40		18734		0		1843.8		1098.1		0.0		2941.9

		E32		144.30		6786		0		697.6		397.8		0.0		1095.3

		C31		313.30		15428		0		1514.6		904.3		0.0		2418.9

		C32		325.00		13456		0		1571.1		788.7		0.0		2359.8

		C33		275.40		12818		0		1331.4		751.3		0.0		2082.7
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		Číslo objektu		Tepelná strata objektu		Spotreba TÚV		Tep. výkon  VZT		Spotreba tepla na UK		Spotreba tepla na TUV		Spotreba tepla na VZT		Spotreba tepla spolu

				(kW)		(L/deň)		(kW)		(GJ/rok)		(GJ/rok)		(GJ/rok)		(GJ/rok)

		E11		307.40		16150		41.58		1486.0		946.6		113.6		2546.2

		E12		126.60		6786		0		612.0		397.8		0.0		1009.8

		D4		317.10		18332		48.42		1532.9		1074.5		132.3		2739.7

		D1		197.40		10702		84.09		954.3		627.3		229.8		1811.4

		C11		505.40		24302		0		2443.2		1424.5		0.0		3867.7

		C12		145.00		6786		0		701.0		397.8		0.0		1098.7

		D2		234.10		11194		0		1131.7		656.1		0.0		1787.8

		E21		294.90		14210		0		1425.6		832.9		0.0		2258.5

		E22		145.00		6786		0		701.0		397.8		0.0		1098.7

		C21		416.40		19372		0		2013.0		1135.5		0.0		3148.5

		C22		236.70		11716		0		1144.3		686.7		0.0		1831.0

		D3		234.60		11252		0		1134.1		659.5		0.0		1793.6

		E31		381.40		18734		0		1843.8		1098.1		0.0		2941.9

		E32		144.30		6786		0		697.6		397.8		0.0		1095.3

		C31		313.30		15428		0		1514.6		904.3		0.0		2418.9

		C32		325.00		13456		0		1571.1		788.7		0.0		2359.8

		C33		275.40		12818		0		1331.4		751.3		0.0		2082.7
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