POSUDENIE

rozsahu rizika u zamestnancov pri €innosti vykonavanej banskym spésobom v podmienkach pri t'azbe Strkopiesku v k.u.Kop€any

Tabulka ¢.1

Definicia podla § 3 pism. g zakona €. 124/2006 Z.z. je riziko pravdepodobnost vzniku poSkodenia zdravia zamestnanca pri praci a stuperi moznych nasledkov na zdravi.

Riziko
Druh ~ . - . ~ . .
. . nebezpecenstvo, ohrozenie, neodstranitelné nebezpecenstvo alebo ohrozenie, po prip. . . Vierohodnost vzniku . . .
vykonévanej dalsie okolnosti vzniku poskodenia zdravia u zamestnanca pri praci Miesto vyskytu poskodenia zdravia | MOZnénasledkyalebo | Opatrenia
prace Zamestnanca pri vplyvy na zdravie Uroveni rizika
préci P zamestnancov
Pad osoby na rovine alebo schodoch ( poSmyknutie, zakopnutie, a pod.) cely objekt Strkovne E 2 M-malé prav!delng kontroI? stav_u ciest a podiah, venovat zvysenu pozornost chodzi, zékaz behania,
pravidelné odstranovanie prekazok v ceste na chédzu
Manipulacia s bremenami - pohmozdenie, udretie, poskodenie podporno pohybovej stistavy | cely objekt trkovne C 3 V-velké dodrziavanie Nariadenia vlady ¢.281/2006 Z.z., volit bezpecné prac. postupy, pouzivat
vhodné prostriedky, zdvihat bremena len na potr. vy$ku, zékaz sa nachadzat pod
, i , zdvihanymi bremenami, pouzivat prilbu na pracovisku technologickej linky vratane vysypiek
pad bremena na osobu cely objekt Strkovne [} 4 E-extremné a pri zemnych strojoch a nakladagoch.
Ludsky faktor ( nedisciplinovanost, zabudlivost, momentalna indispozicia ,fyzicka zdatnost cely ob;ekt strkqvne, E 3 S-stredné zabezpedenie postdenia zdravotne] sposobilosti zamestnancov na vykon konkrétnej &innosti
a pod plnenie prac. Uloh
Vniknutie osdb do nepovolenych priestorov mlestavz?uﬁkazom E 1 M-malé dodrz. pokynov vyplyvajicich z bezp. oznaceni, symbolov, signalov (Nar.viady 387/06Z.z.)
vetky ” ” — ” s - y
zamestnanci | Prace pri odstrafiovani zrejmého a bezprostredného ohrozenia cely objekt Strkovne C 3 V-velké s:ia;aedPOd stalym dozorom THP, veduci prevadzky urdi postup a podmienky vzhfadom na
Strkovne
Préaca s otvorenym ohfiom na miestach so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru miesta so v D 4 V-velké dodrz. predpisy o ochrane pred poziarmi, prace vykonavat len na pisomny prikaz organizacie
nebezp. poziaru
Meteorologické podmienky (tma, hmla, poladovica a pod.) cely objekt Strkovne E 1 M-malé zieer;r;irl:gntrola osvetlenia prislusnych miest , kontrola stavu ciest v zime (posypanie
Zasiahnutie elektrickym pradom pri neimyselnom dotyku el. spotrebice, siete D 3 S-stredne dodrziavanie pokynov pre pouzitie tepelnych el. spotrebiov, nedotykat sa oholenych drétov
Preprava motorovymi vozidlami a zemnymi strojmi po vnutornych komunikaciach - zranenia e . Skolenie - prevadzkova dokumentacia ( dopravny prevadzkovy poriadok, technologické
pri dopravnej nehode cely objekt Strkovne D 3 S-stredne postupy, pokyny na obsluhu strojov )
Uraz elektrickym pridom vysoké napétie c 4 E-extremné s el.zariadeniami méZu pracovat len na to ureni spdsobili osoby, pouzivat vhodné OOPP,
dodrz. BP
THP Vystavenie nadmernému hluku po¢as vykonavania kontrolnej innosti objekt telri::l?;loglckej E 2 M-malé v ¢ase , ked su stroje zapnuté, pouzivat OOP na ochranu sluchu
Uvolnenie pracovnych casti naradia odvedené pracovisko D 2 M-malé pri praci pouzivat len na to uréené naradie, dodrz. prevadzkovli dokumentaciu a BP, naradie
P Y P kontrolovat pri prevzati a denne
Kontakt ruky s horkymi ¢astami strojov - popaleniny technologicka linka C 3 V-velké denne kontrolovat' stav bezpe¢nostnych zariadeni ( kryty a pod.), ich pouzivanie a znacenie
- o b S - s ol pouzivat vhodné OOP a primerané prostriedky pre bezpe¢nu pracu, pravidelné kontrolovat
udrsbér, Kontakt ruky s ostrymi alebo rotujicimi ¢astami - pohmozdenie, trzna rana technologicka linka [} 3 V-velké stav bezpegnostnych zariadent
obs]uha Zasiahnutie osoby Ulomkami alebo odlietnuv§imi hortcimi ¢asticami z obrabanych odvedené pracovisko c 3 V-velké denne kontrolovat stav bezpec¢nostnych zariadeni ( kryty a pod.), ich pouzivanie a znacenie,
;;:232:?3 predmetov alebo materialov P pouzivat vhodné OOPP
(obrabacich - . o PR . . Prace mbze vykonavat len opravnena osoba s preukazom zvaraca, pouzivat vhodné OOPP
strojov, Zvaranie a rezanie plamefiom cely objekt Strkovne c 4 E-extremné | | . 4ragské rukavice, zéstera, ochranna kukla alebo okuliare a pod.)
technologickej Skolenie . - . : . ’ it
! P . . % A . x S vellkd - praca vo vyskach a na rebriku nad 5 m, pravidelna kontrola rebrika, pouzitie
linky,VTZ) Jednoducha praca na rebriku a praca vo vy$kach - pad osoby z rebrika ( z vysky ) cely objekt Strkovne [} 3 V-velké vhodnych OOPP - bezpegnostny opasok so zachytnym lanom
Manipulacia s bremenami a ich do€asné uloZenie na pracovisku, nasledné zakopnutie po cely objekt Strkovne E 2 M-malé Neukladat materidl v neprostrednej blizkosti stroja, dodrziavat a denne kontrolovat medzery
prip. pad osoby ¥ 0bJ a manipulacné vzdialenosti od stroja
Vystavenia nadmernému hiuku technologicka linka D 4 V-velké pocas prace na rizikovych (hluénych) pracoviskach pouzivat OOP na ochranu sluchu,
y 9 kontrolovat ich pouzivanie
Cistiace prace ( odstranenie nanosov v zasobnikoch vody a pod.) cely objekt Strkovne E 2 M-malé
4d b b sklad, cely objekt c 4 E-ext .
pad bremena na osobu &trkovne -extremne | dodrz. bezpednostné predpisy o skladovani hmét a predmetov a navody na obsluhu a tdrzbu
strojov, venovat zvySenu pozornost pri préci, kde je to mozné pouzivat mechanizované
obsluha prostriedky, dodrz.ostatné prislusné BP a prevadzkovi dokumentaciu, pouzivat vhodné
zemnych X . L. L X . vysypka, tazobny L OOPP ( napr. prilbu, rukavice ), pouzivat len tie stroje, zariadenia, naradia a pomdcky, ktoré
strojov, vodi¢ | Preprava, nakladanie, vykladanie zemnymi strojmi a vozidiami priestor C 3 V-velké im boli pre pracu uréené a na ktoré maju prislusné opravnenia, pravidelné $kolenie vodidov
vysokozdviznych vozikov, pravidelné revizie strojov, dodrziavanie uréenych sklonov svahov a
ich pravidelné kontroly.
tazba a nakladanie suroviny zemnymi strojmi tazobny priestor A 5 E-extremné
Doprava bremien nadmernej hmotnosti a rozmerov Sklaq’ cely objekt D 3 S-stredne
Strkovne
Umyvanie podlahy a schodov - pad osoby v dosledku poSmyknutia cely objekt Strkovne E 2 M-malé
upratovagka Pouzivanie vhodnych OOPP - ochranné pracovné rukavice, okuliare, obuv s protiSmykovou
i : vani : 5 & _i i i podrazkou
Utieranie prachu, umyvanie okien, praca s necistotou - infekcia, frknutie prachu a vody do cely objekt &trkovne E 2 M-malé

oka




Tabulka ¢.1 - pokraovanie

POSUDENIE

rozsahu rizika u zamestnancov pri ¢innosti vykonavanej banskym spésobom v podmienkach pri tazbe Strkopiesku v k.u. Kopéany

Sposob klasifikacie rizika

Kvalitativne ukazovatele vierohodnosti pre vznik urazu: Kvalitativne ukazovatele nasledkov alebo vplyvu na poskodenie zdravia:
E - sotva nastane - poskodenie zdravia pri praci méze nastat iba za vynimoénych okolnosti 1- nevyznamné - nijaky Uraz, malé alebo Ziadne finanéné straty
D - asi nenastane - poSkodenie zdravia pri praci sa nepredpokladd, ale neda sa vylucit 2 - malé - prva pomoc, okamzité prepustenie na mieste, stredne finan¢éné straty
C - mozno nastane - poSkodenie zdravia pri praci niekedy by azda mohlo nastat 3 - stredne - nevyhnutné lekarske oSetrenie, prepustenie na mieste s pomocou, vysoké finanéné
straty

4 - velké - rozsiahly Uraz, strata pracovnej neschopnosti, prepustenie zo zdravotného zariadenia

B - asi nastane -poskodenie zdravia pri praci vo va&sine pripadov pravdepodobne nastane bez nasledkov, velké financné straty

A - takmer isté - o€akava sa, Zze poSkodenie zdravia pri praci nastane vo vacsine pripadov 5 - katastrofalne - smrt, prepustenie zo zdravotného zariadenia s nasledkami,
Matica kvalitativnej analyzy - Uroven rizika enormné finanéné straty
Vierohodnost Vysvetlivky:

?7?? 1 - nevyhovujice 2 - male 3 - stredne 4 - velké 5 - katastrofélne | E - extrémne riziko, vyZzaduje okamzitd napravu

A - takmer ista \ \ E E E V - vysoké riziko, treba dat do pozornosti vrcholového manaZmentu
B - asi nenastane S \% V E E S - stredne riziko, musi sa $pecifikovat zodpovednost manazmentu
C — mozno nastane M S V E E M - malé riziko, riadi sa beznymi postupmi
D — asi nastane M M S V E
E — sotva nastane M M S V V

Hodnotenie nebezpecenstiev, ohrozeni a rizika vzniku poskodenia zdravia zamestnancov na jednotlivych pracoviskach spolo¢nosti
SAZAN s.r.o., pri tazbe Strkopiesku v k.u.KopC€any je vypracovany v zmysle ustanoveni zakona NR SR ¢€.124/2006 Z.z. o BOZP

Uroven rizika poskodenia zdravia bol vyhodnoteny podia hore uvedenej tabulky.



Tabulka €. 2

Vyhodnotenie nebezpecenstiev vyplyvajlcich z navrhovanych rieSeni, pracovného procesu a prostredia,
vyhodnotenie neodstranitelného nebezpeéenstva a neodstranitelného ohrozenia pre ¢innost’ vykonavanu banskym spésobom
v podmienkach pri t'azbe strkopiesku v k.u.Kopcany

Definicia podla § 3 ods. €, g, h, i z&kona ¢. 124/2006 Z.z. je nebezpecenstvo stav alebo viastnost faktora pracovného procesu a pracovného prostredia, ktoré mozu poskodit zdravie; ohrozenie je situacia, v ktorej nemozno
vyltéit, Ze zdravie zamestnanca bude poSkodené; neodstranitelné nebezpeéenstvo a neodstranitelné ohrozenie je také nebezpecenstvo a ohrozenie, ktoré podla suéasnych vedeckych a technickych poznatkov nemozno
vyluéit ani obmedzit.

Por.

Faktor pracovného procesu

Neodstranitelné

Neodstranitelné ohrozenie

Py a prostredia Poradie nebezpecenstvo (Nn) (No) Miesto vyskytu Nn a No Navrh ochrannych opatreni proti Nn a No
Pad pri chédzi na rovine dretie, pohmoZdenie a . . . . " . o s - .
a pn 2 v udretle, p zdent < . . Pravidelna (denna) kontrola THP a ostatnymi zamestnancami stavu ciest na chddzu, okamzité odstrariovanie
R ) alebo schodoch pod. vsetky priestory v objekte o5 . A . e RSN S AR .
1. Chodza v objekte - - - —— < prekazok v cestach na chédzu, venovanie zvySenej pozornosti pri chddzi, dodrziavat pracovnu disciplinu, zakaz
Zakopnutie, podvrtnutie udretie, pohmozdenie, Strkovne . .
b < N behania v celom objekte.
¢lanku, a pod. vyvrtnutie a pod.
Pad bremena na osobu pri udretie, pohmozdenie, trzna
a . L . . .
ru¢nom zdvihani rana a pod. Pri manipulacii s bremenami pouzivat primerané prostriedky, kde je to mozné aj mechanické zariadenia.
Pad bremena na osobu pri udretie, pohmozdenie, trzna < . Zamestnanec nesmie manipulovat s bremenami, ak sa zdravotne neciti dobre. Zamestnanci nesmu zdvihat bremena
b ! SODU ’ g vSetky priestory a o, A . . . N P 5 5
mechanickom zdvihani rana a pod. racoviska organizacie prekro¢ujice maximalne smerné hmotnosti uvedené v Nariadeni vlady ¢.281/2006 Z.z.( napr. muzi-45-50kg, zeny -
2. Manipulacia s bremenami — - 5~ P! . 9 H 15kg). U zdvihanych bremien, ktoré su prili§ tazké alebo velké, tazko uchopitelné, nestabilné a pod., je treba
Kontakt ruky s ostrymi ( porezanie, trzna rana, kde prace s bremenami AP A P N P e . - y - . -
c prip. Zeravymi ) Gastami popalenie st nevyhnutné maximalnu hmotnost primerané zniZzovat. Pri zdvihani a prenasani bremien dodrziavat prevadzkovu dokumentaciu a
- - —— — — - bezpecnostné predpisy a volit také pracovné postupy, ktoré st v stlade so zasadami bezpe¢nej prace. Zdvihat
d Momentalna indispozicia poskodenie podporno- bremena je treba len na potrebnu vy$ku. Nezdrziavat sa v priestoroch pod zdvihanymi bremenami.
chrbtice pohyblivej ststavy
a Pri nedostato¢nej Urazy roéznej povahy, vznik vSetky priestory Pravidelna kontrola a previerka funkénosti staleho a nidzového osvetlenia sposobilou osobou, pravidelna kontrola
viditelnosti - naraz nebezp. stavu ( havarie ) organizacie osvetlenia zemnych strojov a motorovych vozidiel.
3. Vypadok elektrického pradu & 5 i . X . . o . X . . .
Ne';cakane za_staven_lg (po porucha technického v8etky priestory v objekte | Zamestnanci povinni ihned zastavit pracu, zaujat bezpec¢né stanovisko, oznamit' to poverenej osobe (vedicemu
b prip.spustenie) strojného . . < . i as v s . N .
X X zariadenia Strkovne prevadzky). V praci mézu pokracovat, ked ohrozenie pominulo.
zariadenia
Dodrziavat predpisy o ochrane pred poZziarmi ( najma Zakon 314/01 Z.z.,Vyhl. MVSR 121/02 Z.z., STN 050610, STN
predpisy pred pf J Y!
a Vznik pogiaru popélenie, vznik havarie a miesta so zvy$enym 050630 a pod.) Prace a ¢innosti spojené so zvy$enym nebezpecenstvom vzniku poziaru vykonavat len na pisomné
) ; . nebezpecného stavu nebezpecenstvom vzniku | Povolenie organizacie, v ktorom sa urcia potrebné opatrenia. Prace s otvorenym ohfiom méZzu vykonavat len na to
4 Prace s otvorenym ohfiom poziaru, pracoviska, sposobili a vyskoleni osoby.
b Vznik CO a inych otravnych intoxikacia CO sklady V pisomnom povoleni organizacie sa ur¢i spdsob ovetravania pracoviska, aby bol zabezpeéeny dostato¢ny privod
a dusivych plynov nad NPK Serstvého vzduchu, v inom pripade zastavit pracu a evakuovat sa na bezpe¢né miesto.
a Tma, hmla, poladovica, [6zne raz cely objekt Strkovne Denna kontrola umelého osvetlenia na pracoviskach a inych priestoroch organizacie ur¢enou osobou, kontrola stavu
dazd Y ¥ ool ciest v zimnych mesiacoch a v pripade poladovice pravidelné posypanie pieskom a Cistenie.
o ) Mimoriadne udalosti prechladnutie, utopenie,
5. Meteorologické podmienky (napr.navodnenia, burky, rézne Urazy a poruchy r6zne priestory a miesta v Zastavenie vSetkych prac a ¢innosti v objekte, oznamenie udalosti na prislusné (najma zachranné) organy, poskytnat'
b vniknutie vod do prac. technickych zariadeni, vznik ol?'ekte étyrkovne prva pomoc postihnutym osobam, podla moznosti upozornit' vSetky osoby, ktoré by mohli byt ohrozené. Zamestnanci
priestorov, pad réznych havarie a nebezpe¢ného ) sa musia evakuovat' na bezpe¢né miesto.
predmetov a pod.) stavu
Stazena manipulacia s Pravidelne kontrolovat, aby nebola prekrocena kapacita skladov. Material skladovat' podla uréeného druhu,
Obmedzené priestorové ] P Ny R . priestory technologickej | zachovavat minimalne rozmery ciest na chédzu (vyska - min.2,1m, Sirka - min.0,75m). DodrZiavanie prevadzkovej
9. . bremenami, oprava strojov rézne Urazy . . . ~ . . PN L N i N
podmienky 2 doprava linky, sklady, nasypka dokumentacie, bezpe¢nostnych predpisov a prislusnych pravidiel pre skladovanie hmét a predmetov. Venovat
P zvySenu pozornost pri vykonavani nutnych prac v obmedzenych priestoroch.
zél;\fj ed?iligls’:'“r;?g;r;stglna r6zne priestory a miesta v Zabezpecenie posudenia zdravotnej spdsobilosti zamestnancov na vykon konkrétnej innosti. Zamestnanci nesma
10. Ludsky faktor indis ozi’cia fyzicka urazy roznej povahy ol?'ekte értyrkovne zacat alebo pokracovat v praci, ked pocitia nahlu nevolnost, ochorenie. Pri kazdom poskodeni zdravia alebo Uraze
pozicia, 1y ) musia byt oSetreni, udalost sa ihned nahlasi nadriadenému a zaeviduje.
zdatnost, a pod.
1 Elektrozariadenia a Elektrické napitie a prad uraz elektrickym pradom a rézne priestory a miesta v | Pravidelné kontrole a revizie el.zariadeni osobou spdsobilou v elektrotechnike v terminoch podfa osobitnych
| elektrické rozvody P P napéatim objekte Strkovne predpisov ( napr. Vyhl.SBU 25/79Zb., STN radu 332000, 343100 a pod.)
a Todivé &asti stroiov technologicka linka, Dodrziavanie prevadzkovej dokumentacie, navodov na obsluhu a udrzbu strojnych zariadeni, suvisiacich BP a
12 Strojno-technologické d trazy roznej povahy zemné stroje, vozidla noriem a technologickych postupov. Zamestnanci pravidelné musia kontrolovat stav bezp.zariadeni na strojoch.
" | zariadenia b Prasknutie vysokotlakého hydraulicky rozvod Predpisané pravidelné prehliadky, kontrole a udrzby strojnych zariadeni uréenymi osobami. DodrZiavanie navodov na
rozvodu strojov, kompresor obsluhu a udrzbu strojov a dal$ich suvisiacich BP (napr.Vyhl.SBU 23/79Zb.,Nar.vl.392/2006Z.z. a pod.)
Vniknutie oséb do . 5 ) . 5 B v8etky priestory v objekte | Oznadovat prisluSnymi oznac¢eniami, symbolmi a znackami ohrozené miesta, pravidelné ich kontrolovat.
13. , N Horeuvedené moznosti Horeuvedené moznosti < " . 5 " N P %
nepovolenych priestorov Strkovne Zamestnanci musia dodrziavat pokyny z nich vyplyvajice ( Nar.vliady ¢.387/2006 Z.z.)
a Zdolévir;‘isérisledkov
Prace sa vykonavaju pod stalym dozorom THP na pisomny prikaz veduceho prevadzky, v ktorom sa urcia potrebné
Yl Ju p Y| P y p p! Yy p
b Zachranarske prace opatrenia a postup pri tomto druhu prac. Prace musia vykonavat len skiseni pracovnici, ktorych urci nadriadeny
. S . . . zamestnanec. V pripade vykonavania prac so zvy$enym nebezpecenstvom jednotkou niektorého zachranného
14 Prace SO zvysenym Urazy roznej povahy rozne plnestovry amiesta v zboru, reSpektovat prikazy ich veducich. Dodrziavat vSetky suvisiace bezpe¢nostné predpisy a prevadzkovu
" | nebezpetenstvom Odstrariovanie zrejmého a objekte Strkovne S ! . . - i ) - PRl
c b tredného o N dokumentaciu ( napr. Zakon €.314/01 Z.z., poziarno-poplachové smernice a poziarne evakuacné plany a pod.)
€zprosiredneno ohrozenia Vykonavat v organizacie predpisané cvi¢né poplachy. Dodrziavat ustanovenia vyhl. SBU 29/89 Zb. o zachovani
V& . - miesta mimoriadnej udalosti.
d Setky prace, ktoré sem

zaradi organizacia




Tabulka ¢.2 - pokracovanie

Vyhodnotenie nebezpeéenstiev vyplyvajucich z navrhovanych rieSeni, pracovného procesu a prostredia,
vyhodnotenie neodstranitelného nebezpeéenstva a neodstranitelného ohrozenia pre €innost’ vykonavanu banskym spésobom
v podmienkach pri t'azbe Strkopiesku v k.u.Kopéany

Definicia podla § 3 ods. e,g,h,i zakona ¢. 124/2006 Z.z. je nebezpecenstvo stav alebo vlastnost faktora pracovného procesu a pracovného prostredia, ktoré mézu poskodit zdravie; ohrozenie je situacia, v ktorej nemozno
vyluéit, Ze zdravie zamestnanca bude poSkodené; neodstranitelné nebezpeéenstvo a neodstranitelné ohrozenie je také nebezpecenstvo a ohrozenie, ktoré podla suéasnych vedeckych a technickych poznatkov nemozno
vyluéit ani obmedzit.

Faktor pracovného procesu
a prostredia

Neodstranitelné

Neodstranitelné ohrozenie

Miesto vyskytu Nn a No

Ochranné opatrenia proti Nn a No

Obsluha zemnych strojov

vSetky dopravné priestory
Strkovne

Material skladovat podla uréeného druhu, zachovavat' minimalne rozmery vnutornych komunikacii uvedenych v
dopravnom poriadku a ciest na chédzu (vyska - min.2,1m, $irka - min.0,75m). DodrZiavanie dopravného poriadku,
pokynov na obsluhu strojov, prevadzkovej dokumentéacie, bezpecnostnych predpisov

Stroj smie pouzivat len osoba opravnena. Na zemnych strojoch sa musia vykonavat pravidelné predpisané
prehliadky a revizie, viest prislu§na dokumentacia. Rypadla, bagri a nakladate musia byt spdsobili bezpecnej
prevadzky. Dodrziavanie pokynov na obsluhu a udrzbu strojov, technologickych postupov ( najma pre dobyvanie )
dopravného poriadku a inej prevadzkovej dokumentacie.

Obsluha technologickej linky

Poradie nebezpecenstvo (Nn) (No)
Stazena manipuldacia, . .
a . rézne Urazy
oprava strojov a doprava
rézne Urazy spbésobené
. . osobam zucastnenym na
b Dopravny prostriedok doprave alebo skladovani
materialu
a Tocivé casti strojov rézne Urazy
b Pad pri chédzi (na rovine, udretie, pohmozdenie, trzna
zo schodov) rana a pod.
c Horkeé casti strojov popaleniny rézneho druhu

technologicka linka

Dodrziavanie prevadzkovej dokumentacie, navodov na obsluhu a udrzbu strojnych zariadeni, stvisiacich BP a
noriem a technologickych postupov. Zamestnanci pravidelné musia kontrolovat’ stav bezp. zariadeni na stroje, stav
drzadiel a operadiel, dodrZiavat poriadok a Cistotu na pracovisku .Kontrolovat' okrytovanie rotujucich ¢asti.

VSetky prace a pobyt 0séb v
blizkosti hlavy dobyvacieho
rezu a vodnej plochy

zosuv pody, pad oséb a

zariadeni zo sklonu a pod.

rézne Urazy

okolie hlavy dobyvacieho
rezu a vodnej plochy

Zakaz podkopavania rezu; zakaz pohybu, pobytu a prace zamestnancov v blizkosti hlavy rezu, ktori s neplavcami;
zabezpecenie proti vstupu nepovolanych oséb v blizkosti rezov (oplotenie rezov, vystrazné tabulky upozoriiujuce na
moznost padu do priehlbne, zakaz vstupu nepovolanych osdb, zakaz kupania); pre dobyvanie nerastnej suroviny, jej
nakladanie a prepravu vyuzivat len strojné zariadenia vhodnych technickych parametrov a v dobrom,
prevadzkyschopnom technickom stave; prace a ¢innosti, pre ktoré sa vyZzaduje odborna sposobilost' (obsluha
strojnych zariadeni) vykonavat len so zamestnancami, ktori spifiaju tieto poZiadavky; prehliadky hlavy rezu a k nemu
suvisiaceho Uzemia vykonavat pred zaciatkom pracovnej zmeny, podla potreby aj v jej priebehu, vedicim
prevadzky a dalej podla ustanoveni § 7 vyhlasky SBU &. 29/1989 Zb.

Obsluha kompresora

vysoky tlak

rézne Urazy

kompresoroviia

Obsluhou mdze byt poverena osoba spdsobila. Dodrziavanie prevadzkovej dokumentacie, navodov na obsluhu a
udrzbu strojnych zariadeni, suvisiacich BP a noriem a technologickych postupov. Povereny zamestnanec pravidelné
musi kontrolovat' stav bezp. zariadeni na stroje, dodrziavat poriadok a ¢istotu na pracovisku. Vykonavat predpisané
prehliadky a revizie VTZ.




