OKRESNY URAD ZIAR NAD HRONOM
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ZIVOTNE PROSTREDIE

Namestie Matice slovenskej ¢.8 , 965 01 Ziar nad Hronom

Cislo spisu Ziar nad Hronom
OU-ZH-OSZP-2024/000901-027 10. 05. 2024

Rozhodnutie

Verejna vyhlaska
stavebné povolenie

Popis konania / U¢astnici konania

I. Podl'a § 26 ods. 4 zdkona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach v zneni neskorsich pravnych predpisov v zneni neskorSich
predpisov (d'alej len ,,vodny zakon“) v sulade s § 66 ods. | zakona &. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskor3ich predpisov a v silade so zakonom &. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorsich
pravnych predpisov

II. Podl'a § 21 ods. 1 pism. ¢) vodného zakona v siilade s Nariadenim vlady SR ¢&. 269/2010 Z. z. v platnom zneni a
v stlade so zakonom &. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorsich pravnych predpisov

Vyrok
Okresny trad Ziar nad Hronom, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, ako prislu$ny organ §tatnej spravy v zmysle
podla § 5 ods. 1 zakona €. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov v platnom zneni a $pecialny stavebny tirad vo veciach vodnych
stavieb podl'a § 61 pism. ¢) vodného zikona v sulade s ustanoveniami § 46 zakona &. 71/1967 Zb. o spravnom konani
(d’alej len "spravny poriadok” ) v zneni neskorsich predpisov (d’alej len spravny poriadok) na ziklade Ziadosti,
predloZenych dokladov a vysledku ustneho pojednavania rozhodol takto:

L. Podl'a § 26 ods. 4 vodného zikona v silade s § 66 ods. 1 zakona &. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,stavebny zikon*) a v silade so zakonom &. 71/1967 Zb. o
spravnom konani v zneni neskorSich pravaych predpisov

povoluje §
stavebnikovi: Obec Bzenica, Bzenica 74, 966 01 Bzenica, ICO: 00320552

uskutoénenie vodnej stavby: ,Bzenica — kanalizacia a COV* — liniové stavba na pozemkoch parcelné &islo: CKN
925 (EKN: 1154, 84/1, 1153/1, 1189/1, 1067/1), CKN 916/1 (EKN 1189/1), CKN 909/1 (EKN: 1067/1, 1157), CKN
459/2 (EKN 1067/1), CKN 910 (EKN: 1157, 1160/1), CKN 912 (EKN 1160/1), CKN 913 (EKN 1160/1), CKN
984/2 (EKN 1160/1), CKN 908/1 (EKN 1179/1), CKN 981/1 (EKN [535), CKN 467 (EKN 1067/1), CKN 920/1
(EKN: 1056/1, 594, 595, 596, 570/11, 1146), CKN 918/1 (EKN 1158/1), CKN 925 (EKN 1153/1), CKN 909/1
(EKN 1157), CKN 893/92 (EKN 1157), CKN 893/3 (EKN: 1157, 285/1), CKN 893/4 (EKN 285/1), CKN 893/75,
CKN 893/77, CKN 1279, CKN 1280, CKN 1598, CKN 1617

katastralne uzemie: Bzenica

obec: Bzenica

Obec Vyhne, stavebny trad rozhodnutim &islo spisu: OcU — $2022/00149 zo diia 13.10.2022 pravoplatné diiom
18.11.2022, umiestnila stavbu “Bzenica — kanalizacia a COV” ako liniovi stavbu a listom &. OCU-S2023/00225 z
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02.11.2023 zaujala zéviizné stanovisko, v ktorom sithlasila s vydanim stavebného povolenia $pecidlnym stavebnym
tradom na uvedeni vodni stavbu.

Utel vodnej stavby: vybudovanic kanalizicie a COV pre 359 EQ na odvedenie splaskovych odpadovych vod z celej
obce,

- A. Stavba sa povoluje v rozsahu:

# vybudovanie splaskovej kanalizacic a COV, &istenie splaskovych odpadovych vad a komundinych odpadovych
véd, z k. 0. Bzenica aj z k. 0. Bukovina budu odpadové vody privedené do Serpacich stanic a nésledne budq
preéerpavané do COV,

# kriZovanie cesty,

# kriZzovanie vodného toku,

# krizovanie a subeh s podzemnymi siet’ami

# prelozka vergjncho vodovodu

# Clenenie stavby:

S0 0] Bzenica — kanalizicia

SO 03 Cistiarens odpadovych véd — stavebna Gast’
SO 3.1 Prevadzkova budova

SO 03.2 Nadr? na zvaZané vody

S0 03.3 Oplotenie

SO 03.4 Vmitroaredlové inZinierske siele

SO 03.5 Odvod vyéistenej vody

SO 03.6 Spevnené plochy

SO 03.7 Terénne a sadové Gpravy

50 03.8 Pristupova komunikacia

SO 03.9 EL. NN pripojka pre COV

50 03.10 Vodovodna pripojka

SO 03.11 Poziarno-bezpetnosiné riefenie

PS 01 Biologicke ¢istenie a kalojem

PS 02 Nadrz na zvazané vody

PS 03 Previdzkovy rozvod silnopridu a systém kontroly a riadenia

Kanakizacia v k. 1. Bzcnica:

zberat ,,A“, DN 300 PP, 38 ks §acht, 78 odbodeni, di. 1386,36 m

zberat ,AA*, DN 300 PP, 8 ks $ichi, 6 odbogeni, d. 376,20 m

zberaé ,,AB“, DN 300 PP, 4 ks 5acht, 9 odbogent, di. 164,26 m

zberaé ,,AC“, DN 300 PP, 19 ks 54cht, 31 odbodeni, di. 814,35 m

zbera¢ ,, AD", DN 300 PP, 9 ks 34cht, 5 odbogeni, di. 171,46 m

zdruzené odbogenie ,,AB1“, DN 200 PP, 2 ks §acht, 5 odbogeni, di. 57,75 m
zdruZené odbodenie ,,AC1%, DN 200 PP, 1 ks $icht, 3 odbogeni, di. 55,50 m
zdruzend odbodenic ,,AC2“, DN 200 PP, 5 ks §acht, 6 odboteni, di. 75,00 m
vytlaéné potrubie z CS BZ, DN 100 HD PE, di. 202,70 m

dizka gravitatnej kanalizacie: 3100.87 m

tlakova kanalizdcia ~ vytlaéné potrubie: 202,70 m

pocet kanalizaGnych Sachi: 86 ks

potel kanaliza¢nych odbogeni: 143 ks

cerpacia stanica: | ks

Trasa kanalizacie — v telese cesty 11172493, 11172494, miestnych komunikacii,

Cerpacie stanice — sklolamintové podzemné objekty s priemerom 2000 mm

Prelozka verejného vodovodu — okolo oplotenia COV v celkovej dlzke 36,3 m, potrubie DN 100 HDPE PE 100,
RC, PN 10

# Napojenie na inZinierske siele:
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a.) dopravné napojenie — stavba nevyzaduje dopravné pripojenie, pristup k rozvodom z jestvujiicich mestskych a
obecnych komunikacii

b.) na el. energiu - NN pripojka k COV na jestvujice vzduiné vedenie, kde sa zriadi meranie a zemnym kablom
bude elektrika privedena do rozvadzaga v COV

¢.) na zdroj vody — pripojka vody pre COV z verejného rozvodu

d.) kanalizicia splaskova — nepoZaduje pripojenie na splaskovu kanalizaciu

e.) kanalizacia dazd’ova — nepozaduje pripojenie na dazd'ovii kanalizaciu

g.) na plyn — nepozaduje pripojenie na plyn

B. Zavazné podmienky pre uskutoénenie vodnej stavby:

I. Vodna stavba bude realizovana podl'a projektu, ktory pod zakazkovym éislo 09 — 21016, archivne &islo 2021-18 v
roku 10/2021 vypracoval HYDROECO, s.r.0., Kuzményho 16, 974 01 Banska Bystrica, HIP — Ing. Cubomir Zvada.
Pripadné zmeny nesmu byt urobené bez predchadzajiceho povolenia Specidlneho stavebného tiradu.

2.V zmysle § 46 stavebného zakona projektant zodpoveda za spravnost’, iipInost’ a realizovatel'nost’ vypracovaného
projektu. Stavba musi po cely ¢as ekonomicky odévodnenej Zivotnosti vyhovovat' zikladnym poziadavkam na
stavby podl'a § 43d stavebného zikona.

3. Pri uskutociiovani stavebnych prac je nutné dodrZiavat’ prislusné technické predpisy tykajiice sa bezpeénosti price
a technickych zariadeni a dbat’ na ochranu zdravia a Zivota 0séb na stavenisku. Dbat’ o to, aby pri uskutoéiiovani
stavebnych prac nedoslo k spésobeniu $kéd na cudzich nehnutelnostiach a majetku.

4. Pri stavbe a jej uskutoCiiovani musia byt' dodrzané prislusné ustanovenia § 47 az 53 stavebného zikona o
vieobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a prislusné technické normy.

5. Vodna stavba sa bude realizovat’ dodavatel'sky. Zhotovitel stavby bude vybrany na ziklade vyberového konania.
Zhotovitel' zabezpeci odbomné vedenie uskutociiovania stavby.

6. Podmienky dotknutych organov a ucastnikov konania z dolozenych vyjadreni a stanovisk:

SVP §. p. Povie Hrona OZ Banska Bystrica:

#V zmysle § 49 ods.2 vodného zikona méze spravea vodného toku pri vykone jeho spravy uZivat’ jeho pobrezné
pozemky. Pobreznymi pozemkami st pri vodohospodarsky vyznamnych vodnych tokoch pozemky do vzdialenosti
10,0 m od ich brehovej &iary. Tieto pozemky sluzia ako manipulaény pas pre zabezpetenie pristupu a prace
mechanizmov pri vykonavani udrzby ich koryta, resp. ako priestorové rezerva pre realiziciu protipovodiiovych
opatreni. SVP §. p. si uplatiiuje pravo pristupu k vodnému toku za uéelom realizicie oprav, idrieb a vykonavania
povodiiovych zabezpecovacich prac. Uvedené poZadujeme respektovat’,

# Trasu kanalizicie viest' s ¢o moZno najvaésim odsunutim od koryta toku pri neohrozeni existujucich objektov
rodinnych domov, v zmysle vysSie citovanie STN 73 6822.

# Vyustenie potrubia z COV nesmie tvorit’ prekazku v prietoénom profile vodného toku (v smere kolmo po svahu
vodného toku). Potrubie kanalizacie s doporu¢enou spitnou klapkou zalicovat’ so svahom koryta vodného toku a
ponechat’ ho na dizke maximalne 5 cm za opevnenim svahu. Spodmi hranu potrubia osadit’ v dostatoénej vyske nad
pevné dno koryta vodného toku.

# Vsetky spevnené plochy v rdmei aredlu COV sivisiace so zaobchadzanim so zneé&istujiicimi latkami pre vody
alebo odpadmi (uvaZuje sa napr. aj so zvazanim zumpovych vod) musia byt nepriepustné, s povrchovou upravou
odolnou voci pésobeniu tychto znecistujicich latok, ich odvodnenie zabezpe¢it' vhodnym systémovym rieSenim.
# Potas povodiovych prietokov méze dochadzat’ k zaplavovaniu pril'ahlého tzemia, a tym aj objektov v fiom
situovanych. SVP, §. p. nebude zodpovedat’ za kody spésobené uéinkami vod, splavenin a Padu, ako i dkody
vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach v zmysle § 49 ods. 5 vodného zakona t. j. aj zaliatim tizemia vybreZenim
vody z koryta vodného toku. Pripadné Skody vzniknuté na stavbach bude v plnom rozsahu a na vlastné naklady
znasat’ ich vlastnik.

# Knizovania vodohospodarsky vyznamného vodného toku Hron a Vyhnianskeho potoka

zrealizoval’ v sulade s STN 73 6822 ,Krizovania a sibehy vedeni a komunikacii s vodnymi tokmi“ podla
schvaleného projektu stavby, vratane vyustenia z COV,

# Krizovania zrealizovat’ tak, aby spravca toku nemusel vykonavat’ udrzbarske prace vo vodnom toku v stazenych
podmienkach t. j. bez pouzitia stavebnych strojov (ruéne) ako désledok ochranného pasma podzemnych vedeni
inZinierskych sieti a ich objektov. Objekty situované v ramcei pobreznych pozemkov dimenzovat na zat'aZenie fazkou
technikou do 25 t.

# V pripade, Ze uloZenie kanalizaéného potrubia nebude zrealizované v silade s poziadavkami SVP §. p. a pri
vykone udrzbarskych a inych prac dojde k jeho poskodeniu, vzniknuté $kody ako aj naklady na uvedenie potrubia
do prevadzkyschopného stavu bude znasat’ jeho vlastnik/prevadzkovatel.
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# Miesta krizovania kanalizacie s vodnym tokom vyznaéit’ dobre viditelnymi stabilizovanymi znackami (tyéami) s
napisom ,,Pozor nebagrovat’!”, v pripade ich porusenia ¢i odcudzenia vlastnik/prevadzkovatel’ podzemného vedenia
zabezpeti ich okamzZiti obnovu,

# Po ukonceni stavebnych prac vSetky pobrezné pozemky bezodkladne uviest do pévodného stavu na naklady
stavebnika. Zacatie a ukoncenie vietkych stavebnych prac oznamit’ zastupcovi SVP, 5. p., Povodie Hrona, odstepny
zavod, Banska Bystrica, Prevadzkové stredisko Zvolen - ziar@svp.sk, 0903 601 829,

# Pre realiziciu stavby vypracovat’ povodiiovy plan zabezpe¢ovacich pric zhotovitel'a stavby, ktory je potrebné
zaslat’ SVP §. p. Povodie Hrona OZ Banska Bystrica na vyjadrenie a Okresnému viradu Ziar nad Hronom, odbor
S o ZP na schvalenie.

# Vlastnik/prevadzkovatel splaskovej kanalizicie v pripade vykonavania udrzbarskych prac, oprav a inych zasahov
do koryta dotknutych vodnych tokov v mieste ich krizovani spravcom toku, vykona bez tihrady a v poZzadovanom
termine vytycenie uloZzeného potrubia v ramci koryta dotknutého toku a jeho pobreZznych pozemkov.

# Po ukonceni stavby na trvaly zaber pozemkov uzatvorit’ so SVP, §. p., zmluvny vzt'ah.

Pre tento ucel stavebnik zabezpeci najneskér do 30 dni po ukonéeni stavby geometricky plan skutoéného vyhotovenia
stavby potrebny na presné vymedzenie zabratej plochy pre uéely majetko-pravneho vysporiadania pozemkov.

# S ohl'adom na charakter stavby (kanalizicia s éerpacimi stanicami + mechanicko-biologicka COV s nitrifikiciou
a predradenou denitrifikiciou, uspdsobend aj na zvoz a Cistenie zumpovych vdd) bude stavba uvedena do skiiSobnej
prevadzky, ktorej cielom ma byt preukazanie vyhovujuceho fungovania éistiaceho procesu a vyhovujicich
vystupnych hodnét zostatkového zneéistenia na odtoku z COV.

# Ku kolaudacii stavby vykonat' metrologické overenie merného zariadenia vypustanych odpadovych vod a
predlozit’ certifikat o overeni.

# Spevnena plocha, ktora ma sluzit’ ako odstavna plocha pre fekalne vozidla, bude v plnej miere odvodnena do
zariadenia COV. Plocha bude vy3kovo ohrani¢ena obrubnikmi a povrchovi tipravu stadacej plochy vyhotovit’ tak,
aby bola trvalo odolna vogi pésobeniu a prieniku znegist'ujucich latok. Pri pripadnom tiniku poéas sta¢ania ju bude
potrebné bezodkladne oéistit’ te¢icou vodou.

# Cerpacie stanice odpadovych véd na stokovej sieti budi realizované ako bezobtokové a bez prelivu/odl'ahéenia.
Odpadové vody budi v plnom objeme preéerpavané do technologického zariadenia COV, prostrednictvom dvoch
cerpadiel v kazdej precerpavacej stanici (1 + 1 ako 100%-tna rezerva, pripadne spust’anie ¢erpadiel v striedavom
rezime).

# Vyustny objekt do vodného toku Vyhniansky potok vhodne uspdsobit’ pre uéely odberu vzorick odpadovych véd
a udrZiavat’ ho trvalo pristupny pre kontrolné organy a organizacie.

# Do kolaudacie stavby vykonat’ skusky tesnosti kanalizacie a ku konaniu predlozit’ doklad o technickej spésobilosti
splaskovej kanalizacie.

# Do kolaudacie stavby vyhotovit’ a predlozit’ organu $tatnej vodnej spravy prevadzkovy poriadok vodnej stavby
ako celku. Vodna stavba bude prevadzkovana odborne spdsobilou osobou a zaskolenou obsluhou.

#V pripade, Ze by pri realizacii vykopovych prac po¢as budovania stavby bolo potrebné éerpat’ a vypustat podzemné
vody, je potrebné vopred poZiadatl’ o vydanie povolenia na osobitné uZivanie vod podl'a § 21 ods. | pism. g) vodného
zakona spolu so stanoviskom spravcu povodia (SVP, 3. p. Povodie Hrona, OZ Banska Bystrica) v pripade ich
vypustania do podzemnych ¢&i povrchovych véd.

# Zabezpetit, aby pocas realizicie stavby nebola ohrozena kvalita povrchovych

a podzemnych vé6d, dbat’ o ochranu vod a zdrzat’ sa €innosti, ktoré mézu negativne ovplyvnit prirodzeny rezim vod
vo vodnych tokoch, zne€istit’ vodu alebo inak ohrozit’ jej kvalitu. Mechanizmy pouZivané pri stavebnych pracach je
potrebné udrziavat’ v takom stave, aby nedoslo k zhorSeniu kvality povrchovych a podzemnych véd.

# V pripade akychkol'vek zmien, ktoré sa vyskytnua pocas vystavby a uZivania stavby ako celku a budi mat’ vplyv na
sposob odvadzania vod a jeho technické rieSenie (druby, mnoZstva a kvalitu vypistanych véd, zmena technolégie
Cistenia, zmena trasy kanalizdcie, pripadne zmena realizicie vyustného objektu do vodného toku) toto zmenené
rieSenie prerokovat’ v samostatnom konani.

ZSR, Odbor expertizy GR:

# Pri d'alSej priprave a uskutoéiiovani predmetnej stavby budi splnené poZziadavky uvedené vo vyjadreniach
stavebnikom ziskanych od zloziek ZSR (Oblastné riaditel'stvo Zvolen a Sprava majetku ZSR Bratislava), pri
zabezpecovani podkladov pre projektovanie, pripravu a realizaciu stavby:

# Riesit’ pri styku (subeh, krizovanie) v zaujmovom tizemi ochranu podzemnych kablovych vedeni (zab. zar., DOK,
DK, oznam, zar.) v sprave ZSR - OR Zvolen, SOZT (uloZenie do chraniéiek, re§pektovat’ ochr. pasma tras kablov
ZSR od vytyéenej polohy, trasy ponechat’ vol'né-pristupné),

# Realizaciou stavby nesmie ddjst’ k naruseniu priechodného prierezu, vol'ny schodny a manipulaény priestor,

# Krizovanie realizovat’ na zaklade odstihlaseného technického vedenia v sulade s PD,
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# Pri pracach v obvode drahy pouzit Zelezni¢né priecestie v zkm. 44,180 bez obmedzenia plynulosti cestnej dopravy,
# Stavebnik v obvode drahy zaisti bezpe¢nost’ svojich zamestnancov podl'a zakona ¢&. 124/2006 Z. z.,

# Stavbu prisposobit’ drahovym predpisom a normam tak, aby bol vyluéeny nepriaznivy vplyv stavby na prevadzku
drahy.

# Pred zagatim préc objednat’ vytyéenie podzemnych vedeni ZSR v mieste navrhovanej stavby u ZSR — OR Zvolen.
# Vykopové prace v ochrannom pasme podzemnych vedeni ZSR vykonavat’ ruéne za dozoru ich spraveu.

# Stavebnik pred zacatim prac v obvode drahy prerokovat’ technologicky postup préc, termin zacatia a ukonéenia
a dohodne dozornii ¢éinnost’ na ZSR.

# Stavebnik je povinny pocas celej vystavby a prevadzky stavby zabezpeéit', aby stavba odoldvala dynamickym
vplyvom Zelezni¢nej prevadzky a nenarusila zariadenia a stavby drahy.

# Stavebnik je povinny realizovat’ stavbu a vykonat opatrenia, aby nebola ohrozen a narusena Zelezniéna prevadzka.
# Skladky stavebného materilu resp. odpad vzniknuty v ramci stavby skladovat' mimo pozemku ZSR.

# Ak pri realizécii stavby alebo pri prevadzke vznikni skody na majetku ZSR, stavebnik ich uhradi v plnom rozsahu.
# ZSR nezodpovedajii za pripadné poruchy stavby a Skody pri jej vystavbe a prevadzke sposobené Zeleznitnou
prevadzkou.

# Po ukonceni pric v obvode drahy si stavebnik zabezpeéi vydanie potvrdenia o ukonéeni prac od ZSR.

# Pri kolaudacii stavby stavebnik odovzda ZSR dokumentéciu skutoéného vyhotovenia stavby — &ast’ dotykajiicu
sa obvodu drahy.

# Pri krizovani rie$it’ ochranu podzemnych kablovych vedeni, reSpektovat’ ochranné pasma tras kablov ZSR.

# Pred zacatim prac podzemné vedenia vyty¢it’.

ZSR, OR Zvolen:

# Pri styku riesit’ ochranu podzemnych kablovych vedeni, re3pektovat’ ochranné pasma tras kablov ZSR od vyty&enej
polohy, trasy ponechat’ voI'né — pristupné v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050, STN 34 7851.

# Pred zagatim prac podzemné vedenia vyty¢it' na naklady investora. O vytyéenie poziadat’ ZSR OR Zvolen.
Stredoslovenska distribuéna, a. s.:

# Objekt SO 03umiestnit’ mimo ochranného pasma 22 kV nadzemného vedenia.

# Sachty umiestnit’ mimo ochranné pasmo podzemnych el. vedeni a min. 3 m od podpemych bodov 22 kV vedenia.
# Terén pod el. vedeniami nenavySovat'.

# Vykopovi zeminu a stavebny material neskladovat’ pod vedenim a bliZSie ako 5 m k zvislej rovine.

# Pre vSetky prace v ochrannom pasme 22 kV vedenia zabezpeéit’ odbome sposobilii osobu.

# Pri vystavbe, idrzbe a uzivani stavby nesmu byt’ pouZivané mechanizmy ani predmety, ktorymi by sa priblizilo
k vedeniu.

# Pri realizacii vykopovych prac nenarusit’ statiku podpernych bodov a celistvost’ pripadnej uzemiiovacej sustavy.
# V ochrannom pasme 22 kV je zakazané zriad'ovat’ d’al§ie stavby, pristavby, konstrukcie a skladky, vysadzat a
pestovat’ trvalé porasty s vyskou nad 3 m, uskladfiovat’ 'ahko horlavé alebo vybuiné latky, vykonavat’ &innosti
ohrozujice bezpeénost’ os6b a majetku, ¢innosti ohrozujice elektrické vedenie a bezpecénost’ a spolahlivost
prevadzky sustavy.

# Pred ukoncenim prac v ochrannom pasme 22 kV vedenia musi realizator prizvat’ zastupcu SSD na kontrolu
zariadenia, ¢o potvrdia bud’ v ,,Zapise o vyty¢eni podzemného el. vedenia” resp. zapisom do stavebného dennika.
# V zmysle stavebného zikona je pre urenie presnej trasy podzemnych vedeni potrebné fyzicky ju vytyéit.
Presnu trasu podzemnych kablovych vedeni v majetku SSD Vam na zéklade objednavky smerovanej cez aplikaciu
zverejnent na internetovej strainke www.ssd.sk (sekcia Elektronické sluzby) vytyéi uréeny pracovnik strediska
udrzby SSD v danej lokalite.

# Vykopové prace v ochrannom pasme vonkajSicho podzemného vedenia t. j. vo vzdialenosti mensej ako 1 m
vykonat’ rucne.

# Pred zahrnutim dotknutych energetickych zariadeni v majetku SSD musi realizator prizval’ zastupcu SSD z
prisludného strediska udrzby na kontrolu zariadenia, ¢o potvrdia bud’ v ,,Zapise o vyty&eni podzemného el. vedenia"
resp. zapisom do stavebného dennika.

# V pripade sibehu a krizovani zemnych kablovych vedeni dodrzat’ STN 73 6005.

# Nesmu byt pouzité mechanizmy a predmety, ktoré sposobujii nadmemné vibracie.

# V pripade poruchy na el. zariadeniach na dotknutych pozemkoch a pri ich odstrafiovani SSD nezodpoveda za
poskodenie Vasho zariadenia.

# SSD si vyhradzuje pravo vstupovat na cudzie pozemky a objekty za Giéelom vykonu povolenych &innosti.

# SSD nebude zndsat’ Ziadnu zodpovednost’ za Skody na majetku a za bezpeénost’ 0s6b v ochrannom pasme — v
pripade Zivelnej pohromy alebo tuder blesku, namraza, zosuv pddy a pod.
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# V subehu a krizovani zemnych kablovych vedeni dodrzat’ manipulaény priestor min. 1 meter na kazdu stranu. V
opaénom pripade pri opravach a rekonstrukciach zariadeni SSD nezodpoveda za poskodenie vasho zariadenia.

# Pri manipulacii mechanizmami v blizkosti elektroenergetickych zariadeni SSD, ako aj pri pracach v ochrannom
pasme v ich bezprostrednej blizkosti, je nevyhnutné dodrzat’ vietky legislativne opatrenia (vritane ustanoveni
prisludnych technickych noriem) tykajice sa bezpeénosti 0sdb, ochrany energetickych zariadeni a technického
zhotovenia sibehov a krizovani.

# V pripade akéhokolvek poskodenia elektroenergetického zariadenia je tito skutoénost povodca povinny
neodkladne oznamit’ na tel. ¢islo 0800 159 000.

Slovak Telekom, a. s. Bratislava:

# Existujiice zariadenia su chranené ochrannym pasmom (§ 23 zikona &. 452/2021 Z. z.) a zarovei je potrebné
dodrzat’ ustanovenie § 108 zikona €. 452/2021 Z. z. o ochrane proti ruSeniu.

# Stavebnik alebo nim poverena osoba je povinna v pripade ak zistil, Ze jeho zamer, pre ktory podal uvedeni
ziadost’ je v kolizii so zariadeniami SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje
do ochranného pasma tychto sieti (najneskor pred spracovanim projektovej dokumenticie stavby), je povinny
vyzvat spolo¢nost’ Slovak Telekom, a.s. na stanovenic konkrétnych podmienok ochrany alebo preloZenia SEK
prostrednictvom zamestnanca spolo¢nosti povereného spravou sieti: marian. majtan@telekom. sk, 045/6790942

# V zmysle § 21 ods. 12 zdkona ¢. 452/2021 Z. z. o elektronickych komunikaciach sa do projektu stavby musi
zakreslit’ priebeh vSetkych zariadeni v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpoveda projektant.

#V zmysle § 24 zikona ¢. 452/2021 Z. z. uzavriet’ dohodu o podmienkach prekladky telekomunikaénych vedeni s
vlastnikom dotknutych SEK. Bez uzavretia dohody nie je moZné zrealizovat’ prekladku SEK.

# V textovej Casti vykonavacieho projektu musi figurovat' podmienka spoloénosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI
SLOVAKIA, s.r.o. o zikaze zriad'ovania skladok materidlu a zriadovania stavebnych dvorov pocas vystavby na
existujicich podzemnych kabloch a projektovanych trasach prekladok podzemnych telekomunikaénych vedeni a
zaradeni.

# V pripade ak v danom tzemi v Ziadosti o vyjadrenie sa nachadza nadzemna telekomunikaéna siet’, ktora je
vo vlastnictve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany ziadatel'a zabezpegit’
nadzemnu siet’ proti poskodeniu alebo naruseniu ochranného pasma.

#V pripade, Ze ziadatel' bude so zemnymi pracami alebo &innostou z akychkol'vek dévodov pokragovat’ po tom,
ako vydané vyjadrenie strati platnost’, je povinny zastavit’ zemné price a poZiadat’ o nové vyjadrenie.

# Pred realizaciou vykopovych pric je stavebnik povinny poziadat’ o vyty&enie polohy SEK spoloénosti Slovak
Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhladom k tomu, Z¢ v zdujmovom tizemi sa méZu
nachadzat’ zariadenia inych prevadzkovatel'ov, ako si napr. radiové zariadenia, radiové trasy, televizne kablové
rozvody, tymto upozoriujeme Ziadatel'a na povinnost vyziadat’ si obdobné vyjadrenie od prevadzkovatelov tychto
zariadeni.

# Vytycenie polohy SEK spolo¢nosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykona
Slovak Telekom, a.s. na ziklade objednavky zadanej cez internetovii aplikaciu na stranke: https:/www _telekom.sk/
vyjadrenia. Vytycenie bude zrealizované do troch tyZzdiiov od podania objednavky:.

# Stavebnik alebo nim poverena osoba je povinna bez ohl'adu na vyssie uvedené body dodrzat’ pri svojej Ginnosti
aj Vseobecné podmienky ochrany SEK.

# Ziadatel' mé7e vyjadrenie pouzit' iba pre téel, pre ktory mu bolo vystavené. Okrem pouzitia pre uéel konani podl'a
stavebného zékona a naslednej realizacie vystavby Ziadatel' nie je opravneny poskytnuté informacie a dita d’alej
roz§irovat’, prenajimat’ alebo vyuZivat’ bez sthlasu spoloénosti Slovak Telekom, a.s.

# Ziadatela zaroven upozoriujeme, e v pripade ak planuje napojit nehnutelnost na verejni elektronicku
komunikaéni siet uloZnym vedenim, je potrebné do projektu pre izemné rozhodnutie doplnit’ aj telekomunikaéni
pripojku.

# Poskytovatel’ negarantuje geodeticku presnost’ poskytnutych dat. Poskytnutie dat v elektronickej forme nezbavuje
Ziadatel'a povinnosti poZiadat’ o vytyéenie.

# Dodrzat’ ,,VSeobecné podmienky ochrany SEK“ uvedené v stanovisku Slovak Telekom, a.s. & 6612212136 zo
diia 14.04.2022.

Michlovsky s.r.o. Piest'any:

# Pred zaCatim prac vytyéit’ a vyznaéit’ polohu podzemnych telekom. zariadeni (d’alej ,,PTZ).

# Preukazatel'ne oboznamit pracovnikov vykonavajicich zemné prace s vyty&enou polohou PTZ.

# Dodrzat’ ochranu proti mechanickému poskodeniu.

# Nad optickou trasou dodrZat’ zékaz skladok a budovania zariadeni, ktoré by znemoznili pristup k PTZ.

# Pri zmene nivelety nad trasou PTZ musi byt’ suhlas prevadzkovatel'a.

# Odkryté ¢asti PTZ zabezpe¢it' proti prevysu, ohrozeniu a poskodeniu.

6/23
OU-ZH-OSZP-2024/000907-0019954/2024



# Kazdé poskodenie ohlasit’ prevadzkovatelovi PTZ.

# Overenie vyskového a stranového ulozenia PTZ ruénymi sondami.

# Pred zahrnom obnazZenych miest PTZ prizvat’ pracovnika servisu ku kontrole.

Okresny wirad Ziar nad Hronom, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, SSOH:

#V priebehu realizicie stavby dodrziavat’ ustanovenia Zakona &. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

# Odpady, ktoré vzniknt pri realizécii stavby prednostne pouZit’ na d'al$ie vyuZitie pre potreby investora.

# Pocas stavebnych a suvisiacich pric zaznamenavat' vznik odpadov, ich zneskodiiovanie resp. zhodnotenie na
evidenény list o odpadoch v zmysle Vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z..

# Pri nakladani s odpadmi reSpektovat’ hierarchiu odpadového hospodarstva podl'a § 6 zékona o odpadoch.

# Drzitel' odpadu je povinny podla § 14 ods. 1 pism. e) zakona o odpadoch odovzdat’ odpad len osobe oprivnenej
nakladat’ s odpadmi podla tohto zikona, ak nezabezpeéuje ich zhodnotenie alebo zneikodnenie sam a dodrziavat’
ustanovenia § 77 zakona o odpadoch.

# Zakazuje sa podl'a § 13 pism. a), b) zdkona o odpadoch uloZit’, alebo ponechat’ odpad na inom mieste ako na mieste
na to urenom, zneskodnit’ odpad alebo zhodnotit’ odpad inak ako v sulade so zakonom o odpadoch.

# Prebytoénu vykopovii zeminu mozno vyuZit na terénne tipravy len v stlade so stavebnym zakonom.

# Pred pouZitim stavebného odpadu vratane vykopovej zeminy na spitné zasypavanie mimo miesta jej vzniku, je
drZitel' odpadu povinny poziadat’ prislusny organ tatnej spravy odpadového hospodarstva o suhlas podla § 97 ods.
1 pism. s) zakona o odpadoch.

# Stavebnik pred podanim navrhu na kolaudéciu stavby poziada organ $tatnej spravy odpadového hospodarstva o
vydanie vyjadrenia k dokumentacii v kolaudaénom konani v zmysle § 99 ods. 1 pism. b) bod 5 zakona o odpadoch.
K Ziadosti priloZi doklady o sposobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu realizicie stavby a képiu tohto
vyjadrenia.

#Pri prevadzke COV poziadat’ o udelenie sithlasu na vydanie prevadzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie
podl'a § 97 ods. 1 pism. e) bod 2 zakona o odpadoch.

Okresny trad Ziar nad Hronom, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, SSOPaK:

# Pred vydanim povolenia v zmysle stavebného zikona je nevyhnutné poziadat' Okresny virad Ziar nad Hronom,
odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, organ ochrany prirody a krajiny o vydanie stihlasu podla § 6 zakona &.
543/2002 Z. z. o ochrane prirody (dalej len ,,zakon o ochrane prirody a krajiny) na zasah do biotopu eurépskeho
vyznamu Lk1 NiZinné a podhorsky kosne luky.

# V pripade potreby vyrubu drevin resp. krovitého porastu ( rastiicich mimo les ) nad 10 m2 rastiicich v zastavanom
lizemi obce, mimo lesa a mimo brehového porastu je potrebné poZiadat' o vydanie sihlasu na vyrub podla § 47
zakona o ochrane prirody a krajiny prisluini obec resp. uréenit obec Okresnym dradom Ziar nad Hronom. Ak pri
realizacii stavebnych objektov bude potrebné uskutoénit’ vyrub drevin resp. krovitého porastu nad 20,0 m2 rasticich
mimo zastavanych uzemi obci resp. mesta mimo lesa a mimo brehového porastu je potrebné poziadat’ o vydanie
sihlasu na vyrub podla § 47 zakona o ochrane prirody a krajiny Okresny tirad Ziar nad Hronom, odbor starostlivosti
0 Zivotné prostredie. Vyrub drevin je potrebné minimalizovaf’ a vietky prace suvisiace s vyrubom je potrebné
realizovat’ mimo vegetaéného obdobia ( oktober — februar ).

# Na sadové upravy pouzit’ rastliny a dreviny stanovistne vhodné, neinvazne z nealergénne.

# Dodrzat’ znenie ustanovenia § 4 zdkona o ochrane prirody a krajiny:

# kazdy je pri vykondvani Cinnosti, ktorou méze ohrozit’, poskodit’ alebo zniit’ rastliny alebo Zivocichy, alebo ich
biotopy, povinny postupovat’ tak, aby nedochadzalo k ich zbyto&nému tthynu alebo k poskodzovaniu a nideniu

# podnikatelia a pravnické osoby, ktori zamyslaji vykonéavat' &innost’, ktorou mézu ohrozit’ alebo narusit’ izemny
systém ekologicke;j stability, si povinni na vlastné naklady vykonavat' opatrenia smerujice k predchadzaniu a
obmedzovaniu ich poskodzovania a ni¢enia a zéroveil navrhnit’ opatrenia, ktoré prispejii k jeho vytvaraniu a
udrziavaniu

# ak uvedena Cinnost’ vedie k ohrozeniu existencie druhov rastlin a Zivo&ichov alebo k ich degeneracii, k naruSeniu
rozmnoZovacich schopnosti alebo k zéniku ich populdcie, Statny orgin ochrany prirody a krajiny tito &innost’ po
predchadzajicom upozorneni obmedzi alebo zakaze.

Okresny trad Ziar nad Hronom, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, SSOPaK — suhlas na zasah do biotopu
eurdpskeho vyznamu:

# Vykopové prace vykonat' v min. rozsahu a tak, aby nedoslo k zisahom do biotopu eurdpskeho vyznamu
SKUEV0947 Stredny tok.

#V pripade, Ze na pozemkoch pri vystave ( resp. pocas nej ale i po jej ukon&eni ) bude zaevidovany vyskyt invaznych
druhov rastlin, je potrebne ich odstranit’ spésobom upravenym vo vyhlagke MZP SR &. 24/2003 Z. z..

# Z dovodov uvedenych podl'a § 89 zikona o ochrane prirody a krajiny moze konajiici spravny organ na navrh
ucastnika konania alebo z vlastného podnetu tento sithlas zmenit’ alebo zrusit' podla zakona o ochrane prirody a
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krajiny. DodrZiavanie podmienok predmetného rozhodnutia bude predmetom éinnosti tunajsieho tiradu a akékol'vek
poruSovanie resp. nedodrzanie tychto podmienok bude mozné sankcionovat’.
Okresny urad Ziar nad Hronom, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, SVS:
# Podl'a § 26 ods. 8 vodného zakona pri povolovani vystavby stokovej siete verejnej kanalizicie mimo zastavaného
lizemia obce organ §tatnej vodnej spravy mdZe urdit’ pasmo ochrany verejnej kanalizicie podl'a zakona &. 442/2002
Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizciach, ak to vyplyva z podmienok tizemného rozhodnutia a jej
umiestnenia a na ziklade pisomnej dohody s vlastnikmi dotknutych nehnutelnosti. Za obmedzenie vlastnickeho
prava k pozemku v uvedenej veci patri ich vlastnikom nahrada (3tvrta ¢ast’ zakona &. 50/1976 Zb.). V sporoch o
nahradu rozhoduje sid.
# Buducu prevadzku verejnej kanalizicie zabezpegit' v siilade so zdkonom &. 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch
a verejnych kanalizaciach.
# V pripade, ze potas realizicie stavby bude potrebny vyrub stromov na pobreznych pozemkoch, je potrebné
povolenie Okresného tradu Ziar nad Hronom, odboru starostlivosti o Zivotné prostredie, organu $titnej vodnej
spravy podla § 23 ods.1 pism. a) vodného zakona.
# Vietky stavby a zariadenia, manipula¢né a spevnené plochy, prevadzkové rozvody, na ktorych bude dochadzat’
k zaobchadzaniu so zneéistujicimi latkami, musia po stavebnej a technickej stranke vyhovovat’ ustanoveniam
vodného zikona a Vyhlasky MZP SR & 200/2018, ktorou sa ustanovujii podrobnosti o zaobchidzani so
znedistujicimi latkami, o nilezitostiach planu preventivnych opatreni na zamedzenie vzniku neovladateIného tiniku
megistujicich latok do Zivotného prostredia a na postup v pripade ich tniku (havarijny plan). Zariadenia musia
byt stabilné, nepriepustné, odolné a stale vogi mechanickym, tepelnym, chemickym, biologickym a poveternostnym
vplyvom a musia byt’ zabezpecené proti iniku znegistujucich latok do podzemnych a povrchovych vad.
Okresny trad Ziar nad Hronom, pozemkovy a lesny odbor:
# Pred realiziciou stavby poziadal' pozemkovy a lesny odbor o pouzitic polnohospodarskej pody na
nepol'nohospodarsky ucel do jedného roka v zmysle § 18 zikona 220/2004 Z. z..
# Pred realiziciou stavby poziadat’ pozemkovy a lesny odbor o trvalé odiatie polnohospodarskej pédy na
nepol'nohospodarsky éel podla § 17 zakona 220/2004 Z. z..
Okresny urad Ziar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii:
# Tunajsi cestny spravny organ Okresny turad Ziar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii
vyda na zaklade osobltnych ziadosti stavebnika minimélne 30 dni pred zacatim realizicie stavby ,Bzenica -
kanalizacia a COV*, k. ¢. Bukovina a k. 1. Bzenica a po predchadzajucich suhlasoch Banskobystrickej regionalnej
spravy ciest, a.s. a Okrcsného dopravného inSpektoratu Okresného riaditel'stva Policajného zboru v Ziari nad
Hronom:
# povolenie na zvlastne uZivanie ciest 111/2494 a 111/2493
# povolenie Ciastocnej uzavierky jazdného pruhu cesty 111/2494 a 111/2493
# urCenie doc¢asného dopravného znaéenia na cestach 111/2494 a 111/2493
# povolenie vynimky zo zakazu ¢innosti v cestnom ochrannom pasme
# V uvedenych povoleniach budii zohl'adnené podmienky spravcu cesty a okresného dopravného inspektoratu.
UrCenie docasného dopravného znaCenia mé podmienku priloZenia dokumenticie dopravného znadenia,
odsiihlasenej dopravnym in3pektoratom Okresného riaditel'stva Policajného zboru v Ziari nad Hronom.
Ministerstvo dopravy a vystavby Slovenskej republiky:
# Price bud realizované podl'a predloZenej projektovej dokumentécie (dalej len ,,PD)* k stavbe vypracovanej v
septembri 2020, zodpovedny projektant Ing. Zvada.
#V pripade zmien v PD alebo inej zmeny je potrebné podat’ novi Ziadost’ na ministerstvo a predlozit’ PD na opitovné
postdenie aj NDS, a. s.
# Realizatorom ¢innosti a zodpovednou osobou bude OBEC BZENICA, Bzenica 74,966 01 Bzenica.
# Realizicia prac v okoli mostnych pilierov pod mostom bude vykonivana ruénym kopanim vo vzdialenosti
minimalne 2 m bez poSkodenia sicasti mostného objektu (kuzela mosta a mostnych pilierov).
# V pripade, ak by ¢innostou pocas predmetne;j akcie mala by’ obmedzena a/alebo ohrozena preméavka na DaR, je
nutné vykonat’ potrebné opatrenia na jej odvratenic a v &innosti pokradovat’ aZ po obstarani prislusnych povoleni
cestného spravneho organu (napr. zvlastne uzivanie DaR, uzvierka DaR a uréenie pouzitia dopravnych znadick a
dopravnych zariadeni na DaR).
# Pri manipulaénych &innostiach strojnymi zariadeniami/mechanizmami nesmie byt ohrozeny a/alebo obmedzeny
dopravny priestor DaR.
# Manipula¢na ani staveniskovéa doprava nesmie byt za ziadnych okolnosti priamo pripojena na teleso DaR.
# V cestnom ochrannom pasme DaR ako aj na samotnej stavbe a oploteni nesmii byt umiestnené reklamné,
propagacné a informaéné zariadenia.
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# Ziadatel je povinny re§pektovat vSetky inZinierske siete v majetku NDS ako aj cudzie, zabudované v pozemkoch
dotknutej €asti DaR, ktoré je povinny vyty¢it pred zahajenim prac.

# Osvetlenie stavby pred, poéas a aj po ukoneni akcie nebude smerované tak, aby oslfiovalo tidastnikov cestnej
premavky na DaR a jej sudastiach.

# Po ukonceni prac Ziadatel’ zabezpeéi, aby terénne vpravy dotknuté akciou boli vratené do poévodného stavu.

# Vzhladom na blizkost’ prevadzkovanej DaR upozoriiujeme na mozné negativne vplyvy cestnej premavky z
prevadzkovanej DaR ako napr. hluk, infrazvuk a vibracie. Ziadatel' svojim rozhodnutim umiestnit’ svoj stavebny
zamer t. . vystavba kanalizacie stoky v COP prevadzkovanej DaR je s touto skuto&nostou oboznameny a
Je si vedomy vysSie spomenutych moznych negativnych vplyvov. Ak pre eliminiciu moZnych negativnych
vplyvov bude nevyhnutné vykonat’ naleZité opatrenia, bude tieto realizovat’ Ziadatel’. Voéi spravcovi pozemnej
komunikdcie nebude moZné uplatiiovat’ poziadavku na realizaciu tychto opatreni, pretoZe moné negativne vplyvy
z prevadzkovanej DaR su ziadatelovi v ¢ase realizicie zameru zname.

# Ziadatel' ozndmi minimalne 5 dni vopred zaciatok vykonu Cinnosti a nasledne jej ukonéenie na kontakty:
dopravne.obmedzenia@mindop.sk; dopravna.policia@minv.sk; NDS, a. s., Stredisko spravy a tidrzby rychlostnych
ciest 2 Nové Bana (d’alej len ,,SSUR™), vediici strediska: Mer. Adrian Zima, tel. &.: +421 911 032 986 a bude sa riadit’
jeho pokynmi, resp. pokynmi nim povereného pracovnika SSUR, pri¢om v predmetnom oznameni budi uvedené
mena a telefonne Eisla vetkych zodpovednych osob, ktoré maji rozhodovaciu pravomoc v pripade, ak si to buda
vyZzadovat' naliehavé okolnosti bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky ako aj v pripade verejného zaujmu.

# Ziadatel' zabezpeéi realizaciu prac na takom stupni bezpecnosti, aby nebola ohrozena plynulost’ a bezpeénost’
cestnej preméavky na DaR, a aby nedoslo k poskodeniu telesa DaR a jej siéasti, vratane oplotenia. V pripade vzniku
Skody na majetku NDS, a. s., je Ziadatel’ povinny tito $kodu bezodkladne odstranit na vlastné naklady. Poskodenie
oznamit’ oddeleniu majetkovej spravy NDS, a. s., pripadne prekonzultuje spésob a postup pri odstréneni Skody.

# Ministerstvo vnitra SR PZ ODP si vyhradzuje pravo stanovit’ dodatoéné podmienky alebo ulozené podmienky
zmenit, ak si to vyZziada bezpeénost’ a plynulost’ cestnej premavky alebo verejny zéujem.

# Ministerstvo vnutra SR PZ ODP si vyhradzuje pravo stanovit’ dodatoéné podmienky, ulozené podmienky zmenit’
alebo zrusif, ak si to vyziada bezpegnost’ a plynulost’ cestnej premévky alebo verejny zaujem.

# Ministerstvo uklada povinnost’ Ziadatelovi, investorovi, realiztorovi stavby a jej budiicim vlastnikom archivovat’
toto povolenie ako aj PD, na zaklade ktorej bolo povolenie vydané po celi dobu jej uzivania.

Okresny arad Banska Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii:

# Je nutné podmienky Slovenskej spravy ciest, Mileti¢ova 19, Bratislava, ako majetkového spravcu cesty 1/65,
bezpodmienecne plni’.

# Stavebnik pred realizaciou stavby, z ddvodu umiestnenia navrhovanej kanalizacie, celkom 1 x krizujucej cestu
1/65, poziada Okresny urad Banska Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikécii, o zvla$tne uzivanie
cesty I/65 v zmysle § 8 ods. 1 zakona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach /cestny zakon/ v zneni neskorsich
predpisov, vratane uvedenia zodpovednej osoby za realiziciu prac /adresa a kontaktné éislo tel. resp. mobilu/.

# Stavebnik priloZi k Ziadosti technické rieenie krizovania cesty 1/65 navrhovanou kanalizciou, situdciu krizovania,
pozdizny a prieény rez.

# Stavebnik dalej k Ziadosti predloZi stanoviska k povoleniu pre zvlastne uZivanie cesty 1/65 od SSC, Mileti¢ova
19, Bratislava, ako majetkového spraveu cesty 1/65, ako aj z hl'adiska rozvoja ciest I. triedy a OR PZ, ODI, Ziar nad
Hronom, z hl'adiska bezpeénosti cestnej premavky.

# Stavebnik v pripade potreby, poziada OU Banské Bystrica, odbor CDaPK, o uréenie docasného dopravného
znalenia na ceste 1/65, potas prac sivisiacich s krizovanim cesty 1/65 navrhovanou kanalizaciou, po
predchadzajucom suhlase prislusného ODI, OR PZ, Ziar nad Hronom.

# Okresny urad Banska Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii, ako cestny spravny orgdn si
vyhradzuje pravo v rdmci realizicie stavby uplatnit’ pripadné zmeny a navrhy vyplyvajiice z ochrany pozemnej
komunikdcie, t. j. cesty 1/65.

# UkonCenie stavebnych prac v dotyku s cestou 1/65 stavebnik oznami majetkovému spréavcovi cesty 1/65 SSC IVSC
BB a prizve jeho zastupcu na preberacie konanie o dom vyhotovi pisomny zaznam.

# Bez predchadzajuceho sithlasu cestného zakona je zakazané vykonavat’ akukol'vek &innost’, ktora by mohla cestu
alebo prevadzku na nej ohrozit', alebo umiestnenim inych stavieb znemoznit’ modernizaciu.

Narodna dial'niéna spoloénost’, a. s.:

# V pripade zmeny. resp. doplnenia PD zasahujucich do nasich pravom chranenych zaujmov pozadujeme vopred
predloZit’ NDS Ziadost’ na posudenie s tym, Ze budi v plnom rozsahu respektované nage opravnené poziadavky.

# Realizaciu prac v okoli mostnych pilierov pod mostom rychlostne;j cesty Rl pozadujeme vykonat' ruénym kopanim
vo vzdialenosti min. 2 m, bez poskodenia sii¢asti mostného objektu (kuZela mosta a mostnych pilierov).
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#V zmysle § 11 ods. 2 zikona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,cestny zakon™) je v cestnych ochrannych pasmach zakazana alebo obmedzena éinnost, ktord
by mohla ohrozit’ dial'nice, cesty alebo miestne komunikécie alebo preméavku na nich; prislusny cestny spravny orgin
povoluje v odévodnenych pripadoch vynimky z tohto zikazu alebo obmedzenia zaviznym stanoviskom. Stavebnik
Je povinny poziadat’ o povolenie vynimky zo zakazu &innosti v cestnom ochrannom pasme rychlostnej cesty R,
prisluny cestny spravny organ, ktorym pre dialnice je Ministerstvo dopravy a vystavby SR, Sekcia cestnej dopravy
a pozemnych komunikacii, Namestie slobody 6, 810 05 Bratislava (d’alej len,,MDV SR"). Podla § 11 ods. 5 cestného
zakona, ziadost’ o povolenie vynimky sa podava v §tadiu pripravnej dokumentacie.

# Najneskér do vydania kolaudaéného rozhodnutia na stavbu, resp. povolenia na uvedenie stavby do prevadzky,
uzatvorit’ zmluvu o zriadeni vecného bremena pre vybudovanie uvedenej stavby na majetku NDS.

# ReSpektovat’ vietky inZinierske siete v majetku NDS ako aj cudzie, zabudované v pozemkoch rychlostnej cesty
R, ktor¢ je stavebnik povinny vyty¢it pred zahajenim prac.

# Po ukonceni prac stavby stavebnik zabezpec¢i, aby terénne upravy dotknute vystavbou boli vratené do povodného
stavu.

Slovenska sprava ciest a. s.:

# Startovacie montaZne jamy musia byt’ umiestnené mimo cestného telesa vratane manipulaéného priestoru min. 0,6
m. Chréaniéka musi byt v min. tloZnej hibke 1,50 m od nivelety vozovky.

# KriZovanie cesty 1/65 realizovat’ v min. vzdialenosti 5 m od mostného objektu M677.

# Pred ziasypom montaZnej a Startovacej jamy prizvat’ ku kontrole zastupcu IVSC Banska Bystrica.

# Vystavbou nesmie byt’ narusené odvodnenie a stabilita cesty 1/65.

# Zemné prace musia byt’ navrhnuté v silade s STN 73 3050.

# Stavebny material nesmie byt’ skladovany na vozovke cesty 1/65.

# Pocas realizacie stavby nesmie dochadzat’ k zneCisteniu cesty 1/65. Pripadné znegistenic vozovky musi byt
okamzite odstranené.

#Nesmie dochadzat’ k ohrozeniu plynulosti a bezpecnosti cestnej premavky na ceste 1/65. V pripade modernizaénych
uprav cesty I/65 sa investor stavby zavizuje vykonat' na vlastné naklady prace savisiace s ipravou vedenia.

# Vo vykrese €. 12 doplnit’ nazov DDZ ¢&. 503-10 (Smerova Sipka dolava).

# Doplnit’ a opravit’ vykresy v zmysle stanoviska SSC IVSC Banska Bystrica SSC/10607/2023/6271/33125 z
4.09.2023.

# Pouzitie DDZ na ceste I/65 podlieha vydaniu povolenia OU Banska Bystrica, odboru CDaPK.

# Vyobrazenie, tvar a rozmer DDZ musi byt’ v silade s Vyhlaskou ¢&. 30/2020 Z. z..

# Doplnenie DDZ bude prostrednictvom odborne spdsobilej osoby.

# DDZ musi byt upevnené tak, aby vplyvom poveternostnych podmienok alebo cestnej premavky nedochadzalo k
jeho deformacii, pootoceniu, posunutiu, mechanickému kmitaniu a pod..

# DDZ ani ich nosné konstrukcie nesmii zasahovat’ do prejazdného profilu komunikacie.

# Doplnenie a demontaz DDZ realizovat’ v Ease zniZenej intenzity dopravy.

Banskobystricky samospravny kraj, oddelenie cestnej spravy:

# V plnom rozsahu respektovat’ a dodrzat’ technické podmienky zasahu do cestného telesa 111/2493 a 111/2494 a
dalSie poZziadavky, ktoré stanovil spravea cesty BBRSC a. s. v pisomnom vyjadreni k projektu stavby pod &islom
BBRSC/01790/2023-2 z 5.9.2023.

# Krizovanie ciest 111/2493 a I11/2494 Ziadame realizovat’ podl'a predloZenej PD bezvykopovou technoldgiou
pretladanim ocelovej chranicky kolmo na os cesty v hibke min. 1,2 m pod niveletou vozovky tak, aby v budtcnosti
uloZené vedenie nebranilo pripadnej rekonstrukcii a modernizacii cesty.

# MontdZne jamy pozadujeme zhotovit’ mimo telesa cesty tak, aby nedoslo k podkopaniu konstrukénych vrstiev
vozovky a k poklesu telesa vozovky. V pripade vzniknutych $kdd na vozovke v savislosti so zriadenim pretladania,
ziadame tieto bezodkladne odstranit’ po dobu 60 mesiacov od realizacie pretla¢ania. V pripade realizicie montaznych
Jjam v telese rigolu, pozadujeme tento spevnit’ vydlaZzdenim v celom poskodenom useku.

# Pri uloZeni kanalizacie do jazdného pruhu cesty 111/2493 a 111/2494 pozadujeme jeho spitni dpravu a vrchni
obrusni vrstvu zriadit’ na celi Sirku vozovky, pri¢om pracovné spoje budii opatrené pruznou asfaltovou zalievkou.
# Pri zemnych pracach spojenych s vykopom trasy kanalizécie nesmie déjst’ k podkopaniu konstrukénych vrstiev
dotknutych ciest II. triedy.

# Investor stavby zodpoveda za pripadné $kody spdsobené na cestnom telese cesty 111/2493 a 111/2494 v sivislosti
s realizaciou stavby.

# Stavbou bude dotknuta East’ zastavanych pozemkov vo vlastnictve BBSK pod cestou 111/2494 parc. & C-KN 1598,
k. i Bzenica, LV 2479, parc. &. C-KN 582 (LV nezaloZeny), na &asti E-KN 500/3 a E-KN 185/1 k. 1. Bukovina, LV
642. Z tohto dévodu je vlastnik stavby povinny zaber uvedenych, pripadne d’al§ich pozemkov zabratych stavbou v k.
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U Bzenica a k. 4. Bukovina majetkovopravne vysporiadat’ s BBSK, vlastnikom pozemku na zaklade porealizaéného
geometrického planu najneskor do ukoncenia kolaudacie stavby, priéom geometricky plan pre téely zriadenia
vecného bremena a znalecky posudok doda vlastnik stavby.

# Stavbu je moZné realizovat’ len na ziklade prislusnych povoleni cestného spravneho organu, povolenia na zvlastne
uzivanie cesty. O povolenie poZiadajte prislusny cestny sprivny organ pre cesty III. triedy, ktorym je Okresny tirad
v Ziari nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikicii.

# PoCas realizacie stavebnych prac ziadame respektovat’ prislusné ustanovenia zikona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych
komunikécidch ( cestny zikon ) v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky &. 35/1984 Zb. Federalneho ministerstva
dopravy, ktorou sa vykonava zikon o pozemnych komunikaciach (cestny zakon).

# Prechadzat’ cestné prickopy stavebnymi mechanizmami je v zmysle zdkona zakazané a pre pristilp na stavenisko
Ziadame vyuzit existujiice vjazdy resp. poziadat’ cestny spravny organ o zriadenie vjazdu z cesty pre pristup na
stavbu.

# PocCas realizdcie stavebnych pric prijat’ také opatrenia, aby sa dotknuté cesty II1. triedy a bezpeénost cestnej
premavky neohrozili, najmé naruSenim odtokovych pomerov z telesa cesty a jeho okoli, vehadzanim na vozovku
so znecistenymi vozidlami.

# Za ukoncenie prac v dotyku s cestami je pre BBSK ako vlastnika ciest povaZované odovzdanie dotknutych iisekov
zodpovednému pracovnikovi BBRSC, na zaklade zapisni¢ného preberacieho protokolu. V pripade, e nedéjde k
pisomnému odovzdaniu a prevzatiu, prace v dotyku s cestou sa povaZuji za neukon&ené.

# Realizaciou stavby nesmie byt obmedzeny vykon vlastnickych prav vlastnika dotknutych ciest, nesmu
byt dotknuté zaujmy ich majetkovej spravy, najméd nesmie byt obmedzena udrzba ciest a strojné &istenie
odvodnovacicho systému vozovky.

# BBSK ako vlastnik dotknutych pozemnych komunikacii 111/2493, 111/2494 a zastavanych pozemkov si s ohfadom
na ich ochranu vyhradzuje pravo stanovené podmienky doplnit alebo ich zmenit, ak si to vyZiada verejny zaujem.
Banskobystricka regionalna sprava ciest a. s. Banska Bystrica:

Krizovanie cesty 111/2493 a 111/2494

# Startovacia a cielov4 jama musia byt zriadené mimo vol’ nej Sirky cesty.

# Kanalizacné potrubie musi byt’ umiestnené do chrani¢ky, je potrebné ulozit' v hibke min. 1,20 m od nivelety
vozovky, v hibke min. 0,70 m pod dnom cestnej priekopy s ukonéenim chrani¢ky min. 1,00 m od hrany volnej Sirky
cesty, bez porusenia telesa cesty a jeho sudasti.

Priepusty a mosty v uvedenej trase

# Subeh s cestou I1I. triedy kde je most alebo priepusty bude kanalizicia osadena min. 5m od uvedenych objektov.
# Pri kriZovani priepustov v ceste bude kanalizicia uloZena pod dnom priepustu min. Im a bude v chrénicke.

# S pripadnym kriZzovanim mostov nesiihlasime!

Zasyp a uprava podloZia (po hranicu cestného pozemku):

# Materiél z ryhy je potrebné pri zrealizovani stavebnych pric vykopat' a odviest na skladku.

# Zasyp v celom objeme od ochrannej vrstvy kanalizaéného potrubia zasypat’ Strkodrvou frakcie 0 — 63 mm, po 20
cm vrstvach s postupnym zhutfiovanim.

# Posledna vrstva musi byt’ zhutnena min. na Edef2 — 60 Mpa.

Pripadné ulozenie kanalizacie v chodniku a pod rigolom.

# Do spevnenej Casti cesty (asfaltu) I11/2493 a 111/2494 nebude vykonany Ziadny zasah.

# Kanalizacia bude ulozend pod odvodiiovacim rigolom cesty. Po uloZeni kanalizicie pod odvodiiovaci systém
cesty bude odvodiiovaci rigol prekryty priekopovou tvarnicou (napr. PREMAC TBM 1-60). Tvarovky ukladat popri
ceste v smere spadu terénu s min. spidom 1%. Spdjanie odvodiiovacich tvaroviek bude pomocou cementovej malty.
Tvarovky budi ukladané na spevneny zasyp do $trkocementovej stabilizacie, ktora bude mat’ hritbku 20 cm.
UlozZenie kanalizacie do cesty

# Kanalizicia bude vedena v polovici jazdného pruhu

# Spitna uprava a skusanie bude vykonané v zmysle technického predpisu MDV SR — TP 079 (uverejneny na
www.ssc.sk/technické predpisy rezortu ) pri¢om vrchna obrusna vrstva bude zriadena na celi Sirku vozovky 111/2493
111/2494 a pracovné spoje budu opatrené pruznou asfaltovou zilievkou.

# Premavka bude riaden do¢asnym dopravnym znacenim povolenym prislusnymi organmi §tatnej spravy.

# K vykopu, spitnej uprave a k predpisanym skuskam bude prizyvany pracovnik BBRSC, a.s. Jaroslav Kamody
(tel. ¢. 0918543605).

# Spétna uprava podla TP 079:

PodloZie

# Unosnost’ na trovni podlozia musi byt’ najmenej Epr,r > 40 MPa, zasypovym materidlom v podlozi méze byt
vyfrézovana asfaltova zmes alebo zemina vysky podl'a projektu, min. Epr,r > 40 MPa.
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Ochranna vrstva

# Ochrannii vrstvu vykopu zasypat’ Strkodrvou frakcie 0 — 63 mm po 20 cm vrstvach s postupnym zhutiiovanim.
Poslednéa ochrannd vrstva musi byt’ zhutnena min. na Edef2 = 120 Mpa. (STN 73 6126)

Podkladové vrstvy

# Spodna podkladova vrstva 1 x 150 mm zo Strkopiesku spevneného cementom (SSC) (STN 73 6125)

# Homa podkladova vrstva | x 100 mm z obalovaného kameniva (ACp 22) (STN EN 13108-1)

Asfaltové vrstvy

# Lozna vrstva | x 50 mm z ACL 16 (STN EN 13108-1)

# Obrusna vrstva | x 50 mm z ACo 11 (STN EN 13108-1 po niveletu existujiicej vozovky na celu irku) v dedine
je po€itat’ aj s frézovanim nakolko by bolo problematické napojenia vjazdov do rodinnych domov.

# Vykop musi byt upresneny miestnou obhliadkou za i¢asti zodpovedného pracovnika BBRSC a.s. pracovisko Ziar
nad Hronom, Kamody Jaroslav (tel. &. 0918543605).

# Price v dotyku s cestou 111/2493 a 111/2494 nie je moZné realizovat’ v obdobi vykonu zimnej udrzby t. j. od 31.10.
do 15.04. prislusného kalendarneho roka.

# Stavbu je potrebné realizovat’ a zabezpe¢it’ tak, aby nedochadzalo k zneéistovaniu a poskodzovaniu dotknutej
pozemnej komunikacie.

# Z dévodu zabezpecenia bezpeénosti cestnej premavky je potrebné pred zacatim prac osadit’ dopravné znagenie
uréené Okresnym tradom v Ziari nad Hronom, odboru cestnej dopravy a pozemnych komunikacii a schvalené OR
PZ ODI v Ziari nad Hronom.

# V pripade, Ze pri vystavbe nastane na pozemnej komunikacii porucha a vznikne nebezpeéenstvo vieobecného
ohrozenia, stavebnik tito skutoénost’ bezodkladne oznami cestnému spravnemu organu a spravcovi cesty.

#V plnej miere dodrZat’ ustanovenia zikona &. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciich (cestny zikon) v zneni
neskorSich predpisov a vyhlasky €. 35/1984 Zb. ktorou sa vykonava zakon o pozemnych komunikaciach (cestny
zakon) v zneni neskorSich predpisov.

# V pripade nutnosti zisahu do pozemkov Banskobystrického samospravneho kraja je potrebné poziadat’ vlastnika
o uzatvorenie zmluvného vzt'ahu pripadne vecného bremena .

# Ziadatel ani jeho pravny nastupcovia si nebudii uplatiiovat’ nahradu Skody sposobenej vplyvom nepriaznivych
ucinkov dopravy na ceste 111/2493 a 111/2494 (zimna udrZba, zatekanie vody a iné) vzh'adom k tomu, Ze negativne
ucinky dopravy su v ¢ase realizicie stavby zname.

# V pripade, Ze pri sprave a udrzbe cesty 111/2493 a 111/2494 déjde k poskodeniu vedenia uloZzeného v pozemku
cesty, nebude si sprivca vedenia, resp. vlastnik vedenia uplatiovat’ nahradu skody.

# Pri zahdjeni prac (k otvorenému vykopu — zasypu ryhy) prizvat’ zastupcu BBRSC,a.s. ZH p. Kamodyho (tel. &.
0918543605).

# Na zrealizovanii stavebni upravu cesty a odvodnenia cesty 111/2493 a I11/2494 poZadujeme zaruéna dobu 60
mesiacov odo dia zapisni¢ného prevzatia vykonanych prac.

# Prace v cestnom pozemku cesty 111/2493 a 111/2494 je moZné realizovat’ len na zaklade prislusnych povoleni
cestného spravneho organu ktorym je Okresny tirad v Ziari nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemnych
komunikacii.

# Pri kolaudacii stavebnik predloZi projekt skutoéného realizovania stavby (DSRS), v digitalnej a tladenej forme, s
uvedenim hibkového uloZenia kanalizacného potrubia.

# Za Cistotu cesty, odvodiiovacicho systému ciest 111/2493 a 111/2494, oznaéenie dopravnym znaéenim dotknutych
usekov cesty v Case realizicie stavby ,,Bzenica — Kanalizicia a COV*“, bude zodpovedat’ investor (stavebnik).
Za $kody na zdravi a majetku spdsobenymi ¢innost'ou v sivislosti s vystavbou ,,Bzenica — Kanalizacia a COV*
zodpoveda investor.

Poziadavky na kvalitu prac:

# Stavebné prace musia byt realizované prostrednictvom odbornej firmy.

# Overenia poZadovanych vlastnosti stavebnych materialov ( asfaltovych zmesi...), tvaroviek do cestného rigolu a
protokol zo skusok hutnenia (podl'a platnych STN, STN EN), ktorych vysledky st podkladom na preberanie prac,
Je potrebné predloZit’ pracovnikovi BBRSC, a.s., najneskdr v defi zapisniéného odovzdavania stavebnych prac.

# BBRSC a.s. ako spravca dotknutej pozemnej komunikacie si s ohladom na jej ochranu vyhradzuje pravo
podmienky k realizacii stavby kedykol'vek doplnit’ alebo zmenif'.

Energotel a. s. Bratislava:

# V zaujmovom tuzemi sa nachadzaju trasy podzemnych telekomunikagnych vedeni v majetku spoloénosti
Stredoslovenska distribuéna, a. s.
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