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OKRESNY URAD ZILINA

odbor starostlivosti o zivotné prostredie

oddelenie ochrany prirody a vybranych zlozZiek Zivotného prostredia
Vysokogkoldkov 8556/33B, 01008 Zilina

ROZHODNUTIE

VYDANE V ZISTOVACOM KONANI

¢.j.: OU-ZA-OSZP3-2023/028633 Mrh V Ziline, 21.07.2023

Okresny trad Zilina, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany
prirody a vybranych zloziek Zivotného prostredia, ako prisluSny organ Statnej spravy v zmysle
zakona ¢. 180/2013 Z. z. o organizicii miestnej Statnej sprdvy a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov a zdkona ¢. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti o zivotné
prostredie a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov, v spojeni
s§ 56 pism. b) zdkona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie
a o zmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon
EIA*), rozhodol podla § 29 ods. 2 zadkona EIA, na zdklade zdmeru k navrhovanej ¢innosti
»Pavilon urgentnej mediciny FNsP Zilina“, ktory predlozil navrhovatel, Fakultna
nemocnica s poliklinikou Zilina, Ul Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Zilina, ICO: 17335825
vspojeni s§ 18 ods. 2 pism. b) tohto zdkona apo vykonani zistovacieho konania
o posudzovani navrhovanej ¢innosti podla § 29 zakona EIA azikona 71/1967 Zb.
o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskorsich predpisov takto:

Navrhovana ¢&innost’ ,,Pavilén urgentnej mediciny FNsP Zilina“ navrhovatela,
Fakultna nemocnica s poliklinikou Zilina, UL Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Zilina ICO:
17335825, vypracovana spracovatelom ENVI-EKO, s. r. o., Platanova 3225/2, 010 07
Zilina situovana v Zilinskom kraji, v okrese Zilina, v katastralnom tzemi Zilina, na
parcelach KN-C 5166/4, 5166/16, 5166/19, 5166/20, 5166/21, 5166/22, 5166/23, 5166/24,
5166/25, 5166/26, 5166/27, 5166/30, 5166/31, 5166/32, 5166/33, 5166/34, 5166/35,
5166/43, 5186/7, 5186/11, 5186/17, 5186/47, 5186/75, 5186/76, 5186/86, 5186/97,
5186/106, 5186/107, 5186/108, 5186/109, 5186/110, 5186/111, 5186/112, 5186/121, 5191/4,
5191/6, 5191/7, 5191/16, 5191/19, 5191/20, 5191/28, 5191/29, 5191/32, 5191/33, 5292,
5854/2, 5860/4, 5860/6, 5860/7, 5860/8, 5860/11, 5860/12, 5860/13, 5860/14, 5860/17,
5860/18, 5860/19, 5860/24, 5865/7, 5865/9, 5865/10 5186/2, 5186/10, 5186/12, 5186/16,
5186/17, 5186/19, 5186/21, 5186/24, 5186/45, 5186/46, 5186/52, 5191/5, 5191/8, 5191/9,
5288/1

sa nebude posudzovat’
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podla zédkona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

Pre uvedent ¢innost’ je preto mozné poziadat’ o povolenie podla osobitnych predpisov.

VzhPadom na charakter ¢innosti, informacie uvedené v predloZenom zamere
k navrhovanej ¢innosti a dorucené stanoviska sa ukladaji nasledovné opatrenia:

a) navrhovanu stavbu je potrebné odsthlasit so spravcom a vlastnikom
ovplyvnenych komunikécii

b) preukdzat dodrzanie pasma hygienickej ochrany pred hlukom a negativnymi
uc¢inkami dopravy

c) implementovat prvky elektromobility

d) preskiamat’ a zhodnotit’ hydrogeologické pomery predmetnej lokality vo vzt'ahu ku
vhodnosti vypustania vod z povrchového odtoku do podzemnych vod a vplyvu na
kvalitu podzemnych vod

e) v pripade, ak bude navrhnuty novy kriticky typ vrtul'nika, je potrebné v izemnom
konani Dopravnému uradu predlozit aktualizované Letecko-prevadzkové
a stavebno-technické posudenie heliportu a v pripade, ak by sa uvazovalo
s poziadavkami podla predpisu L 14, II., musi byt podla tohto predpisu vydany
i stihlas so zriadenim

f) v dalsich stupiioch projektovej dokumentacie je potrebné uviest’ suradnice stredu
heliportu

g) Vv pripade, ak by bol v d’alSich stupiioch dokumentacie posunuty stred heliportu
alebo ak by bola zmenena nadmorska vyska heliportu, musia byt na novy stav
upravené prekazkové roviny a plochy heliportu

h) doplnit’ stavebny objekt sadovnickych Uprav o druhy, ktoré budi pouzité
pri realizécii reten¢nych jazierok

1) v PD pre nasledny povolovaci proces riesit’ priepustné parkoviska sizola¢nou
foliou pre zachytenie pripadného tniku ropnych latok

J) zrealizovat’ novostavbu nemocni¢ného pavilonu v energetickej triede A0

k) zapracovat’ opatrenia na zmiernenie nepriaznivych vplyvov ¢&innosti uvedené
v odovodneni tohto rozhodnutia

Odovodnenie

Navrhovatel’, Fakultnd nemocnica s poliklinikou Zilina, Ul. Vojtecha Spanyola 43,
012 07 Zilina, ICO: 17335825 (d’alej len ,,navrhovatel*) predlozil Okresnému uradu Zilina,
odboru starostlivosti o Zivotné prostredie, oddeleniu ochrany prirody a vybranych zloziek
Z7ivotného prostredia (dalej len ,,OU Zilina, OSZP3”) podla § 29 ods. 1 zikona zamer k
navrhovanej &innosti ,,Paviléon urgentnej mediciny FNsP Zilina“ vypracovany podl'a prilohy
¢. 9 zékona.

Navrhovana c¢innost’ uvedena v predloZzenom zadmere podlieha svojimi parametrami
zistovaciemu konaniu, ktoré OU Zilina, OSZP3 vykonal podla § 29 zakona. Na zistovacie
konanie sa vzt'ahuje vSeobecny predpis - zdkon €. 71/1976 Zb. o spravnom konani (spravny
poriadok) v zneni neskorSich predpisov. Spravne konanie vo veci zistenia, ¢i navrhovana
¢innost’ podlieha posudzovaniu podla zékona zacalo predlozenim zameru na tunajsi tirad dna
25.04.2023.
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Navrhované &innost’ je situovana v Zilinskom kraji, v okrese Zilina, v katastrdlnom
tizemi Zilina na parcelich KN-C 5166/4, 5166/16, 5166/19, 5166/20, 5166/21, 5166/22,
5166/23, 5166/24, 5166/25, 5166/26, 5166/27, 5166/30, 5166/31, 5166/32, 5166/33,
5166/34, 5166/35, 5166/43, 5186/7, 5186/11, 5186/17, 5186/47, 5186/75, 5186/76, 5186/86,
5186/97, 5186/106, 5186/107, 5186/108, 5186/109, 5186/110, 5186/111, 5186/112,
5186/121, 5191/4, 5191/6, 5191/7, 5191/16, 5191/19, 5191/20, 5191/28, 5191/29, 5191/32,
5191/33, 5292, 5854/2, 5860/4, 5860/6, 5860/7, 5860/8, 5860/11, 5860/12, 5860/13,
5860/14, 5860/17, 5860/18, 5860/19, 5860/24, 5865/7, 5865/9, 5865/10- vedené ako
zastavané plochy a nadvoria, tiez na pozemkoch KN-C 5186/2, 5186/10, 5186/12, 5186/16,
5186/17, 5186/19, 5186/21, 5186/24, 5186/45, 5186/46, 5186/52, 5191/5, 5191/8, 5191/9,
5288/1- vedené ako ostatné plochy.

Navrhovana ¢innost’ svojimi parametrami je zaradena podl'a prilohy ¢. 8 zédkona EIA,
kapitoly 13. Doprava a telekomunikacie, polozka ¢. 12. Vystavba letisk s hlavnou vzletovou
a pristavacou drahou s dizkou do 2100 m pre zistovacie konanie a zaroveit do kapitoly 9.
Infrastruktara, polozka €. 16. Projekty rozvoja obci vratane a) pozemkovych stavieb alebo ich
suborov (komplexov), ak nie st uvedené v inych prilohach tejto prilohy v zastavanom tzemi
od 10 000 m? podlahovej plochy mimo zastavaného uzemia od 1000 m? podlahovej plochy
pre zistovacie konanie b) statickej dopravy od 100 do 500 stojisk pre zistovacie konanie.

Predlozeny zamer je rieSeny jednovariantne. Okresny tirad Zilina, odbor starostlivosti
o zivotné prostredie vydal upustenie od variantnosti rieSenia rozhodnutim ¢. j.: OU-ZA-
0OSZP3-2023/0013660 zo dia 07.02.2023.

OPIS TECHNICKEHO A TECHNOLOGICKEHO RIESENIA
Ziakladné udaje o navrhovanej ¢innosti

Ucelom navrhovanej cinnosti je dostavba aredlu FNsP Zilina. Nova nemocnica bude
umiestnena do juznej Casti existujuceho nemocni¢ného arealu.

Delenie stavby na stavebné objekty a prevadzkové subory

Stavebné objekty
SO 01 Nemocnica Zilina
SO 02 Prvky drobnej architektiary
SO 03 Priprava uzemia, zabezpecenie izemia a zariadenie staveniska
SO 03.1 Asanécia existujucich objektov
SO 03.2 Vyrub zelene
SO 03.3 Asanécia existujucich sieti
SO 03.4 Zariadenie staveniska a staveniskové pripojky
SO 03.5 Hrubé terénne Gpravy a priprava uzemia
SO 04 Spevnené plochy a komunikacie
SO 04.1 Areédlové spevnené plochy a chodniky
SO 04.2 Areédlova komunikacia
SO 04.3 Areélovy cyklisticky chodnik
SO 06 Sadovnicke a parkové upravy
SO 07 Elektrika
SO 07.1 Pripojka VN 22 KV
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SO 07.2 Areédlové rozvody NN
SO 07.3 Areélové vonkajsie osvetlenie
SO 08 Slaboprudové siete- arealovy rozvod
SO 09 Kanalizacia
SO 09.1 Areélova splaskova kanalizacia
SO 09.2 Dazd’'ova kanalizacia pre odvodnenie striech
SO 09.3 Dazd’ova kanalizacia pre odvodnenie komunikécii a parkovisk
SO 09.4 Retencné nadrze a vsakovacie zariadenia
SO 10 Vodovod- pitna voda
SO 10.1 Areélovy rozvod pitnej vody
SO 10.2 Zéasobna nadrz pitnej vody
SO 10.3 Automaticka tlakova stanica pitnej vody
SO 11 Vodovod- uzitkova voda
SO 11.1 Areélovy rozvod uzitkovej vody
SO 11.2 Zasobna nadrz uzitkove] a poZiarnej vody
SO 11.3 Automaticka tlakova stanica uzitkovej a poziarnej vody
SO 12 Plynovod
SO 13 Horucovod- arealovy rozvod
SO 14 Heliport

Urbanistické a architektonické rieSenie

Nova nemocnica bude umiestnena do juZznej Casti existujiceho nemocni¢ného arealu. Presna
pozicia bude upresnend na zéklade detailného vyhodnotenia zvolenych kritérii vyuziteI'nosti
uzemia a samozrejme pri plnom reSpektovani vSetkych limitov izemia.

Podr’a situacného rieSenia by malo vzniknat’ niekol’ko novych objektov - pavilonov, vzajomne
prepojenych, pre ktoré bude uvolnend potrebnd plocha. Urcena stavebnd ciara bude
reflektovat’ existujlicu zastavbu nemocnice a bezprostredného okolia.

Pavilonovy typ zéastavby usporiadany do kompaktného celku by umoznil, v pripade nutnosti,
etapovy sposob vystavby prisposobeny charakteru prevadzky nemocni¢ného arealu
a moznostiam investora.

Je uvazované, Ze novd nemocnica bude vyuZivat napojenie na dopravnu a technicku
infrastrukturu existujiceho aredlu, ktora bude nutné doplnit’ a vhodne upravit’ o poziadavky
novej zastavby. Sufastou zameru bude kapacitné rieSenie parkovania a revitalizacie
stivisiaceho Uizemia.

Architektonicky vyraz komplexu budov novej nemocnice by sa mala premienat s vyuzitim
réznych kombinécii geometrickych tvarov a ich a vzdjomnych prienikov. Ponatie delenia
fasad by malo odrazat’ rozdielnu funk¢nti napli jednotlivych casti budov - pavilonov. Snahou
musi byt odlisit’ r6zne prostredia, v ktorych sa bude budtici uzivatel nemocnice nachadzat’.

Z celkového nadhladu by mala schematickd kompozicia vychddzat’ z pravouhlého rastra
s hlavaym vstupom, kde by mali byt jasne oddelené vstupy pre navstevnikov, pavilon pre
urgentny prijem, pavilony 16Zkovej starostlivosti a univerzalny pavilon.

Vnutorné Casti objektu by mali delit’ od seba ¢ast’ 16zkovu a Cast” aktne;j starostlivosti, kde by
mohli byt umiestnené prirodné prvky vegetacie, vodnej plochy, stromy, kriky, kamen.
Riesené tzemie sa nenachddza v oblasti zaujmu pamiatkovych orgénov, a preto sa
na navrhované rieSenie nevztahuju Specidlne naroky. Predlozené rieSenie akceptuje
podmienky a normativy pre toto Uzemie vydané a je v stlade s cielmi a zdmermi v uzemi
stanovenymi uzemnoplanovacou dokumentéciou.
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Prevadzkové usporiadanie
Struktiira hlavného pavilénu akiitnej starostlivosti
Stavebny program urcuje zriad'ovatel so znalostou kapacit a potencidlu existujicej
zdravotnickej prevadzky a implementuje don ciele udrzateného rozvoja nemocnice. Forma
navrhovanej stavby mé& umoznovat vdaka svojej variabilite relativne jednoduché
prisposobenie navrhnutého zameru pre ziadany stavebny program. Zakladné principy
usporiadania pracovisk veduce k efektivnemu vyuzitiu zdravotnickej stavby by mali byt
v celku zachované v zmysle danej schémy.
e 1.PP hala sanitiek RZS urgentného prijmu so zdzemim,
technické a prevadzkové zdzemie
kolektorové trasy zdrojov energie a médii
parkovacie miesta
e 1.NP akutne prijmové oddelenie so samostatnym prijmom (IL. typu),
urazové oddelenie
hlavny vstup, informaéné centrum, stravovanie, zazemie vstupu
administrativa prijmu pacientov
lekaren
klinicko-diagnostické laboratorium
e 2NP pomocné a diagnostické oddelenia
radiodiagnostické oddelenia
ultrazvukové oddelenia
endoskopické oddelenia
e 3NP rehabilitacie, transfizne stanice
administrativa nemocnice
cast’ klinickych katedier
e 4NP anesteziologicko-resuscita¢né oddelenie
centralne laboratoria,
hala, administrativa
e SNP centralnej operacnej saly
pooperac¢na starostlivost’ (dospavanie)
centralna sterilizacia
e Strecha heliport HEMS pre lety za viditeI'nosti (VFR) deti/noc
(6. - 7.NP) akutny prijem HEMS

Koncepcia zdravotnickej prevadzky

Nova nemocnica musi byt navrhnutd ako 343-16zkova komplexnd nemocnica. Existuji
zakladné medicinske discipliny prisluchajice nemocniciam podobného typu, ktoré je mozné
usporiadat’ a naplnit’ podl'a poZzadovaného stavebného programu.

Univerzalne 16zkové jednotky maji pozadovany Standardny pocet 16Zok v rozmedzi 20 az 30
16Zok. Neoddelitenou st€astou nemocnice moézu byt aj priestory potrebné pre nevyhnutni
administrativu.

Nemocnica by mala byt navrhnuta ako samostatné zdravotnicke zariadenie, ktoré vyuZiva
spojenie s existujucou technickou a dopravnou infrastruktirou izemia a primerane ho dopliia,
vratane potrebnych zdrojov energie a médii.

V suteréne sa ma nachadzat' technické a prevadzkové zézemie. Chrbticovad zasobovacia
chodba spdjajuca hlavné vytahové vertikaly jednotlivych casti tak, aby bola umoznena
jednoduchd distribucia jedla pomocou tabletového systému, bielizne, zdravotnickeho
materidlu vratane zasobovania z lekdrni a laboratdrii. Technické koridory maju spajat’
jednotlivé nové pavilony so zdrojmi energie a technickymi miestnostami. V suteréne maju
byt’ osadené centralne Satne zdravotnickeho personalu.
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V pavilone akutnej starostlivosti sa maju nachadzat vySetrovacie, lieCebné a vyucovacie
zlozky. Lozkové pavilony musia byt navrhnuté v samostatne oddelenej casti objektu.
Pavilony maju byt v potrebnej miere prepojené na jednotlivych podlaziach centralnou
spojovou chodbou s univerzalnym pavilonom.

Jednotlivé segmenty nemocnice maju byt navrhnuté tak, aby v pripade vyradenia niektorého
diel¢ieho pavilénu z prevadzky (napr. pocas buducej rekonstrukcie), pri etapovitej vystavbe,
alebo v pripade bezpecnostného rizika, nebola ohrozena celkova prevadzka nemocnice.
Ziadne zakladné oddelenia t. j. napr. 162kové oddelenia, anestéziologické oddelenia, operaéné
saly, laboratdoria atd’. nesmu byt z hygienickych dovodov priechodné. Akutne prevadzky
musia byt’ naviazané na vytahové vertikaly.

Rozmiestnenie zdravotnickych pracovisk

Ambulantnd Cast’

Ambulancie by mali byt umiestnené na prizemi, prvom a druhom poschodi hlavnej budovy
v Casti akutnej starostlivosti. Univerzalny pavilon by mal mat’ svoje vlastné ambulancie na
prizemi a na prvom poschodi.

Lozkové oddelenia

Lozkové oddelenia s vizbou na liecebno-diagnosticki Cast musia byt situované
do samostatnych pavilonov. Vzhl'adom na pozadovani programovi skladbu jednotlivych
oddeleni treba navrhnut’ pocet traktov s chodbami. Stavebné dispozicie jednotlivych oddeleni
musia byt univerzalne rieSené tak, aby ich bolo mozné podl'a potreby zamienat’ alebo menit’
odbornost’ oddelenia.

Celkovy pocet 16zok nemocnice je uvazovany 343, pacienti budi umiestneni v jedno, dvoj a
trojlozkovych izbach so socidlnym zariadenim.

Spojovaci ki¢ok medzi vstupnou a l6Zkovou €ast'ou nemocnice

V Centralnej €asti hlavného objektu je ucelné vyuzit’ pre stravovacie zariadenia, prednaskoveé
saly ¢i odpocCinkovy priestor a modlitebfiu. Na Stvrtom poschodi mdze byt umiestnena
centralna sterilizacia.

Funk¢na diagnostika

Pozadované oddelenie zobrazovacich metdd s RTG a CT, ultrazvukom a endoskopiou atd’. by
malo byt umiestnené na prvom poschodi. Samostatnou sucast’ou bude prevadzka magneticke;j
rezonancie.

Operacné saly
Bloky troch typov opera¢nych sal (septické, aseptické, superaseptické) jednom z vrchnych
podlazi. Na rovnakom podlazi su umiestnené tzv. dospavacie 16zka (prebtidzanie pacientov).

Centralna sterilizacia

Bude zaistovat’ sterilny material pre celi nemocnicu a bude umiestnend v ¢asti s dosahom do
operacnych sal.

Vnutornd komunikécia

Vnutorné komunikécie (komunikacia v objektoch a spojovacie chodby) su rozliSené tak, aby
boli zaistené¢ hygienické poziadavky (najmd moznost' vzniku infekcie), docielena plynuld
prevadzka a aby trasy ciest boli &o najkratie. Sirka hlavnych komunikécii ma byt dostato¢na,
aby sa umoznil hladky prejazd a manipulacia s postel'ami a prevoznymi 16zkami. Velkost
evakuacnych vytahov umoziluje aj transport leziacich pacientov.
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Heliport

Na streche pavilénu akutnej starostlivosti musi byt umiestneny nadzemny heliport HEMS pre
lety za viditel'nosti - den/noc. Heliport musi nadvdzovat’ na vertikaly vedice k operacnym
salam a anesteziologickym oddeleniam.

Hospodarske zlozky

S ohl'adom na parametre novej nemocnice je zrejmé, ze hlavné hospodarske zlozky, sluziace
prevadzke a zéasobovaniu zdravotnickej Casti (stravovanie, zdravotnicky materidl, servis a
technicka udrzba, sklady, administrativa) bude nutné zaistit' v rdmci novej vystavby. A to
najméa v novej nemocnici alebo Gpravou a doplnenim existujucich objektov arealu nemocnice.

Technické zariadenia a zdroje energii a médii

Technické zariadenie a zdroje energii a médii potrebné na zabezpe€enie prevadzky novej
nemocnice bude navrhnuté ako sucast’ navrhovanych objektov, ev. v rdmci novej vystavby v
prislusnej zone aredlu nemocnice.

Dopravné napojenie

V stcasnosti je nemocnica napojena na smerovo rozdelenu cestu 1/60 tak, ze vjazd do aredlu
je mozny z oboch smerov, avS§ak vyjazd je mozny len smerom na zapad (centrum, Prievidza,
Bratislava). Vyjazd smerom na KoSice, Terchovu a centrum smerom na vychod a sever nie je
mozny a v sucasnosti su tieto pohyby vozidiel vedené cez ul. Vysokoskoldkov resp. ul.
Vojtecha Spanyola. Navrhovana ¢innost’ toto dopravné napojenie areadlu FNsP zachovava.

Stavebné rieSenie

SO 01 Nemocnica Zilina

Architektura

Obvodové steny

Obvodové steny by mali byt navrhnuté ako nosné Zelezobetonové steny z vonkajSej strany
zateplené s tepelnou izoldciou na baze mineralnej viny. Cast’ obvodového plasta by mala byt
navrhnutd ako prevetravana fasada z metalického nehorlavého obkladu v imitdcii dreva a
kamena.

SO 02 Prvky drobnej architektary

- Informacné prvky, totemy - umiestnené pred vstupmi do budovy, dizajn v sulade
s navigacnym systémom budovy.

- Lavigky - osadzané pozdiz pesich tahov, v okoli vizualne atraktivnych prvkov
a v oddychovych zénach; v zeleni st osddzané na predpripravenu spevnenu plochu; st
vybavené operadlom.

- Smetné ndoby - osddzané pozdiz pesich tahov, v okoli vizualne atraktivnych prvkov
a v oddychovych zonach; smetné nadoby umoziuji zdruZeny separovany zber (min. 3
nadoby); otvor nadoby je prekryty; nddoba umoznuje jednoduché vyprazdnovanie.

- PristreSky na bicykle - umiestnené v nadvédznosti na vstupy do budovy; transparentna
priestorova konStrukcia, ktora uZivatelom poskytuje ochranu pred poveternostnymi
podmienkami, strecha pristreSku je vyuzivand na znizenie elektrickej spotreby
aplikaciou fotovoltickych panelov.

- Stojany na bicykle - umiestiiované v dostupnom vizualne kontrolovateInom priestore,
osadené st na spevnenej ploche; dizajn umoziuje uzamknutie ramu bicykla.

- VonkajSie zdbradlie - umiestiilované ako ochrana pred neimyselnym padom z vol'ného
okraja pochddznej plochy; zdbradlie je priehladné, pozostdvajuce z vertikdlnych
prvkov v pravidelnom alebo nepravidelnom rastri.
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- Pitna fontdnka - umiestnena v reprezentacnej zone pred hlavnym vstupom ako sucast’
spevnenej plochy; s odtokovou mriezkou a systémom odvadzania vody.

- Stlpiky - umiestiiované na rozmedzi pochddznej a pojazdnej plochy ak je to
nevyhnutné; zabezpeCuju bezpecné uzivanie verejného priestoru chodcami;
zahradzovacie stipiky st osadzané v jednej linii.

SO 03 Priprava uzemia

SO 03.1 Asandcia existujucich objektov

Na mieste, kde ja navrhované umiestnenie nového objektu, sa nachadzaju existujuce objekty
Patologie, Urologicky pavilon a Sklenik. Existujuce objekty bude treba odpojit’ od napojenia
na vsetky rozvody inzinierskych sieti a v celom rozsahu sa budu asanovat’.

Patologia

S predizenim prevadzky Patolégie sa momentilne neuvazuje, takZe objekt bude v ase
asandcie bez vyuzitia. Objekt je dvojpodlazny, podpivni¢eny, napojeny na podzemny
distribuc¢ny kolektor, ktory bude asanovany len v nevyhnutnej miere.

Urologicky pavilon

S prevadzkou Uroldgie sa momentalne nad’alej uvazuje, takze oddelenie bude nutné doc¢asne
umiestnit’ v existujucich priestoroch FNsP Zilina. Objekt je trojpodlazny, podpivniéeny,
napojeny na podzemny distribu¢ny kolektor.

Sklenik
Objekt je v tomto Case bez vyuZitia. Objekt je jednopodlazny, nepodpivniceny.

SO 03.2 Vyrub zelene

Na mieste, kde je navrhované umiestnenie nového objektu, sa nachddza zelen. V danom
uzemi bol pre investicny zamer vystavby nového pavilonu a dopravného napojenia firmou v
diioch 8. 12. az 22. 12. 2021 na parcelach registra C (katastralne tizemie Zilina) vykonany
dendrologicky prieskum drevin. U¢elom obhliadky bola inventarizacia drevin, zhodnotenie
ich zdravotného stavu a sadovnickej hodnoty ako aj lokalizacia na prislusSnej parcele v areéli
FNsP Zilina a v okoli.

Sthlas organu ochrany prirody na vyrub drevin sa vyZaduje, v zmysle zakona ¢.543/2002 Z.
z. 0 ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov, v pripade drevin s obvodom
vacsim ako 40 cm meranym vo vyske 130 cm a v pripade stvislych krovin s vymerou nad 10
m?. Inventar drevin a krovin obsahuje teda len tie jedince a formdcie, na ktorych vyrub sa
musi ziadat® sthlas. V teréne st dreviny znafené oranzovou znackou. Pre posudzované
dreviny a kroviny bola urcené spolocenska hodnota a to na zaklade priloh ¢. 36 a 38 Vyhlasky
MZP ¢&. 170/2021 Z. z.. Posudzované dreviny su z hladiska zdravotného stavu v prevaznej
miere v dobrom alebo len mierne zhorSenom stave, v pripade drevin ¢. 53, 177, 191, 192, 194
a 216 ide o silno naruseny zdravotny stav, niektoré z nich st v kritickom stave s pokroc¢ilym
Stadiom rozpadu kmena.

SO 03.3 Prekladky existujucich sieti

Na zédklade zamerania existujicich sieti v 05/2022, boli v rieSenom Uzemi identifikované
existujuce inZinierske siete, ktoré bude nutné pred samotnou realizaciou objektu SO 01
prelozit. Siete musia byt po preloZzeni nanavrhované miesto dalej funkcéné, aby
zabezpecovali napojenie zachovanych objektov.
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SO 03.3.1 Prekladka aredlového rozvodu vody

SO 03.3.2 Prekladka arealového rozvodu kanalizacie
SO 03.3.3 Prekladka regulacnej stanice plynu

SO 03.3.4 Prekladka arealového rozvodu plynu

SO 03.3.5 Prekladka arealového rozvodu NN

SO 03.3.6 Prekladka arealového rozvodu SLP

SO 03.3.7 Prekladka arealového rozvodu VO

SO 03.3.8 Prekladka arealového rozvodu teplovodu
SO 03.3.9 Uprava arealového energokanalu

SO 03.4 Zariadenie staveniska a staveniskové pripojky

Zariadenie staveniska bude tvorené bunkoviskom potrebnej velkosti, umiestnenie, ako aj
rozsah bude predmetom POV dodavatela stavby. Stavenisko bude pripojené na existujuce
vnutroarealové rozvody vody a elektriky.

SO 03.5 Hrubé terénne upravy a priprava uzemia

Pred zahdjenim vykopovych prac musia byt vyty¢ené vsetky inzinierske siete ich spravcami.
Pred zacatim stavebnych prac, bude nutné uskuto¢nit’ skryvku ornice bagrom s plochou
lyzicou. Zemina bude nasledne z plochy odstranend a uloZend na skladke zeminy. Hrubé
terénne upravy - vykop sa predpoklada realizovat’ pre SO 01 na vysku 1.PP, ¢o predstavuje
uroven 352,150 m n.m. Bpv. Vykopy budt zabezpecené svahovanim.

Vjazd na stavenisko, jeho zabezpecenie, nakladanie s vykopovou zeminou bude riesit’ plan
organizécie vystavby vypracovany na zaklade poZziadaviek investora / zhotovitel’a stavby.

SO 04 Spevnené plochy a komunikacie
Statickd doprava

Vstupné koeficienty a hodnoty pre vypocet statickej dopravy
Pre vypocet odstavnych a parkovacich ploch v zmysle €l. 16.3.10 tab. 20 STN 73 6110/Z1,22
Projektovanie miestnych komunikécii, Zmena 2 su vstupné koeficienty nasledovné:
- regulacny koeficient sa uvazuje kmp = 1,00 - posudzovand lokalita je zaradena
do ,,ostatné tizemie mesta“.
- sucinitel’ vplyvu prepravnej prace sa uvazuje ka = 1,00 (pomer IAD : ostatnej
doprave 40 : 60).

Funk¢né vyuzitie objektov: nemocnica, poliklinika, obchod/sluzby, stravovacie zariadenia,
administrativa, zhromazd’ovacie priestory a univerzita.
Parkovacie stojiska pre:

- nemocnicu: 825 zamestnancov /1 stojisko na 4 zamestnancov/
= 343 16z0k /1 stojisko na 4 16Zka./

- polikliniku: 433 zamestnancov (1 stojisko na 4 zamestnancov)
= 188 ordinacii (0,5 stojiska / ordinaciu)

- obchody/sluzby: 7 zamestnancov /1 stojisko na 4 zamestnancov/

* 155 m? predajna plocha (1 stojisko/25 m?
predajnej plochy)
administrativu: 223 zamestnancov (1 stojisko na 4 zamestnanci admin.)
e 2300 m? &istd admin. plocha (1 stojisko/25 m?
Cistej kancelarskej plochy)
zhromazd’ovacie priestory: 2 zamestnancov (1 stojisko na 7 zamestnancov)
= navstevnici uz zapocitani
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Celkovy pozadovany pocet odstavnych a parkovacich miest pre navrhovany investi¢ny zamer
v zmysle STN 736110/Z1,Z2 s vyuzitim vzajomnej zastupnosti pre kratkodobé parkovanie je
335.

Z uveden¢ho vypoctu vyplyva, ze pre navrhované funk¢né vyuzitie musi byt pre aredl
realizovanych minimélne 335 parkovacich stojisk. Celkova kapacita parkovacich stojisk v
rieSenom objekte umoziuje realizaciu celkom 409 parkovacich stojisk v ramci objektu, o je
o 73 stojisk viac, ako je minimalna poziadavka podla vypoctu. Rezerva v pocte miest je
vytvorena za ucelom zamedzenia pripadnému zhorSeniu parkovania v okoli navrhovaného
objektu v pripade navySenia kapacity nemocnice (pocet 16zok a pocet zamestnancov). Z
celkového poétu je navrhovanych 60 stojisk (8,5 %) pre vozidla v zmysle vyhlasky MZP SR
¢. 532/2002 Z. z., ktora stanovuje podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkach na
vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uZzivané osobami s
obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientacie.

SO 04.1 Arealové spevnené plochy a chodniky

Pozdiz hlavnej vnutroarealovej komunikacie sa vybuduje subezny chodnik pre pesich §irky
1,50 m, spolu s dvojpruhovou cyklistickou cestickou $irky 3,0 m, ktoré budu oddelené
nespevnenym deliacim pruhom Sirky 0,50 m abudd viest az kstyku so zdruzenym
chodnikom pre cyklistov a chodcov na ul. Hlboka cesta.

Podzemna gardz pod objektom je rieSena ako jednopodlaznd s peSim koridorom
pod parkovacim domom, ktory prepaja vertikalne jadra s hlavnym objektom nemocnice.
Vjazd do gardZe je navrhnuty zo severnej strany. Pozdizny sklon tejto rampy nepresahuje
predpisanych 17 %. Parkovacie statia stt navrhované ako kolmé parkoviska rozmerov 2,50 x
5,00 m. Pre telesne postihnutych st navrhnuté kolmé stojiska rozmerov 3,50 x 5,00 m. Pocty
stojisk vychadzaji z normovych vypoctov.

Do casti hospodarskeho dvora bude umozneny vjazd zasobovacim vozidlam, odpadového
hospodarstva a vozového parku nemocnice. Sucastou celého pristupového systému je 1
rozmiestnenie vjazdovych a vyjazdovych zavor a snimacich bezkontaktnych stipikov. Hlavna
spevnena plocha sa nachddza pred hlavnym vstupom do objektu. Tvori centralny priestor, do
ktorého ustia chodniky napojené na verejné chodniky a pristup z parkoviska. Ostatné arealoveé
chodniky sluzia ako technické pristupy do objektu alebo tvoria vychadzkové okruhy. VSetky
chodniky zndzornené v grafickej prilohe maji pevny povrch z beténovej alebo kamenej
dlazby. Chodniky aj prechody pre chodcov su rieSené ako bezbariérové.

Odvodnenie ploch v okoli rieSeného objektu je prevaZzne rieSené liniovymi zliabkami. V
miestach, kde nie je zatrdvnend plocha nad konstrukciou garaze uvazuje navrh s odvodnenim
prirodzenym vsakom do zelene. Pristup 0osob s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie
je zaisteny prioritne bezbariérovo, vynimoéne pomocou rampy s pozdiznym sklonom
neprevysujucim 8,3 %. Pre osoby so zrakovym postihnutim st upravené signdlne a varovné
pasy.

Vseobecne su vsetky navrhované stavebné rieSenia arealovych a verejnych spevnenych ploch
v sulade s poziadavkami STN 73 6110 a STN 73 6102.

SO 04.2 Arealova komunikacia
Konstrukcia vozovky

Asfaltovy beton AC110,I 50mm STN EN 13108-1
Asfaltovy spojovaci postrek PS, A 0,5 kg/m? STN 73 6129
Asfaltovy beton AC22PII 70 mm STN EN 13108-I
Asfaltovy infiltracny postrek PI, A 0,7 kg/m? STN 73 6129

Strana 10 rozhodnutia ¢.j. : OU-ZA-OSZP3-2023/028633
OU-ZA-OSZP3-2023/028633-0115495/2023-P00T



Kamenivo spevnené cementom CBGM 8/10 180 mm STN 73 6124

Strkodrvina fr. 0/63 SD 220 mm STN 73 6126
Celkova hrubka vozovky 520 mm
Pozadovana miera zhutnenia (modul deformacie) na plani vozovky:
Edet2 = min. 60 MPa
Edet2/ Eder,1 = max. 2,50

Konstrukcia vozovky pre parkovacie stojiska

Beténova dlazba DL hr. 80 mm
Cementova malta MC 10 hr. 30 mm
Cementom stmelena zrnita zmes CBGM C12/15 hr. 150 mm
Strkodrvina fr. 0 - 63 SD min. hr. 200 mm
Spolu min. hr. 460 mm

Skary sa vyplnia riedkou cementovou maltou, parkovisko bude delené na dilataéné celky.
Konstrukcia dlazdenych chodnikov

Betonova dlazba DL 60 mm
L6zko z drveného kameniva fr.4 - 8 mm 40 mm
Podkladovy beton B III 100 mm
Strkodrvina fr. 0 - 45 SD 150 mm
Spolu min. 350 mm
Sparovaci materil - drvené kamenivo fr. 0 - 2 mm resp. 0 - 4 mm.

Trvalé dopravné znacenie
Dopravné znacenie bude vyhotovené a osadené v zmysle vyhlasky MV SR €. 9/2009 Z. z. a
v zmysle STN 01 8020 - Dopravné znacky na pozemnych komunikéciach.

SO 04.3 Arealovy cyklisticky chodnik

Pozdiz hlavnej vnutroaredlovej komunikécie sa vybuduje sibezny chodnik pre pesich Sirky
1,50 m, spolu s dvojpruhovou cyklistickou cesti¢kou Sirky 3,0 m, ktoré budiu oddelené
nespevnenym deliacim pruhom Sirky 0,50 m abudd viest az kstyku so zdruzenym
chodnikom pre cyklistov a chodcov na ul. Hlboké cesta.

SO 06 Sadovnicke a parkové upravy

Charakter vysadieb v celom areali rieSeného objektu bude vel'mi prirodny. Druhové zloZenie
drevitej, krovitej aj bylinnej etdZe bude vychadzat' z prirodzenej potencidlnej vegetacie
daného tzemia, teda vegetacie dubovo - brestovo - jaseniovych lesov v povodiach riek
a dubovo-hrabovych lesov karpatskych, ¢o prispeje k revitalizacii lesov podla prirodzenej
potencialnej vegetacie ako jedno z opatreni na zvySenie adaptacnej schopnosti na nepriazniveé
dosledky klimatickej zmeny.

KedZe zelen ma okrem estetickej funkcie predovSetkym hygienicki a mikroklimaticka
funkciu, sadovnicke upravy budi zohl'adiiovat’ aj tieto funkcie (znizovanie prasnosti, viazanie
COg, pritienenie parkovacich ploch stromami ako ochrana proti prehrievaniu spevnenych
ploch, dazd’ové zahrady/zdhony - filtracia dazd’'ovej vody korefimi rastlin, zadrziavanie vody
v krajine, zvySenie evapotranspiracie a zlepSenie lokalnej mikroklimy).

Zelen sa nachadza na prirodnom rastlom teréne, na konstrukcii podzemného parkovacieho
domu, pri¢om je zamerom tieto prepojit’ a minimalizovat’ vnimatel'nost’ hranice medzi tymito
dvomi terénmi a konfigurovat’ terén tak, aby bolo mozné i na streSnych konStrukciach zalozit
stromové vegetacné prvky.

Do uprav budil v maximalnej moZnej miere zapojené aj povodné dreviny (okrem invaznych
druhov), ktoré nebude nutné odstranit’ a ktoré budu spinat’ kvalitativne poziadavky, resp. ich
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zdravotny stav bude umoziiovat’ ich dlhodobt existenciu a nebudi ohrozovat’ prevadzku
v danom mieste.

Vsakovacie opatrenia/dazdové zahrady

Odvadzanie povrchovej zrazkovej vody v rieSenom areali je vhodné v o najvacsej moznej
miere rieSit’ formou vsakovacich opatreni - dazd’ovych zéhrad, jazierok, retenénych nadrzi, ¢o
by malo viacero pozitivnych vplyvov - odlahCenie dazdovej kanalizacie, prirodzené
zadrzanie zrazkovej vody v izemi a tym aj zlepSenie vodného rezimu tizemia.

Systém vsakovacich opatreni by mal pozostavat’ z dvoch celkov:

Zachytavanie, odvadzanie a vsakovanie vody zo striech budov - systém dazd’ovych zahrad
v blizkosti budovy sluZziaci na prefiltrovanie dazd’ovej vody a nésledne odvedenie prebytocne;j
vody do systému podzemnych retencnych nadrzi a vsakovacich prvkov.

Zachytavanie, odvadzanie a vsakovanie vody zo spevnenych pléch parkovisk - voda
z parkovacich ploch po prejdeni odluCovacom ropnych latok bude odvedend do systému
prirodne posobiacich ,,jazierok a mokradi‘.

Vzhl'adom na umiestnenie sadovych uprav a charakter uzemia budu pouzité predovsetkym
domace listnaté prip. ihli¢naté druhy drevin - napr. Quercus robur, Fagus sylvatica, Farxinus
excelsior Altena’, Ulmus 'Clusius’, Acer campestre, Crataegus monogyna, Tilia cordata,
Pinus sylvestris a iné.

Krovité porasty budua tvorené listnatymi stalozelenymi a listnatymi opadavymi druhmi - napr.
Swida sanguinea, Ligustrum ovalifolium a ing.

Travnaté plochy buda zakladané vysevom do vopred pripravenej pddy. Na vysev sa pouZije
travne osivo s vyss§im podielom trav odolnych voci suchu.

Trvalkové zdhony budl tvorené skupinovymi vysadbami xerofytnych a mezofytnych pripadne
hygrofytnych trvaliek a trav, doplnené o jarny aspekt cibulovin. Zahony budu rozvolnené,
tvorené druhovo pestrymi kombindciami rastlin, ktoré budi vysadzané formou Matrixu -
charakter prirode blizkej kompozicie.

SO 07 Elektrika

Elektroenergetickd spotreba nového objektu bude odoberand z verejnej rozvodnej siete
v sprave SSD Zilina, na urovni 22 kV. Objekt bude napajany vlastnou trafostanicou 22/0,4 kV
umiestnenou vo vlastnom samostatnom priestore v technickej Casti aredlu, pristupne servisu
SSD.

Samotny privod z distribucnej siete 22 kV je samostatna stavba - nové distribucné vedenie 22
kV zexistujucej VN rozvodne ¢. 271/TS/131, so zasluCkovanim v novej trafostanici
nemocnice. RieSenie a realizdciu obstardva stavebnik a prevadzkovatel' - SSD, a.s., Zilina.
Napéjanie z T1, zaskok z T3.

Pripojka VN 22 kV
Pripojka je rieSend ako sucast’ distribucnej siete 22 kV - kdblova slucka linky 22 kV
(jestvujtice vonkajSie vzdusné vedenie) spolocnosti Stredoslovenska distribucia, a.s., Zilina.

Rozvodna VN

Je navrhnutd v samostatnej miestnosti, pristupne servisu z verejne pristupného priestoru.
Struktira rozvodne je dana $tandardnym zapojenim VN rozvadzada s privodnou kablovou
slu¢kou a vyvodmi pre transformatory.
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Aredlové rozvody NN

Aredlove vonkajsie osvetlenie

Stucastou nemocni¢ného arealu je umelé osvetlenie komunikacii:
- osvetlenie aredlovych chodnikov a spevnenych ploch,
- vjazd zésobovacich vozidiel a parkovisko.

SO 08 Slaboprudové siete

Areal FNsP je napojeny na vonkajSiu telekomunikacnt siet’ tak, Zze z hlavnej serverovne je
samostatne napojeny kazdy objekt aredlu. Pripojenie navrhovaného objektu bude zabezpecené
z hlavnej serverovne. Pripojenie bude vedené zemnym kolektorom az do hlavnej serverovne
navrhovaného objektu, kde bude koncit’ v samostatnom datovom rozvadzaci.

SO 09 Kanalizacia

SO 09.1 Arealova splaskova kanalizacia

Navrhovany objekt FNsP Zilina bude napojeny na existujlici aredlovy rozvod splagkovej
kanalizacie DN 400, ktory sa nachadza v existujucej pristupovej cestnej komunikécii, ktora je
umiestnend severne od navrhovaného objektu.

Jedna sa o vybudovanie dvoch kanalizaénych pripojok, kazda pozostavajuca z jednej vetvy
PVC-U DN 300, SN8, DL. 32,0 bm, min. skl. 1,0 %.

SO 09.2 Dazdova kanalizacia pre odvodnenie striech

Tento potrubny systém bude ureny na odvodnenie striech hlavného objektu. Vsetky trasy
aredlovej kanalizicie budii vedené vyluéne tizemim aredlu FNsP Zilina. Cely systém
dazd’'ovej kanalizacie bude navrhnuty ako gravitacny. Potrubny systém bude pozostavat
z dvoch hlavnych zbera¢ov (DN200/DN300) vedenych pozdiz juhozapadnej a severozapadnej
fasddy objektu. Kazdy zo zberacov bude =zatsteny do samostatného zdruzeného
sedimentacného a odberného objektu (,,ZSO*), ktory bude integrovany v retencnej nadrzi
(RN). Do zberatov budi napojené jednotlivé pripojky vnutornej dazd’ovej kanalizacie
z objektu.

SO 09.3 Dazdova kanalizdcia pre odvodnenie komunikacii a parkovisk

Tento potrubny systém bude urceny na odvodnenie spevnenych ploch na drovni terénu
a z parkoviska v 1PP. VSetky trasy aredlovej kanalizacie budil vedené vylucne izemim areédlu
FNsP Zilina. Cely systém dazd’ovej kanalizacie bude navrhnuty ako gravita¢ny.

Potrubny systém bude pozostavat z dvoch hlavnych zberacov (DN200/DN300) vedenych
pozdiz juhovychodnej, juhozapadnej a severozapadnej fasiady objektu. Zberate budi cez
spolocné nétokové potrubie zatstené do odlu¢ovaca ropnych latok (ORL), ktory bude
osadeny pred zaustenim dazd’ovej kanalizacie do reten¢nej nadrze.

Navrhuje sa odlucova¢ s garantovanym prietokom 100 /s pri zachovani garantovanej
ucinnosti zariadenia (na vytoku NEL 0,10 mg/l).

SO 09.4 Retencne nadrze a vsakovacie zariadenia

Kazdd zdvoch sekcii aredlovej dazdovej kanalizdcie bude zaustend do reten¢ného
a vsakovacieho zariadenia. Zariadenia pre retenciu a vsakovanie dazd’ovych vod budua
situované vyluéne na Gizemi arealu FNsP Zilina.

Predbezny navrh vsakovacich zariadeni je spracovany na zaklade vysledkov a odportacani
uvedenych v zaverecnej sprave Inzinierskogeologicky a hydrogeologicky prieskum. Pred
spracovani d’alSich stupfiov odporti¢ame vykonat' dopliujaci IGHP v lokalite buduceho
ulozenia podzemnych vsakovacich objektov.
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SO 10 Vodovod - pitna voda

V navrhovanom zdravotnickom areali sa uvazuje s odberom pitnej vody vylucne pre bezné
komunalne ucely, t. j. na pitie, pripravu stravy, lieCebné procedury a hygienu.

S odberom pitnej vody pre zabezpefenie poziarnej bezpecnosti objektov aredlu nemocnice sa
z verejného vodovodu neuvazuje. Napojenie poziarnych hydrantov (vonkajSich aj
vnutornych) bude zabezpecené z vlastného zdroja uzitkovej. S odberom pitnej vody pre
polievanie zelene v areali sa z verejného vodovodu neuvazuje - bude zabezpecené z vlastného
zdroja uzitkovej vody.

S odberom pitnej vody pre splachovanie WC sa uvazuje len v nemocnicnej Casti (l6Zka,
ambulancie, vySetrovacie zlozky...). Splachovanie WC vo vyukovej ¢asti (hromadné Satne),
vo verejnych priestoroch (névstevy...) a pod. bude zabezpecené z vlastného zdroja uzitkovej
vody.

SO 10.1 Arealovy rozvod pitnej vody

Pre zabezpecenie odberov v jednotlivych odbernych miestach a objektoch aredlu bude
zriadeny vonkajsi distribu¢ny arealovy vodovod pitnej vody DN150 (okruh) s prevadzkovym
tlakom 0,6 MPa. Aredlovy vodovod bude napojeny na vystupné potrubie tlakovej stanice
(ATS-PV). Vodovod bude trasovany vyluéne na pozemku aredlu FNsP Zilina.

Materialové vyhotovenie vodovodu: potrubie z rtr plastovych HD-PE

SO 10.2 Zasobnd nadrz pitnej vody

Zasobna nadrz bude vybudovand ako monoliticka beténova akumula¢na nadrz vody (cca 510
m?) s vol'nou hladinou, ktora bude umiestnend vo vonkajSom priestore pri severozipadnej
fasade navrhovaného objektu.

Hlavnym zdrojom pre plnenie zasobnej nadrze bude potrubie DN150 vedené z existujucej
pripojky ul. Vysokoskolakov DN150. ZaloZznym zdrojom pre plnenie zasobnej nadrZze bude
potrubie DN100 vedené z pripojky DN150 ul. Nemocni¢nd (OC DN 150). Pre nudzové
zasobovanie bude do nadrze privedené dalSie zasobné potrubie (suchovod), ktorym bude
mozné udrziavat’ nevyhnutni zasobu pitnej vody v nadrzi dovozom a precerpdvanim z
pojazdnych cisterien (len pre nudzovl prevadzku nemocnice v pripade celoploSného vypadku
verejnej vodovodne;j siete).

Udrziavanie hygieny objemu pitnej vody v nadrzi bude zabezpecCené trvalym externym
cirkulacnym potrubnym okruhom, ktory zamedzi neziadicemu vrstveniu vody a umozni
rovnomernu spotrebu objemu nddrze. V cirkulaénom okruhu bude osadené zariadenie pre
umoznenie dezinfekcie (davkovanie chlordioxidu, pripadne UV lampy).

SO 10.3 ATS pitnej vody

Pre zabezpecenie trvalého a stabilného pretlaku pre distribiiciu pitnej vody v areédli bude
zriadend centralna automaticka tlakova stanica pitnej vody (ATS-PV), ktora bude umiestnena
v samostatnom technickom priestore situovanom v tesnom susedstve zdsobnej nadrze v
najnizSom podzemnom podlazi parkovacieho objektu.

Pozadované parametre tlakovej stanice: Q= 25 1/s; pracovny pretlak 0,55 - 0,60 MPa.

Z dovodu vytvorenia podmienok pre bezproblémovu prevadzku nemocnice bude zariadenie
ATS napojené aj na centralny zalozny zdroj elektrickej energie. Zariadenie ATS (vratane
zasobnej nadrze) bude opatrené obtokovym potrubim tak, aby v pripade néhlej poruchy
strojného bolo mozné docasne (obmedzene) zasobovat nemocnicu priamo z hlavného
pripojného potrubia DN150.
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SO 11 Vodovod - uzitkova voda

V navrhovanom objekte sa uvazuje so zriadenim samostatného lokalneho systému vodovodu
uzitkovej vody, ktory bude vyuzivany na odbery pre polievacie systémy na sezoénne zalievanie
vegetacie zelenych ploch apre odbery na splachovanie WC vo vybranych priestoroch
objektov nemocnice.

Lokalny systém vodovodu uzitkovej vody bude taktiez vyuzivany pre poziarne ucely, t. j. na
arealovy rozvod uzitkovej vody budu napojené vsetky vonkajSie a vntitorné poziarne hydranty
zabezpecujuce dostatok vody v zmysle poziadaviek na poziarnu bezpecnost’ stavby.

SO 11.1 Arealovy rozvod uzitkovej vody

SO 11.2 Zasobna nadrz uzitkovej vody
SO 11.3 ATS uzitkovej vody

SO 12 Arealovy plynovod

Z centralneho odberného meracieho zariadenia (OMZ) bude vedend zasobovacia vetva
aredlového plynovodu DN100 (HD-PE D110; PN 0,10 MPa) v celkovej dizke L = cca 20,00
m, ktorou bude napojeny navrhovany objekt.

SO 13 Horucovod
Pre hortcovod vo vonkajSom prevedeni je navrhnuté predizolované potrubie, kde médionosna
rara je z ocele. Potrubny systém je vybaveny signalizanym systémom na detekciu

poskodenia potrubia (netesnosti), jednak médionosnej ocelovej rary atieZ vonkajSieho
(HDPE) plasta.

SO 14 Heliport

Kriticky typ vrtulnika

Celkova dizka najvicsieho (kritického) vrtulnika (dalej D), ktory bude heliport vyuzivat' je
rozhodujlca pre stanovenie rozmerov heliportu, ako aj jeho vybavenia. Ako bolo uvedené na
zéklade zadania objednavatela bol ako kriticky typ vrtulnika stanoveny Sikorsky UH-60M
Black Hawk (d’alej ,,Black Hawk*) s parametrami:

Celkova dizka (D) 19,76 m
Priemer rotora 1 6,36 m
Dizka trupu 1527 m
Sirka trupu 2,36 m
Maximalna vzletova hmotnost' (MTOM) 10 660 kg

Fyzikalne charakteristiky heliportu

Odputacia a dosadacia plocha (TLOF) je totozna s plochou kone¢ného pribliZenia a vzletu
(FATO). Rozmer TLOF/FATO je stanoveny ako 1,50 nasobok D kritického vrtul'nika Black
Hawk, t. j. 29,64 m, zaokruhlene 30,00 m.

Rozmer bezpecnostnej plochy (SA) je stanoveny ako minimalne 3,00 m alebo 0,25 nasobok D
vrtulnika Black Hawk, ¢o je 4,94 m, zaokruhlene 5,00 m. Celkovy priemer SA je 40 m.
Vnutornad polovica Sirky SA (prilahla ku TLOF/FATO) musi byt plne tnosna pre kriticky
vrtulnik a vonkajsia polovica SA musi byt dimenzovana pre zataZenie osobami 200 kg/m?.
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Specifikdacia parametrov pre vertiport

Fyzikalne charakteristiky vertiportu

Rozmer plochy konecného priblizenia a vzletu (FATO) musi byt’ stanoveny ako 1,50 nasobok
D typu Hyundai S-Al, t. j. 27,60 m. V pripade heliportu je navrhnuty priemer FATO 30,00 m.
Rozmer odputacej a dosadacej plochy (TLOF) musi byt stanoveny ako 1 nasobok D typu
Hyundai S-Al, t. j. 18,40 m. V pripade heliportu je TLOF = FATO s priemerom 30,00 m.
Rozmer bezpecnostnej plochy (SA) je stanoveny ako minimalne 3,00 m alebo 0,25 nasobok D
typu Hyundai S-Al, ¢o je 4,60 m. V pripade heliportu je SA 5,00 m. Celkovy priemer SA je
40,00 m. Pre vertiport nie si stanovené poziadavky na tinosnost” SA, poziadavky na heliport
su prisnejsie - vnutorna polovica Sirky SA (prilahla ku TLOF/FATO) musi byt plne tinosna
pre kriticky vrtul'nik a vonkajsSia polovica SA musi byt dimenzovana pre zatazenie osobami
200 kg/m?.

Z uvedeného vyplyva, ze poziadavky na fyzikalne charakteristiky vertiportu st menej prisne
ako poziadavky na fyzikalne charakteristiky na heliport.

POZIADAVKY NA VSTUPY ZABER PODY

Navrhovana ¢innost’ je sti¢astou mesta Zilina, lezi v urbanistickom obvode ¢. 1 Centrum a to
v jeho urbanistickom okrsku 13 Nemocnica. Vlastny pozemok vystavby je sucastou arealu
Fakultnej nemocnice s poliklinikou Zilina. Hodnotena ¢innost’ je viazana na parcely KN-C &.
5166/4, 5166/16, 5166/19, 5166/20, 5166/21, 5166/22, 5166/23, 5166/24, 5166/25, 5166/26,
5166/27, 5166/30, 5166/31, 5166/32, 5166/33, 5166/34, 5166/35, 5166/43, 5186/7, 5186/11,
5186/17, 5186/47, 5186/75, 5186/76, 5186/86, 5186/97, 5186/106, 5186/107, 5186/108,
5186/109, 5186/110, 5186/111, 5186/112, 5186/121, 5191/4, 5191/6, 5191/7, 5191/16,
5191/19, 5191/20, 5191/28, 5191/29, 5191/32, 5191/33, 5292, 5854/2, 5860/4, 5860/6,
5860/7, 5860/8, 5860/11, 5860/12, 5860/13, 5860/14, 5860/17, 5860/18, 5860/19, 5860/24,
5865/7, 5865/9, 5865/10, ktoré su vedené ako zastavané plochy a nadvoria, na parcely KN-C
¢. 5186/2, 5186/10, 5186/12, 5186/16, 5186/17, 5186/19, 5186/21, 5186/24, 5186/45,
5186/46, 5186/52, 5191/5, 5191/8, 5191/9, 5288/1, ktoré si vedené ako ostatné plochy.

Vsetky pozemky st umiestnené v zastavanom uzemi obce.
Poziadavka na plochy

Areadl FNsP
Celkova plocha pozemku: 131 344,27 m?
Zastavana plocha novym objektom: 19 021,00 m?
Celkova plocha aredlu FNsP ZA: 131 344,27 m?
z toho:
- zastavana plocha FNsP ZA: 40 828,44 m?
- spevnené plochy FNsP ZA: 30 094,66 m?
- zelené plochy FNsP ZA: 60 421,17 m?

V priestore dotknutom navrhovanou ¢innostou sa nenachddzaji ziadne pol'nohospodérske
pody. Realizaciou navrhovanej Cinnosti nedochddza k poziadavke na trvaly ani docasny
zéberu pol'nohospodarskej pody.

Navrhovana ¢innost’ je lokalizovana mimo lesnt podu, k jej zaberu nedochédza.

SPOTREBA VODY

Specifikdcia potreby pitnej vody

Nemocnicna cast

Priemerna dennd potreba: Q,= (0,20 x 161 x 12 x 0,04) + (660 x 0,6) 4 = 11,45 m*/d
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Maximalna denna potreba: Qm= 1,6 x 411,45 = 658,32 m*/d
Priemernd roéna potreba: Q; = 365 x 411,45 =150 179,25 m?/rok
Maximalna hodinova potreba: Qn= (658,32 /24) x 2,1 = 57,60 m*/h = 16,00 I/s

Ambulantna cast

Priemerna dennd potreba: Qp= 188 x 12 x 0,04 = 90,20 m*/d

Maximalna denna potreba: Qm= 1,60 x 90,20 = 147,69 m?/d

Priemernd roéna potreba: Q,= 250 x 90,20 = 22 550,00 m3/rok

Maximalna hodinova potreba: Qn= (144,30 / 12) x 2,10 = 25,25 m*/h = 7,00 I/s

Vyukova cast 900 studentov - Specificka potreba vody: 20 1/posluchac, den
Priemerna dennd potreba: Q,= 900 x 0,02 = 18,00 m*/d

Maximalna denn4 potreba: Qm= 1,6 x 18 = 29,00 m*/d

Priemernd ro¢na potreba: Q; = 250 x 18 =4 500,00 m>/rok

Maximalna hodinova potreba: Qn = (29 /16) x 2,10 =3,80 m*/h = 1,10 I/s

Nakupna pasaz 7 pracovnikov — Specifickd potreba vody: 400 1/pracovnik, den
Priemern4 dennd potreba: Q, = 7 x 0,40 = 2,80 m*/d
Maximalna denna potreba: Qm = 1,60 x 2,80= 4,50 m*/d

Priemern4 ro¢na potreba: Q; =350 x 2,80 = 980,00 m®/rok
Maximalna hodinova potreba: Qn = (2,80/12) x 2,10 = 0,50 m*/h = 0,1 I/s

Spolu - tidaje o planovanej potrebe pitnej vody v nemocni¢nom areéli spolu

Priemerna dennd potreba:
Maximalna denna potreba:
Maximalna hodinova potreba:
Priemerna ro¢na potreba:

Qp = 522,45 m¥/d

Qm = 839,51 m%/d
Qn=287,15m’h =242 1/s
Q: =179 979,25 m?*/rok

Navrhovy prietok v pripojke vodovodu: Qn=124,201/s
Specifikdcia potreby witkovej vody

Dennd spotreba vody (priemerna - leto): Qd= 37,0 m*/den
Denna spotreba vody (priemerna - zima): Q4 = 14,0 m*/dent

Max. denna spotreba vody (leto):
Max. denna spotreba vody (zima):
Max. hodinové spotreba vody:

Qum = 63,0 m¥/defi
Qm= 17,0 m*/dent
Qn = 12,0 m*/hod

Rocna spotreba vody: Q: =7 000,0 m*/rok

SUROVINOVE A ENERGETICKE ZDROJE

Suroviny

Podas realizcie navrhovanej ¢&innosti ,,Pavilon urgentnej mediciny FNsP Zilina“ a jej
jednotlivych stavebnych objektov budi pouzité bezné stavebné suroviny a materidly.

Celkova potreba surovin a materialov pre navrhovanu ¢innost’ ako aj ich presna Specifikacia
podrla stavebnych objektov budi sticastou podrobnej projektove; dokumentacie stavby.

Energetické zdroje
Elektrickad energia
Odhadovana ro¢na spotreba elektrickej energie: ~ Ar= 16 280 MWh/rok
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Plyn
Priemernd roéna spotreba: Qr = 1 550 000,0 m*/rok, 2 904 000,0 Nm?*/rok

Teplo

Vykurovanie/TUV

Vykon spolu: 14 630 kW

Predpokladané udaje o planovanej potrebe TV:

Priemerna dennd potreba: Qp =230,0 m*/d
Maximélna hodinova potreba: Qh = 38,0 m*/h
Maximaélna denna potreba: Qm = 280,0 m*/d
Priemerna ro¢na potreba: Qr = 84 000,0 m>/rok

Dopravna infrastruktira

Ako dopravné napojenie existujuceho arealu FNsP bude sluzit’ existujuci vjazd. V sti€asnosti
je nemocnica napojena na smerovo rozdelent cestu 1/60 tak, Ze vjazd do aredlu je mozny
z oboch smerov, avSak vyjazd je mozny len smerom na zépad (centrum, Prievidza,
Bratislava).

NAROKY NA PRACOVNE SILY

Néroky na pracovné sily budu spojené tiez s obdobim vystavby a realizacie jednotlivych
stavebnych objektov. Pracovna sila bude zabezpecena Standardnymi spésobmi dodavatel'om
stavebnych prac. Pre komplexné zabezpecenie prevadzky posudzovanej navrhovanej ¢innosti
sa pocita celkovo s poc¢tom cca 825 pracovnikov.

INE NAROKY

Navrhovana ¢innost’ si vyziada asanaciu niektorych existujicich objektov, ktora bude rieSena
vramci SO 03 Priprava tzemia (SO 03.1 Asandcia existujicich objektov - Patologia,
Urologicky pavilon, Sklenik) a prekladku Casti existujucich sieti technickej infrastruktury,
ktora bude rieSend vramci SO 03.3 Prekladky existujucich sieti (SO 03.3.1 Prekladka
arealového rozvodu vody, SO 03.3.2 Prekladka aredlového rozvodu kanalizacie, SO 03.3.3
Prekladka regulacnej stanice plynu, SO 03.3.4 Prekladka aredlového rozvodu plynu, SO
03.3.5 Prekladka arealového rozvodu NN, SO 03.3.6 Prekladka arealového rozvodu SLP, SO
03.3.7 Prekladka arealového rozvodu VO, SO 03.3.8 Prekladka arealového rozvodu
teplovodu, SO 03.3.9 Uprava arealového energokanalu.

UDAJE O VYSTUPOCH
ZDROJE ZNECISTENIA OVZDUSIA

V obdobi pocas vystavby dojde k ¢asovo obmedzenému obdobiu lokdlne zvySeného obsahu
polietavého prachu vplyvom sekundéarnej praSnosti zo staveniska. Pri odvoze a dovoze
materidlu dojde k narastu objemu vyfukovych splodin v Gizemi v priestore vystavby a trasy
pristupovej cesty.
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Potencidlnym zdrojom znecistujucich latok do ovzdusia pochadzajucich z hodnotenej ¢innosti
po uvedeni do prevadzky bude prevadzka parkoviska na 1. PP, vonkajSiecho parkoviska na
teréne a prevadzka kogeneracnych jednotiek.

Staticka doprava

Navrhovany pocet parkovacich miest je 410 a to v nasledujicej Strukture:
-1.PP 399

-vonkajsie parkovisko 10

Spolu 410

Z hladiska rozptylu znecistujucich latok z prevadzky garazi, budu tieto odvetrané
vzduchotechnickymi zariadeniami s odvodom znecisteného vzduch nad strechu objektu.
Celkovo je navrhovanych 14 vyduchov s kapacitou vetrania 15 000 m*/h pre kazdy vyduch.

Emisia znecistujucich latok z podzemnej garaze

Podlazie NOx (g/h) PMio (g/h) PM2,5 (g/h)
1.NP 330,6 56,8 30,2
Kogeneracné jednotky

Jedna sa o tri plynové kogenera¢né jednotky s vykonom 1 206 630 kVA, s menovitym
tepelnym prikonom 750 kW na jednu KGJ. Doba chodu 1 KGJ je cca 8 000 hodin/rok (11
mesiacov/1 mesiac na udrzbu a servis). Hodinova spotreba plynu Qm = 730 Nm?/h, priemerna
roéna spotreba plynu Q: = 2 904 000 Nm?/rok. Na odvod spalin bude pouzity existujuci komin
v aredli FNsP s vyskou 40 m.

Emisia znecistujucich latok z kotolne (kg/h)

Emisie TZL SO» NO« CcO TOC
Hodinové 0,058 0,007 1,139 0,460 0,077
Rocné 232,32 27,88 4 530,24 1 829,52 | 304,92

Stredné zdroje znecistovania ovzdusia

Kogeneraéné jednotky: st navrhované tri plynové kogeneracné jednotky s vykonom 500 kW
a celkovym inStalovanym vykonom 1 500 kW, vyroba tepla je 2 250 kWh, ro¢na vyroba tepla
celkovo je 18 000 MWh /rok.

Néhradny zdroj elektrickej energie - motorgenerator GP350 A/V: ako ndhradny zdroj su
navrhované 2 ks generatory s dieselovym motorom, o vykone 2 x 630 kVA. predpokladany
menovity tepelny prikon je 1 900 kW.

ODPADY

Pri realizécii navrhovanej Cinnosti a naslednej prevadzke sa predpokladd vznik odpadov
kategérii (v zmysle Vyhlasky MZP SR ¢&.365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég
odpadov): ostatnych - O, nebezpecnych - N.
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Odpady vznikajuce pocas vystavby

Odpady vznikajuce pocas realizdacie stavebnych prac

(v:l'SIO. Kat
skupiny, .
podskupiny . ¢80
> | Nazov odpadu ria
druhu a odp
poddruhu adu
odpadu
15 Odpadové obaly, absorbenty, handry na ¢istenie,
filtracny material a ochranné odevy inak neSpecifikované
Obaly vratane odpadovych obalov z triedeného zberu
1501 .
komunalnych odpadov)
150101 Obaly z papiera a lepenky O
1501 02 Obaly z plastov O
150103 Obaly z dreva 0
1501 04 Obaly z kovov O
1501 06 Zmiesané obaly 0
150107 Obaly zo skla 0
Obaly obsahujuce zvysky nebezpecnych latok alebo kontaminované
1501 10 N : N
nebezpeénymi latkami
17 Stavebné odpady a odpady z demolacii vratane
vykopovej zeminy z kontamin. miest
17 01 Beton, tehly, Skridly,, obkladovy material a keramika
1701 01 Beton O
1701 02 Tehly
Zmesi betonu,, tehal, Skridiel, obkladového materidlu a keramiky iné
170107 ako uvedené v 17 01 06 O
17 02 Drevo, sklo a plasty
1702 01 Drevo O
17 02 02 Sklo O
1702 03 Plasty O
17 04 Kovy vratane ich zliatin
17 04 05 Zelezo a ocel O
17 04 07 ZmieSané kovy O
1704 11 Kable iné ako uvedené v 17 04 10 O
Zemina (vratane vykopovej zeminy z kontaminovanych
17 05 R . . . .
ploch, kamenivo a material z bagrovisk
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O
17 05 06 Vykopova zemina ina ako uvedend v 17 05 05 0O
17 06 Izola¢né materialy a stavebné materialy obsahujice azbest
17 06 04 1zola¢né materidly iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 0
17 08 Stavebny material na baze sadry
17 08 02 Stavebné materidly na baze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 0
17 09 Iné odpady zo stavieb a demolacii
17 09 04 ZmieSané odpady zo stavieb a demolécii iné ako uvedené v 17 09 01, 0
17090221709 03
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Komunailne odpady (odpady z domacnosti a podobné

20 odpady z obchodu, priemyslu a institucii) vratane ich zloziek
z triedeného zberu
20 02 Odpady zo zahrad a z parkov (vratane odpadov z cintorinov)
20 02 01 Biologicky rozlozitelny odpad |0
20 03 Iné komunalne odpady
2003 01 Zmesovy komunalny odpad \ 0)

Producenti odpadov budu dodévatelia stavebnych prac. Sposob nakladania s odpadmi bude
rieSeny zmluvne.

Odpady vznikajuce pocas prevadzky
Odpady vznikajuce pocas prevadzky

Cislo

skupiny, Kate-

gs;ilsll;upmy, Nazov odpadu ﬁgl;aa_

a poddruhu du

odpadu

3 Odpady zolejov a kvapalnych paliv okrem jedlych olejov a odpadov
uvedenych v skupinach 05, 12 a 19)

13 05 Odpady z odlucovacov oleja z vody

13 0502 Kaly z odlucovacov oleja z vody N

130506 Olej z odlucovacov oleja z vody N

13 0508 Zmesi odpadov z lapacov piesku a odlu¢ovacov oleja z vody N

15 Odpadové obaly, absorbenty, handry na Cdistenie, filtracny material a
ochranné odevy inak neSpecifikované

1501 Obaly vratane odpadovych obalov z triedeného zberu komunalnych
odpadov)

1501 01 Obaly z papiera a lepenky O

1501 02 Obaly z plastov O

150103 Obaly z dreva O

1501 04 Obaly z kovu O

1501 06 Zmiesané odpady O

150107 Obaly zo skla O
Obaly obsahujuce zvysky nebezpecnych latok alebo kontaminované

1501 10 o D N
nebezpecnymi latkami

16 Odpady inak neSpecifikované v tomto katalégu

16 02 Odpady z elektrickych a elektronickych zariadeni

16 02 14 Vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 az 16 02 13 O

17 Stavebné odpady a odpady z demolacii vratane
vykopovej zeminy z kontamin. miest

17 01 Beton, tehly, Skridly,, obkladovy material a keramika

170101 Beton 0]

170102
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Zmesi betonu,, tehal, Skridiel, obkladového materidlu a keramiky iné

1701 07 ako uvedené v 17 01 06 O
17 02 Drevo, sklo a plasty
1702 01 Drevo O
17 02 02 Sklo O
17 02 03 Plasty @)
17 04 Kovy vratane ich zliatin
17 04 05 Zelezo a ocel O
17 04 07 Zmiesané kovy O
1704 11 Kable iné ako uvedené v 17 04 10 O
17 05 Zemina (vratane vykopovej zeminy z kontaminovanych pléoch,
kamenivo a material z bagrovisk
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O
17 05 06 Vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05 O
17 06 Izola¢né materialy a stavebné materialy obsahujtice azbest
17 06 04 Izola¢né materialy iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 ‘ O
17 08 Stavebny material na baze sadry
17 08 02 Stavebné materidly na baze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 ‘ O
17 09 Iné odpady zo stavieb a demolacii
17 09 04 ZmieSané odpady zo stavieb a demolécii iné ako uvedené v 17 09 01, 0
170902a1709 03
Odpady zo zdravotnej alebo veterinarnej starostlivosti alebo
18 s nimi suvisiaceho vyskumu okrem kuchynskych
a reStauracnych odpadov, ktoré nevznikli
z priamej zdravotnej starostlivosti
18 01 Odpady z porodnickej starostlivosti, diagnostiky, liecby
alebo zdravotnej prevencie
1801 01 Ostré predmety okrem 18 01 03
Casti a organy tiel vratane krvnych vreciek a krvnych konzerv okrem
1801 02 O
18 01 03
Odpady, ktorych zber a zneSkodniovanie podliehaji osobitnym
18 01 03 .. . ) 1 S N
poziadavkam z hladiska prevencie nakazy
Odpady, ktorych zber a zneSkodnovanie nepodliehaju osobitnym
18 01 04 poziadavkam z hl'adiska prevencie nakazy, napriklad obvizy, sadrové | O
odtlacky a obvézy, postel'nd bielizen, jednorazové odevy a plienky
Chemikalie pozostavajuce z nebezpecnych latok alebo obsahujice
18 01 06 ey N
nebezpecné latky
1801 07 Chemikalie iné ako uvedené v 18 01 06 O
1801 08 Cytotoxické a cytostatické lie€iva N
1801 09 Lieciva iné ako uvedené v 18 01 08 O
Komunalne odpady (odpady z domacnosti a podobné odpady
20 z obchodu, priemyslu a inStitiacii) vratane ich zloziek
z triedeného zberu
20 01 Zlozky komunalnych odpadov z triedeného zberu okrem 15 01
2001 01 Papier a lepenka O
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2001 02 Sklo O
2001 35 Vyradené elektrické a.elektronické zariadepia iné ako uvedené v 20 01
21 a20 01 23, obsahujuce nebezpecné Casti )
20 01 36 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené V |O
200121,200123a2200135
2001 39 Plasty @)
20 01 40 Kovy @)
20 02 Odpady zo zahrad a z parkov (vratane odpadov z cintorinov)
2002 01 Biologicky rozlozitelny odpad |0
20 03 Iné komunalne odpady
20 03 01 Zmesovy komunalny odpad Ie

Navrhovana ¢innost’ pocita pocas prevadzky s obdobnou skladbou odpadov ako v sicasnosti
produkuje prevadzka arealu FNsP Zilina. Problematika tvorby druhov a poddruhov odpadov i
spdsob nakladania s nimi je totozny ako u sicasnej prevadzky aredlu FNsP.

Odpady pochadzajuce =z prevadzky budi triedené a skladované v zbernych nadobach,
nachadzajucich sa vurenych priestoroch odpadového hospodérstva. Odpady budu
likvidované v ramci zmluvného vztahu s odborne sposobilym subjektom na zaklade
zmluvného vzt'ahu.

V zdravotnickych zariadeniach vznikaju nebezpecné odpady, medzi ktoré patria aj infekéné
odpady. Zakazuje sa riedit a zmieSavat jednotlivé druhy nebezpecnych odpadov alebo
nebezpeéné odpady s odpadmi, ktoré nie st nebezpecné na ucely zniZzenia koncentracie
pritomnych Skodlivin. Pri zbere, preprave a skladovani musi byt’ nebezpecny odpad zabaleny
vo vhodnom obale (ADR, COTIF, RID) a riadne oznaceny podla osobitného predpisu
(BOZP, OPP a zakon o chemickych latkach). Nebezpec¢né odpady sa zneSkodnuji prednostne
pred ostatnymi odpadmi.

HLUK, VIBRACIE, ZIARENIE, TEPLO, ZAPACH

Hluk

Pocas vystavby

Hlavne na pociatku vystavby mozno ocakavat prevadzku zemnych strojov (bager, nakladné
automobily). Najvyznamnej$i hluk sa da ocakdvat od dopravy materidlu ndkladnymi
vozidlami a pri vykonavani zemnych prac.

Hlukova zéataz pri dodrzani odstihlasenych postupov, organizacie a harmonogramu vystavby
nepredstavuje Ziadne vyznamné riziko na najblizsie byvajice obyvatel’stvo.

Pocas prevadzky

Akustickd situdcia vo vonkajSom priestore zaujmového Uzemia navrhovanej c¢innosti je
posudend pre stupeit posudzovania EIA prostrednictvom spracovanej akustickej Stadie pre
stavbu ,,Pavilon urgentnej mediciny FNsP Zilina“ (Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o., marec
2023), v zmysle zakona €. 355/2007 Z. z., vyhlasky MZ SR ¢. 237/2009 Z. z., ktorou sa
dopiiia vyhlaska MZ SR ¢&. 549/2007 Z. z. a v zmysle zakona NR SR & 314/2014 Z. z.,
ktorym sa meni a dopiia zakon &. 24/2006 Z. z.

Vyssie uvedena akustickd stadia v Casti 2. Vyhodnotenie mozného vplyvu na zdravie - hluk
uvadza:

Na zaklade vykonanej predikcie akustickych pomerov v zaujmovom uzemi od emisie hluku z
mobilnych zdrojov pozemnej dopravy a stacionarnych zdrojov, ktoré suvisia iba s
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planovanym zamerom ,,Pavilon urgentnej mediciny FNsP Zilina® pre denny, veéerny a noény
Cas akusticka Studia konStatuje, Ze podl'a limitov pripustnych hodnét (PH) hluku z inych
zdrojov pre kategoriu uzemia III., v priestore pred oknami zdravotnych zariadeni:

pre denny ¢as pripustnd hodnota nie je prekrocend v bodoch V2 - V5V 2,

pre vecerny cas pripustnd hodnota nie je prekrocend v bodoch V2 - V52,

pre denny ¢as pripustnd hodnota nie je prekrocend v bodoch V2 - V5V 2.

D Pre hluk z inych zdrojov, ktoré stvisia iba s ¢innostou navrhovaného zameru ,,Pavilon
urgentnej mediciny FNsP Zilina® - porovnavame predikované hodnoty s PH platnymi - pre
hluk z inych zdrojov pre Casovy interval denny, vecerny ¢as 50 dB a no¢ny Cas 45 dB.

2 Konstatovanie plati za podmienky dodrzania intenzity dopravy uvedenej v tabulke 3.3,
poctu parkovacich miest uvedenych v tabulke 3.4, a za podmienky dodrzania hodnoty
akustickych veli¢in zdrojov hluku uvedenych v tabul'ke 3.5 Akustickej Stadie.

Vibracie

Vibracie v priebehu vystavby je mozné charakterizovat’ ako lokalne obmedzené. Ich intenzita
nedosiahne hodnoty, ktoré by mohli mat akykol'vek vplyv na Zivotné prostredie a zdravie
obyvatel'ov najblizSich obyvanych objektov v lokalite.

Ziarenie, teplo, zdpach
Hodnotena navrhovana ¢innost’ nie je producentom ziadneho ziarenia, tepla ani zapachu.

UDAJE O PR}EDPOKLADANYCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH VPLYVOCH
NA ZIVOTNE PROSTREDIE

POSUDENIE VPLYVOV NA OBYVATELSTVO

Najbliz§im obytnym Uzemim je obytnd zastavba na Hlbockej ceste, najbliz§i objekt sa
nachddza vo vzdialenosti cca 135 m, najviac sa nachddza oproti rieSenému uzemiu pod
svahom a je izolovany vzrastlou drevinnou vegetaciou.

Vplyvy pocas vystavby

K najvacsim vplyvom na okolie pocas realizacie navrhovanej ¢innosti patri proces vlastnej
vystavby jednotlivych hodnotenych stavebnych objektov spojeny s tvorbou potencidlnej
hlukovej a imisnej zataze.

Pocas vystavby bude dochéadzat’ k vzniku hlukovej a imisnej zataze okolia predovSetkym
v dosledku €innosti pri realizacii jednotlivych stavebnych objektov. ZvySena hlukova a imisna
zéataz bude spojena s vlastnou vystavbou, zdrojom imisii buda predovSetkym stavebné zemné
mechanizmy a nakladna doprava zabezpecujlica prepravu materidlu a vykopovej zeminy. Ich
posobenie bude Casovo obmedzené iba na proces vlastnej vystavby. Vplyv na dotknuté
obyvatel'stvo bude zavisiet na dodrziavani stanovenych opatreni na minimalizaciu vplyvov z
vystavby, dolezitym opatrenim bude i Casové stanovenie stavebnych prac a koordindcia
stavebnych prac.

Vplyvy pocas prevadzky

Potencidlnym zdrojom znecist'ujticich latok do ovzdusia pochadzajticich z hodnotenej ¢innosti
po uvedeni do prevadzky bude prevadzka podzemnych garazi, ktoré su navrhované na jednom
podzemnom podlazi (1.PP - 399 stojisk) a jednom parkovisku na teréne (10 stojisk). Garaze
st odvetrané vzduchotechnickym zariadenim, ktoré je vyustené nad strechu navrhovaného
pavilonu urgentnej mediciny.
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Na zaklade rozptylovej Studie je mozné konStatovat, Ze zamestnanci ani pacienti FNsP
nebudu ovplyviiovani nadmernymi imisiami z dopravy suvisiacej s prevadzkou hromadne;j
garaze a kogeneracnej jednotky. Z vysledkov vypoctu vyplyva, ze pripustné koncentracie
zneCistujucich latok v ovzdu$i nebudu prekraCované ani po pripocitani hodnot imisného
pozadia, ktoré reprezentuje znecistenie ovzdusia z inych zdrojov.

Negativny vplyv na okolit¢ uzemie modze potencidlne predstavovat imitovany hluk
od vzduchotechnickych zariadeni viazanych na posudzovany objekt, ich vystupy buda
umiestnené na streche hodnoteného stavebného objektu. Zariadenia budu navrhnuté v zmysle
poziadaviek hygienickych predpisov a noriem tak, aby hladina hluku v miestnostiach trvalé¢ho
pobytu 0sob ale i vo vonkajSom prostredi bola v rdmci tychto predpisov. Pre minimalizaciu
ucinku hluku imitovaného vzduchotechnikou su navrhnuté eliminacné opatrenia (navrhnuté su
stroje s oplastenim s vysokou absorbciou hluku, na vystupoch zo vzduchotechnickych
jednotiek budu osadené tlmice hluku resp., budu osadené tlmice hluku do potrubia). Vplyv
na obyvatel'stvo nepredpokladame.

Navrhovana c¢innost' nie je vyznamnym producentom hlukovej ani imisnej zataze, co
potvrdzuju spracované akusticka i rozptylova studia.

Hodnotena ¢innost’, jej charakter, ani jej sprievodné Cinnosti nie st producentom Ziadnych
vyznamnych kontaminantov a faktorov, ktoré by mohli mat’ nepriaznivy dopad na zdravotny
stav obyvatel'stva.

Vyznamny vplyv na zdravotny stav obyvatel'stva sa nepredpoklada.

VPLYVY NA HORNINOVE PROSTREDIE, NERASTENE SUROVINY,
GEODYNAMICKE JAVY A GEOMORFOLOGICKE POMERY

Horninové prostredie
Z charakteru ¢innosti a z geologickej stavby uzemia nevyplyvaju dalSie dopady, ktoré by
zavaznym spdsobom ovplyvnili stav a kvalitu horninového prostredia.

Nerastné suroviny

V hodnotenom tizemi sa nenachddza Ziadne lozisko nerastnych surovin, nie je tu evidované
ziadne vyhradné loZisko nerastov ani loZisko nevyhradenych nerastov. Navrhovand ¢innost’
nema vplyv na nerastné suroviny.

Geodynamické javy

Z hladiska stability je Uzemie polohy navrhovanej Cinnosti a jeho bezprostredné okolie
oznacit' v sucasnosti ako stabilné, bez svahovych deformacii 1 zjavnych znakov zosuvnej
¢innosti.

Realizdcia hodnotenej c¢innosti vzhl'adom k charakteru dotknutého uzemia, spdsobu
zakladania stavby v zmysle zaverov apodmienok inZiniersko-geologického prieskumu
nevyvola aktivaciu ziadnych geodynamickych javov.

Geomorfologické pomery

Navrhovana ¢innost’ pre situovanie a rozmiestnenie objektov vyuZiva rovinatu konfiguraciu
terénu. Vzhl'adom narozsah terénnych prac suvisiaci s vystavbou objektov navrhovanej
¢innosti i vzhl'adom na polohu v zastavanom uzemi mesta vplyv realizdcie vystavby na
geomorfologické pomery tzemia sa nepoklada za vyznamny.
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VPLYVY NA OVZDUSIE

Pocas vystavby

V obdobi pocas vystavby ddjde k ¢asovo obmedzenému obdobiu lokdlne zvyseného obsahu
polietavého prachu vplyvom sekundéarnej praSnosti z vystavby v blizkom kontaktnom okoli
realizacie stavebnych prac, v priestore upravy a pripravy terénu pod jednotlivé stavebné
objekty a dovozu stavebného materidlu do priestoru staveniska. ZvySenim pohybu stavebnej
techniky do6jde k narastu objemu vyfukovych splodin v uzemi v priestore vystavby a trasy
pristupovej cesty. Vsetko sa jedna vzhl'adom na charakter vystavby jednotlivych stavebnych
objektov a rozsah, etapizaciu i charakter prdc o pomerne malé mnozstva emisii, nedochadza
k vyznamnému znecisteniu ovzdusia, naviac ide o vplyv kratkodoby, viazany iba na casovo
kratke obdobie vystavby (predpoklad niekol’ko mesiacov).

Pocas prevadzky
Problematiku imisnej zdtaZze Uzemia viazanej na realizdciu navrhovanej cinnosti riesi
Rozptylova $tadia pre stavbu ,,Pavilon urgentnej mediciny FNsP Zilina“ Pirman, 1., 2023).
V ramci rozptylovej stidie boli vyhodnotené tieto zdroje suvisiace s realizdciou navrhovanej
¢innosti:

- doprava v areali FNsP

- zdroj tepla - kogenera¢né jednotky

Vysledok hodnotenia rozptylovej studie
V tabulkovom prehl'ade su uvedené vysledky vypoctu z rozptylovej Studie. Vysledky su
porovnané s limitmi stanovenymi vyssie uvedenou vyhlaskou MZP SR ¢&. 244/2016 Z. z. o
kvalite ovzdusia.

Porovnanie vypocitanych hodnét s limitnymi hodnotami

ZL Priemerované | Limitovana | Koncentracia (ug/m>)
obdobie hodnota Maximalna | Prispevok | Prispevok

pg/m’ garaze KGJ

NO2 1 h* 200 81,67 7,44 1,22

NO; Rok 40 8,27 0,63 0,04

CO 8h 10 000 - - 2,55

PMio 24 h 50 10,43 2,30 -

PMio Rok 40 2,51 0,42 -

PM> s rok 20 1,08 0,21 -

* §pickova hodina

Realizacia navrhovanej ¢innosti nepredstavuje ziadny vyznamny negativny vplyv na ovzdusie
rieSen¢ho uzemia.

VPLYVY NA KLIMATICKE POMERY A ZRANITEENOST NAVRHOVANEJ
CINNOSTI VOCI ZMENE KLIMY

Pocas vystavby

Pocas vystavby nemozno vylucit' kratkodoby vplyv na mikroklimatické pomery lokality a
bezprostredného okolia v podobe odkrytého pozemku realizécie stavby, zvySenie prasnosti a
vplyv emisnej zataze zo stavebnej mechanizacie a ndkladnych automobilov. Tieto vplyvy st
kratkodobé, Casovo obmedzené iba na dobu trvania stavebnych prac a viazané iba na
bezprostredné okolie vystavby. Vyznamnym faktorom je ndslednd operativna rekultivécia a
sadov¢ Upravy nezastavanych ploch priestoru staveniska.
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Pocas prevadzky

Realizaciou navrhovanej ¢innosti dochadza k zmene mikroklimatickych pomerov vystavbou
dotknutého Gzemia.

Realizaciou adaptacnych opatreni premietnutych do projektovej dokumentacie ma
navrhovana ¢innost’ za ciel’ prispiet’ k skvalitneniu prostredia. Projekt reSpektuje poziadavky
koncepénych materidlov zaoberajicich sa adaptaciou na klimatické zmeny i1 platnu
tizemnoplanovaciu dokumentaciu mesta Zilina a jej zavizna &ast, v ktorej st stanovené
zéasady a regulativy starostlivosti o zivotné prostredie.

Projektova dokumentacia pocita v ramci stavebnych objektov i priamo do projektu
so zakomponovanim adapta¢nych opatreni, ktoré maja prispiet’ k adaptéacii na zmeny klimy a
na zlepSenie mikroklimatickych pomerov tizemia.

Sadovnicke upravy

Po ukonceni vystavby bude nezastavany pozemok upraveny a dotvoreny vegetatnymi a
sadovymi Gpravami verejnej zelene a drobnou architektirou. Na SO 01 Nemocnica Zilina
(pavilon urgentnej mediciny) bude na streche v maximalne moznej vymere realizované zelena
strecha o vymere 13 692 m?. Realiziciou stavby bude dodrzany koeficient zelene stanoveny
platnou tizemnoplanovacou dokumentaciou mesta Zilina (po ukondeni stavby bude KZ =
0,46).

Sadovnicke upravy zohl'adiuju vSetky poziadavky s cielom maximalneho zaclenenia stavby
do okolitej mestskej krajiny. Zdmerom sadovnickych Uprav je vhodné zaclenenie budovy
stavby do okolitej krajiny atieZ vytvorenie vhodného prostredia pre pobyt pacientov
a navstevnikov nemocnice. Charakter vysadby v celom aredli rieSeného objektu bude
prirodny. Druhové zloZenie drevitej, krovitej aj bylinnej etdze bude koncepcne vychadzat
z prirodzene] potencidlnej vegeticie daného Uzemia, teda vegetdcie dubovo - brestovo -
jasenovych lesov v povodiach riek a dubovo-hrabovych lesov karpatskych, €o prispeje
k revitalizacii lesov podl’a prirodzenej potencidlnej vegetacie ako jedno z opatreni na zvySenie
adaptacnej schopnosti na nepriaznivé dosledky klimatickej zmeny.

Dazdové odpadové vody

Dazd’ové odpadové vody zo striech riesi SO 09.2 Dazd’ova kanalizacia pre odvodnenie striech,
ktord rieSi odvodnenie strechy hlavného objektu. Tento systém kanalizacie bude sluzit
vyluéne pre odtok vod zo strechy hlavného objektu.

Dazd'ové odpadové vody zo spevnenych ploch rieSsi SO 09.3 Dazd’ovéd kanalizacia
pre odvodnenie komunikécii a parkovisk, ktoré je ur€end na odvodnenie spevnenych ploch na
urovni terénu a z parkoviska v 1.PP. Zberace budu cez spolo¢né natokové potrubie zaustené
do odlu¢ovaca ropnych latok (ORL), ktory bude osadeny pred zaustenim dazdovej
kanalizcie do retencnej nadrze.

Kazdd zdvoch sekcii aredlovej dazdovej kanalizdcie bude zaustend do reten¢ného
a vsakovacieho zariadenia. Do reten¢nej nadrze budu smerované iba €isté dazd’ové odpadové
vody zo striech objektov a spevnenych ploch (precistené v ORL). Tieto vody budi z vyssie
uvedenych ploch odvedené do retenéného a vsakovacieho zariadenia. Zachytené dazd’ové
vody v reten¢nej nadrzi mozu byt’ vyuzivané tiez ako technickd voda (napr. zavlaha zelenych
ploch a iné), Cast’ tychto vod nad retenciu nadrze z prepadu z retencénej nadrze bude prepadom
odvadzana do vsakovacich zariadeni.

Dazd’'ové vody z Cistych spevnenych ploch (chodnik pre peSich, cyklistickd komunikacia
a pod.) budi ponechané na samovol'ny vsak na nespevnenych plochéch.
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Ponechanim vSetkych dazd’ovych vod v rieSenom tzemi (priestor hodnoteného pozemku)
zostava zachovana vodna bilancia izemia, nedochédza k absencii prirodzenych dazd’ovych
vod vplyvom ich umelého odvadzania mimo vlastné uzemie.

Priestor asandcie existujucich objektov, stavebné objekty

Na mieste, kde ja navrhované umiestnenie nového objektu, sa v sicasnosti nachadzaja
existujuce objekty Patoldgie, Urologicky pavilon a Sklenik, tieto budu asanované.

V priestore vystavby sa nachadzaju dve parkoviska: parkovisko za LDCH - 120 stojisk, 2 770
m? a parkovisko za pavilénom gynekoldgie - 170 stojisk, 3 702 m?. Tieto parkoviska budu
zrusené, parkovacie miesta budu nahradené parkoviskom v podzemnej garazi umiestnenej pod
novovybudovanym pavilénom urgentnej mediciny (1.PP), tito bude odvetrand nad strechu
objektu.

V hodnotenom priestore ako nahrada za asanované objekty bude postaveny objekt urgentne;j
mediciny (SO 01), u ktorého ako opatrenie na adapticiu a zniZenie dosahu klimatickych
zmien bude na streche realizovand v technicky maximdlne moznej vymere zelenéd strecha
o vymere 13 692 m?.

Konstrukéné rieSenie stavebnych objektov i energetickd hospodarnost’” objektu pavilonu
(potvrdenad energetickym certifikdtom) st projektované k uspordm energii i vo vztahu
k poziadavkam vyplyvajucim z Adaptacnej stratégie Slovenskej republiky na nepriaznivé
dosledky klimy. Objekty, navrhovanej ¢innosti musia byt’ odolné vo¢i moznym klimatickym
zmenam. Otazky rieSenia moznych nepriaznivych nasledkov poveternostnych Cinitel'ov (napr.
intenzivne hortcavy, silné¢ vetry a vichrice, intenzivne zrdzky) na objekty navrhovanej
¢innosti budu predmetom d’alSich stupniov projektovej pripravy.

Materidly pouZzivané na vystavbu a rekonstrukciu objektov musia byt odolné napr. voci vetru,
zvySenym teplotdm v letnom obdobi a nizkym teplotdm v zimnom obdobi.

Pri dodrzani naprojektovanych opatreni sa nepredpokladaju ziadne zdvazné negativne vplyvy
navrhovanej ¢innosti v etape vystavby ani nésledne v etape prevadzky na zmenu klimatickych
pomerov v dotknutom uzemi. Nie je predpoklad ani negativneho ovplyvnenia
mikroklimatickych pomerov dotknutého tizemia.

VPLYVY NA VODNE POMERY

Pocas vystavby

Pocas vystavby nemozno vylucit’ kontaminaciu podzemnych resp. povrchovych vod v pripade
havarii techniky resp. zlého technického stavu vozidiel.

Vlastna vystavba pri dodrzani technologickych postupov vystavby a stanovenych opatreni
a kontrole technického stavu stavebnych mechanizmov i vzhl'adom na pomerne nenaro¢nu
stavbu, geologickli stavbu tUzemia nepredstavuje ziadne vyznamné nebezpecenstvo
ohrozujtce kvalitu podzemnych ani povrchovych vdd rieSeného tizemia.

Pocas prevadzky

Pocas prevadzky navrhovanej ¢innosti budi produkované nasledovné odpadové vody:
- splaskové odpadové vody
- dazd’ové odpadové vody zo striech objektov
- dazd’ové odpadové vody zo spevnenych ploch
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Vzhl'adom na vSetky zname skutoc¢nosti technického rieSenia likvidacie odpadovych vod nie
je ani u posudzovanej navrhovanej c¢innosti predpoklad znecistenia povrchovych ani
podzemnych véd hodnoteného uzemia.

VPLYVY NA PODU

Polnohospodarske pody

V priestore dotknutom navrhovanou ¢innostou sa nenachédzaju ziadne pol'nohospodarske
pody. Realizaciou navrhovanej ¢innosti nedochddza k poziadavke na trvaly ani docasny
zéaberu pol'nohospodarskej pody.

Lesné pozemky
Navrhovana ¢innost’ je lokalizovana mimo lesnt pddu, k jej zdberu nedochadza.

VPLYVY NA FAUNU, FLORU A ICH BIOTOPY

Stucasny vegetany kryt hodnoteného tizemia je silne antropicky pozmeneny. Je sti€astou
arealového komplexu Fakultnej nemocnice s poliklinikou Zilina. Pre hodnoteny priestor je
typicka pritomnost’ chudobnych rastlinnych spolo€enstiev typu sidelnych Struktir mesta.
Posudzovana plocha nie je z fytocenologického, botanického ani zoologického hladiska
ziadnou vyznamnou, resp. hodnotnou lokalitou. Realizdciou navrhovanej ¢innosti neddjde
ku poskodeniu alebo zniCeniu ziadnych ani len trochu hodnotnejSich a ekologicky
stabilnejSich fytocen6z, zoocendéz ani vyznamnych biotopov. Nepredpokladame ziadne
negativne vplyvy na genofond ani biodiverzitu izemia, pocas vystavby ani prevadzky nebudu
ohrozené Ziadne chranené, vzacne a ohrozené druhy fauny a fléry ani ich biotopy, ani
migraéné koridory zivocichov. UZivanie priestoru po uvedeni navrhovanej cinnosti do
prevadzky nebude mat’ Ziaden Skodlivy vplyv na zdravotny stav rastlinnych ani Zivo¢isnych
spoloCenstiev rieSeného uzemia ani okolia.

Pre potreby navrhovanej ¢innosti bol realizovany dendrologicky prieskum, ktory bol
ukonceny vypracovanim dokumentu ,,Sprava z dendrologického prieskumu v aredli FNsP
Zilina pre investiény zamer vystavby nového pavilénu* (ORNIS, s.r.0., 12/2021). Realizaciou
navrhovanej ¢innosti v hodnotenom tuzemi dojde k vyrubu cCasti drevinnej vegetacie. Presny
pocet bude mozné urCit’ aZ po spracovani prisluSnej PD a zamerani uzemia. PoZiadavka
na vyruby bude upresnena v ramci spracovanej projektovej dokumentécie, bude vychadzat’ zo
spracované¢ho inventarizacného dendrologického prieskumu. K vyrubom bude potrebné
spracovat’ ziadost’ na vyruby.

Vystavba a prevadza navrhovanej ¢innosti bude z pohl'adu ochrany zelene uz v realizacnej
priprave (povolovaci proces k stavbe) anasledne ipocas prevadzky v sulade s platnou
legislativou a prisluSnymi technickymi normami.

VPLYVY NA UZEMNY SYSTEM EKOLOGICKEJ STABILITY

Priestor navrhovanej c¢innosti nie je v kontakte so Ziadnym prvkom regiondlneho ani
miestneho tzemného systému ekologickej stability, izemie sa vyznacuje nizkym stupiiom
ekologickej stability. Nedochddza k zdsahu do ziadnych ochrandrsky ani len trochu
vyznamnych ekosystémov, ich zloziek ani prvkov.

Vplyvy na uzemny systém ekologickej stability nepredpokladame. Stupen ekologickej
stability krajiny v rieSenom zemi nebude naruSeny ani pozmeneny.
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VPLYVY NA KRAJINU

Struktira krajiny

Hodnotena ¢innost’ sa viaze na antropicky silno pozmenené Uzemie. Jednd sa o intenzivne
zastavanu sidelnt Struktaru mestskej krajiny. Vystavbou navrhovanej ¢innosti nedochadza
k ziadnemu vyznamnému naruseniu Struktry krajiny.

Krajinny obraz, scenéria, stabilita a ochrana

Posudzovana ¢innost’ organicky nadvizuje na existujicu mestsku zastavbu, krajinna scenéria
je reprezentovana urbannou krajinou typu mestskych sidelnych Struktar. Stabilita krajiny je uz
v suCasnosti silno antropicky pozmenend, stupen ekologickej stability krajiny vlastnej
hodnotenej lokality je nizky. K vyznamnému naruSeniu krajinného obrazu ani scenérie
nedochddza, stabilita Gizemia ani okolia nie je naruSend. Zaroven nie su dotknuté ani
vyznamné krajinotvorné prvky vyzadujice ochranu.

VPLYVY NA URBANNY KOMPLEX A VYUZIVANIE ZEME

Vplyvy na zastavané iizemie mesta Zilina

Navrhovany objekt ,,Pavilon urgentnej mediciny FNsP Zilina*“ bude umiestneny do juZnej
Casti existujiceho nemocni¢ného arealu.

Urbanistické a architektonické poZziadavky kladené na rieSené Uzemie vyplyvaji
so zaviznych ¢asti platnej izemnoplanovacej dokumentéacie mesta Zilina.

Navrhovana &innost’ je v sulade s platnou izemnoplanovacou dokumentaciou mesta Zilina..
Navrhovana ¢innost’, nepredstavuje taku Cinnost’, ktord by mala zdvazny negativny vplyv na
urbanny komplex a vyuZivanie zeme oproti si¢asnému stavu.

Vplyvy na priemyselnu vyrobu

Hodnotena cinnost' sa nachddza mimo ploch priemyslu, nie je snimi ani v kontakte.
Navrhovana ¢innost’ nebude mat’ Ziadne negativne vplyvy na priemyselnt vyrobu dotknutého
uzemia — Uzemne, vstupmi, vystupmi ani vyrobnym programom nekoliduje s priemyselnou
¢innost'ou blizkeho ani SirSieho izemia.

Vplyvy na poP’nohospodarsku vyrobu a lesné hospodarstvo

Navrhovanou ¢innostou dotknutad lokalita nie je pol'nohospodarsky vyuzivana, bez vplyvu
na pol'nohospodarsku vyrobu tizemia. Navrhovana ¢innost’ je lokalizovana mimo lesnti podu,
k jej zaberu nedochadza. Bez vplyvu na lesné hospodarstvo.

Vplyvy na dopravu

Cestna doprava

V sucasnosti je nemocnica napojena na smerovo rozdelenu cestu /60 tak, ze vjazd do aredlu
je mozny z oboch smerov, avSak vyjazd je mozny len smerom na zapad (centrum, Prievidza,
Bratislava). Vyjazd smerom na KoSice, Terchovu a centrum smerom na vychod a sever nie je
mozny a v sucasnosti su tieto pohyby vozidiel vedené cez ul. Vysokoskoldkov resp. ul.
Vojtecha Spanyola.

Realiz4cia navrhovanej ¢innosti vyuziva jestvujuce dopravné napojenie aredlu FNsP Zilina,
k zmene dopravného napojenia v tomto Stadiu rieSenia nedochédza. Objekt pavilonu urgentne;j
mediciny je napojeny na jestvujice vnutroaredlové komunikacie FNsP. Bez nového
vyznamného vplyvu na dopravna situaciu uzemia.
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Heliport
Ochranné pasma heliportu FNsP Zilina

Pri dodrzani vSetkych stanovenych podmienok vyplyvajucich z platnej legislativy vzt'ahujtce;j
sa k vystavbe heliportu a pri dodrzani podmienok vyplyvajucich z ochranného péasma
heliportu FNsP Zilina nepredpokladame naruSenie bezpe¢nosti letovej prevadzky v
hodnotenom uzemi.

Vplyvy nadvizujicich stavieb, ¢innosti a infrastruktary

Navrhovana ¢innost’ maximalne vyuziva existujicu vybudovant infrastruktiru Gzemia, jej
parametre a vol'na kapacita to plne umoziiuje.

Priprava tuzemia mé poziadavku na odstranenie povodnych spevnenych vrstiev a upravu
terénu pod jednotlivé stavebné objekty na projektom stanovenl niveletu, a na asanaciu
niektorych existujucich objektov, ktord bude rieSend v ramci pripravy uzemia.

Vplyvy na sluzby, rekreaciu a cestovny ruch

Vo vlastnom rieSenom Uzemi ani v jeho blizkom okoli sa nenachadzaji ziadne plochy
rekredcie a zdujmové objekty a priestory cestovného a turistického ruchu, na tieto funkcie
nepredpokladdme Ziadne vplyvy vzhl'adom k charakteru hodnotenej ¢innosti.

Realizaciou navrhovanej &innosti sa napiiia poziadavka rie$enia priorit budaceho nastavenia
poskytovania zdravotnej starostlivosti na pode Fakultnej nemocnice s poliklinikou Zilina.
Z tohto hladiska vnimame vplyv navrhovanej Ccinnosti z pohladu sluzieb v oblasti
zdravotnictva ako vysoko vyznamny pozitivny vplyv.

Vplyvy na infrasStruktiru

Navrhovana ¢innost’ si vyziada asanaciu niektorych existujicich objektov, ktora bude rieSena
vramci SO 03 Priprava uzemia (vid SO 03.1 Asandicia existujucich objektov - Patologia,
Urologicky pavilon, Sklenik) a prekladku Casti existujucich sieti technickej infrastruktury,
ktora bude rieSend v ramci SO 03.3 Prekladky existujucich sieti (vid SO 03.3.1 Prekladka
arealového rozvodu vody, SO 03.3.2 Prekladka aredlového rozvodu kanalizacie, SO 03.3.3
Prekladka regulacnej stanice plynu, SO 03.3.4 Prekladka aredlového rozvodu plynu, SO
03.3.5 Prekladka arealového rozvodu NN, SO 03.3.6 Prekladka arealového rozvodu SLP, SO
03.3.7 Prekladka arealového rozvodu VO, SO 03.3.8 Prekladka arealového rozvodu
teplovodu, SO 03.3.9 Uprava arealového energokanalu).

Vplyvy na kultirne a historické pamiatky

Navrhovanou ¢innost'ou nie st dotknuté Ziadne kultirne ani historické pamiatky.

Realizacia navrhovanej ¢innosti nebude mat’ Ziadne vplyvy na kultirne hodnoty tizemia ani
na historické pamiatky mesta Zilina.

Vplyvy na archeologické naleziska
V hodnotenom tuzemi neboli zistené ziadne archeologické naleziskd. Bez vplyvu.

Vplyvy na paleontologické naleziska a vyznamné geologické lokality
V rieSenom Uzemi sa nevyskytuju Ziadne paleontologické néleziska ani geologické lokality.
Bez vplyvu.

Vplyvy na kultirne hodnoty nehmotnej povahy (miestne tradicie)
Hodnotena Cinnost’ nebude mat’ Ziadne vplyvy na kultirne hodnoty nehmotnej povahy ani
na miestne tradicie Uzemia.
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Iné vplyvy
Ziadne iné vplyvy na neboli identifikované.

HODNOTENIE ZDRAVOTNYCH RIZIK

Navrhovana ¢innost’, jej charakter, ani jej sprievodné ¢innosti nie su producentom ziadnych
vyznamnych kontaminantov ani faktorov, ktor¢ by mohli mat nepriaznivy dopad
na zdravotny stav obyvatel'stva.

Imisnd zataz

Na zéklade faktov a vysledkov uvedenych v rozptylovej stidie je m6zné konStatovat, ze
znecistenie ovzduSia po uvedeni objektu do prevadzky bude relativne nizke. Z vysledkov
rozptylovej Stadie vyplyva, Ze zamestnanci, pacienti FNsP, ani najblizSie byvajlice
obyvatel'stvo nebudu ovplyviiovani nadmernymi imisiami pochddzajicimi z navrhovanej
¢innosti.

Hluk

Na zédklade uvedenych skuto¢nosti podloZzenymi vysledkami hlukovej $tadie je modzné
konstatovat, ze pripustné hodnoty pre hluk pochadzajici z navrhovanej Cinnosti viazanej
na hodnotentt prevadzku nebudu vo vztahu k najblizSiemu obytnému uzemiu (najblizsi
obytny objekt na Hlbockej ceste vo vzdialenosti cca 135 m) ani k ostatnému obyvanému
uzemiu u hodnoteného realiza¢ného variantu prekrocené.

Vibracie

Vibracie v priebehu vystavby aj prevadzky u hodnoteného variantu je mozné charakterizovat’
ako lokalne obmedzené, ich intenzita nedosiahne hodnoty, ktoré by mohli mat’ akykol'vek
vplyv na Zivotné prostredie a zdravie obyvatel'ov najblizSich obyvanych objektov v lokalite.
Bez vplyvu na obyvatel'stvo ii na okolité dotknuté uzemie.

Ziarenie

V hodnotenom areéli sa nebudu nachidzat’ Ziadne zariadenia, ktoré by mohli byt zdrojom
elektromagnetického alebo radioaktivneho Ziarenia emitovaného do okolitého vonkajSieho
prostredia. Z toho dovodu nepredpokladdme vznik a Sirenie Ziarenia ani inych fyzikalnych
poli. Bez vplyvu na zdravotné riziko.

Teplo
Navrhovana ¢innost nie je producentom tepelnej zat'aze do okolia, bez vplyvu.

Zapach
Navrhovana ¢innost’ nie je producentom zapachu, bez vplyvu.

Urbanistické a architektonickeé poZiadavky

Urbanistick¢é a architektonické poziadavky kladené na rieSené tUzemie vyplyvaju
so zaviznych ¢asti platnej izemnoplanovacej dokumentéacie mesta Zilina.

Iné vyznamné zdravotné rizikové faktory pochadzajuce z hodnotenej navrhovanej ¢innosti nie
su zname ani nie su nepredpokladané.

Hodnotena ¢innost’, jej charakter, ani jej sprievodné ¢innosti nie su producentom ziadnych
vyznamnych kontaminantov, faktorov a javov, ktoré by mohli mat nepriaznivy dopad
na zdravotny stav obyvatel’stva.
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UDAJE O PREDPOKLADANYCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ CINNOSTI NA
CHRANENE UZEMIA
VPLYVY NA CHRANENE UZEMIA A ICH OCHRANNE PASMA

Celé rieSené uUzemie sa nachadza vo volnej krajine, nie je v kontakte so Ziadnym
maloploSnym chranenym uzemim ani sich ochrannym pasmom, s chranenym vtac¢im
uzemim, s Uzemim eurdpskeho vyznamu ani so sietou biotopov Natura 2000, podla zékona €.
543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v hodnotenom tizemi plati 1. stupen ochrany.
Realizaciou navrhovanej ¢innosti nie su dotknuté ziadne chranené stromy vyhlasené podla
§ 49 zékona €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny.

Vplyvy na prirodné prostredie i ziva zlozku st popisané v predchadzajucich kapitolach,
nepredpokladame ziaden vyznamny vplyv na cenné priestory, ekosystémy, biotopy a
genofondové lokality hodnoteného tizemia ani jeho SirSieho okolia.

VPLYVY NA CHRANENE VODOHOSPODARSKE OBLASTI
Navrhovana ¢innost nezasahuje ani nie je Vv kontakte soziadnou chranenou
vodohospodarskou oblast'ou.

POSUDENIE OCAKAVANYCH VPLYVOV Z HIADISKA ICH VYZNAMNOSTI
A CASOVEHO PRIEBEHU POSOBENIA

Sumdrne zhodnotenie ocakavanych vplyvov zhladiska ich vyznamnosti a casového
rozlozenia ich podsobenia v rozdeleni na nulovy stav a na obdobie vystavby a obdobie
prevadzky je posudené tabulkovym prehl'adom prostrednictvom numerickej metody
(verbalna numerickd stupnica tzv. rating system).

OPATRENIA NA ZMIERNENIE NEPRIAZNIVYCH NAVRHOVANEJ CINNOSTI
NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Z pohladu realizécie navrhovanej Cinnosti a na zéklade vykonaného posudenia vplyvov
navrhovanej cinnosti sa pre hodnoteny variant odporicaji nasledujice opatrenia na
zmiernenie nepriaznivych vplyvov navrhovanej ¢innosti na zivotné prostredie:

Technické, technologické, organiza¢né a prevadz-kové opatrenia

Geologia

- na zdklade inziniersko-geologického prieskumu je potrebné v stupni navézujucej PD
navrhnit’ technické zaloZenie objektov

- pri realizcii vystavby pri zakladani stavby akceptovat’ poziadavky a zavery vyplyvajice
z inZiniersko-geologického a hydrogeologického prieskumu

Ovzdusie

- stavebné prace vykondvat' s pouzitim vSetkych dostupnych prostriedkov a technologii
na zamedzenie zvySenia sekundarnej praSnosti pocCas realizacie prac (zakrytie sypkych
materidlov, zdkaz spalovania materidlov)

- pri preprave sypkych praSnych materialov realizovat’ zaplachtovanie korby automobilov

- vpripade zvySenej praSnosti zabezpecit' kropenie staveniska pocas terénnych uprav
a Cistenie a kropenie prijazdovych komunikacii

- po ukonceni terénnych prac vzhladom k zamedzeniu prasnosti z nezatravnenych ploch
realizovat’ technicku a biologicku rekultivaciu nezastavaného tizemia stavby
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stredné zdroje znecCistovania. ovzdusia (kogeneracné jednotky, dieselagregat) podliehaju
suhlasu na povolenie stavby a uzivanie podl'a § 17 ods. 1 pism. a) zdkona ¢: 137/2010 Z. z.
v platnom zneni.

Podzemné a povrchové vody

vypustanie vod do verejnej kanalizacie podlieha rezimu povolovania podla § 38 zdkona
¢. 364/2004 Z. z.

vypustanie odpadovych vod do verejnej kanalizacie zabezpecit’ podl'a zakona ¢. 364/2004
Z. z. o vodéach a o zmene zakona SNR ¢. 372/1990 Zb. (vodny zakon) a zakona ¢ 442/2002
Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach a o zmene a doplneni zakona ¢.
276/2001 Z. z. o regulacii v sietovych odvetviach v zneni neskorSich predpisov a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a podl'a podmienok spravcu
kanalizac¢nej siete

zariadenia na Cistenie odpadovych vod, objekty vsakovacieho systému, objekty
splaskovych a dazd’ovych kanalizacii a ORL su podla zédkona €. 364/2004 Z. z. o vodach
ao zmene zakona Slovenskej ndrodnej rady ¢.372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni
neskorSich predpisov (vodny zdkon) vodnymi stavbami a podliehaju rezimu povol'ovania
podl'a zékona ¢. 364/2004 Z. z.

pre obdobie prevadzky vypracovat’ manipula¢ny poriadok ORL podl'a zékona €. 364/2004
Z. 7.

k povoleniu vypustania vod do vsakovacieho systému je potrebné predlozit’ vysledok
predchadzajticeho zistovania v zmysle § 36 a 37 vodného zakona (zdkon ¢. 364/2004 Z. z.)
spracovat Havarijny plan - plan preventivnych opatreni na zamedzenie vzniku
neovladatelného uniku nebezpecnych latok do zivotného prostredia spracovany v sulade s
§ 39 zakona o vodach ¢. 364/2004 Z. z.

zabezpeCit' a v priebehu vystavby dodrZziavat bezpe€nostné predpisy pri manipulacii
s ropnymi latkami, kontrolovat’ stav stavebnych mechanizmov, zabranit' iniku ropnych
latok zo stavebnych a dopravnych mechanizmov do vonkajSieho prostredia

pri priprave navrhovanej c¢innosti, Uzemného rozhodnutia a stavebného povolenia
postupovat’ v sulade so zdkonom ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zdkona SNR ¢.
372/1990 Zb.

Poda

realizovat’ trvalé vynatie z polnohospodarske; pddy - potrebné pre trvaly zaber pod
stavebné objekty navrhovanej ¢innosti

plochy trvalého zdberu odhumusovat’ a vrchni humusovu vrstvu pody pouzit’ na Gpravu a
rekultivacie ploch dotknutych stavebnou ¢innost'ou

zabezpecit' rekultivdciu uzemia po stavebnych pracach, po ukonceni terénnych a
stavebnych prac realizovat’ terénne Upravy

Rastlinstvo, Zivocisstvo, drevinnd vegetdcia

spracovat’ ziadost’ na vyrub nelesnej drevinnej vegetacie

vyruby nelesnej drevinnej vegetacie realizovat’ v mimohniezdnom obdobi

sucastou projektovej dokumentacie bude i projekt sadovnickych a parkovych tprav
zabezpecit’ trvalu starostlivost’ o aredlovu zelei s jej pravidelnou udrzbou

pri priprave stavebného povolenia postupovat’ v stilade so zakonom ¢&. 543/2002 Z. z. o
ochrane prirody a krajiny

Strana 34 rozhodnutia ¢.j. : OU-ZA-OSZP3-2023/028633
OU-ZA-OSZP3-2023/028633-0115495/2023-P00T



Hluk a vibracie

na zaklade platnej legislativy je nutné pocas vystavby dodrzat najvyssSie legislativne
stanoven¢ pripustné limity hluku

vylucit’ stavebné prace pocas nocného kl'udu

dodrzanie hodnoty akustickych veli¢in hluku stacionarnych zdrojov hluku VZT - Lwa =
50,0 dB

pri volbe technologickych zariadeni a konstrukcii vychadzat’ z poziadaviek vyhlasky MZ
SR ¢&. 237/2009 Z. z., ktorou sa dopiia vyhlagka 549/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poziadavkach
na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi

Odpady

zneSkodnovanie odpadov zo stavby pocas vystavby podla druhov odpadov zabezpeci
realizator stavby, zodpoveda za sulad s legislativnymi predpismi

na docasné skladovanie nebezpecnych latok a nebezpecnych odpadov pouzivat len urceny
a zabezpeceny priestor v ramci staveniska

dosledne dodrziavat’ zakaz zneSkodnovania odpadov na stavenisku napr. spalovanim a
zahriiovanim

po ukonceni vystavby z priestoru staveniska bezpodmienecne odstranit’ stavebny odpad
bezozbytku

dodavatel’ stavebnych prac predlozi ku kolaudacii stavby Specifikaciu druhov a mnozstva
odpadov vzniknutych v priebehu vystavby a dolozi spdsob ich vyuzitia resp. zneSkodnenia
vramci prevadzky aredlu navrhovanej cinnosti zabezpecit priestory pre odpadové
hospodarstvo

preferovat’ efektivny separovany zber

spOsob nakladania s odpadmi pocas prevadzky bude zosuladeny s legislativnymi predpismi
v oblasti odpadového hospodarstva, v siilade s POH mesta Zilina a v zmysle VZN mesta
Zilina

zneSkodnovanie resp. zhodnotenie odpadov bude zabezpecené zmluvne dodéavatel'skym
spdsobom - opravnenymi pravnickymi ¢i fyzickymi osobami - na zdklade uzatvorenych
zmlav

Pamiatkova starostlivost

termin zacCatia vykopovych prac pisomne ohlasit’ vopred Krajskému pamiatkovému uradu
Zilina
v pripade vyskytu archeologickych ndlezov pri realizacii zemnych a vykopovych prac
postupovat’ podl'a prislusnych ustanoveni zakona ¢. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového
fondu

Iné

zabezpeCit' a priebezne kontrolovat’ dobry technicky stav stavebnych mechanizmov
a nakladnych vozidiel, zabezpecit’ dodrziavanie technologickych postupov, technologicke;j
discipliny a vhodnej organizacie pocas vystavby

zabezpeCit' a v priebehu vystavby dodrZiavat bezpe€nostné predpisy pri manipulacii
s ropnymi latkami, kontrolovat’ stav stavebnych mechanizmov, zabranit' Uniku ropnych
latok zo stavebnych a dopravnych mechanizmov do vonkajSieho prostredia

vypracovat’ a odsuhlasit’ s prisluSnymi orgdnmi (vratane organov miestnej samospravy)
Projekt organizacie vystavby, Havarijny plan a Projekt organizicie dopravy pocas
vystavby
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Zverejnenie zaimeru

V ramci zistovaciecho konania OU Zilina - OSZP rozoslal ozndmenie o zalati
spravneho konania a predlozeni zameru k navrhovanej ¢innosti podla § 23 ods. 1 zdkona na
zaujatie stanoviska rezortnému organu, dotknutym organom, povolujicemu organu, dotknute;j
obci a zaroveti zverejnil na webovom sidle ministerstva a Okresného tradu Zilina oznamenie
o predlozeni zdmeru v termine 02.05.2023.

Stanoviska k navrhovanej zmene

V zakonom stanovenom termine doru¢ili na OU Zilina — OSZP svoje pisomné stanoviska
tieto subjekty:

1. Ministerstvo  dopravy SR, Sekcia  stratégie  dopravy listom  Cj.:
17837/2023/88D/45563 zo dna 12.05.2023 s odporuenim ukoncit proces EIA
v zistovacom konani s nasledovnymi pripomienkami:

a)
b)

¢)

d)

f)

navrhovanil stavbu je potrebné odsuhlasit’ so spravcom a vlastnikom
ovplyvnenych komunikécii;

vSetky dopravné parametre je potrebné navrhnut’ v sulade s prisluSnymi normami
STN a technickymi predpismi;

upozoriiujeme, ze pri ndvrhu jednotlivych stavieb v blizkosti pozemnych
komunikacii je nevyhnutné posudit nepriaznivé vplyvy z dopravy a dodrzat
pasmo hygienickej ochrany pred hlukom a negativnymi u¢inkami dopravy podla
vyhlasky MZ SR ¢. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti o
pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poZiadavkach na
objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zzivotnom prostredi v zneni
neskorSich zmien a predpisov;

v pripade potreby je nevyhnutné navrhnit opatrenia na maximéalnu mozni
eliminaciu negativnych U¢inkov dopravy a zaviazat' investorov na vykonanie
tychto opatreni. Voci spravcovi pozemnych komunikacii nebude mozné
uplatiiovat’ poziadavku na realizaciu tychto opatreni, pretoZe negativne Uc¢inky
vplyvu dopravy su v Case realizcie zname;

v ramci realizdcie projektu upozorfiujeme na potrebu implementovat prvky
elektromobility podla zdkona &. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti
budov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (vo
vzt'ahu k parkovacim miestam § 8a Elektromobilita);

vo veci heliportu, Ziadame plne reSpektovat’ stanovisko Dopravného uradu SR.

OU Zilina: Podmienky uvedené v bode a), c, e) a f) boli premietnuté do vyrokovej
Casti rozhodnutia, podmienky uvedené v bodoch b) a d) upozorfiuji na platna
legislativu.

2. Dopravny urad, Letisko M.R. Stefinika , Bratislava listom ¢. 12920/2023/ROP-003-
P/21665 zo dna 22.05.2023 s nasledovnym stanoviskom:

a)

Vyskové obmedzenie stavieb (objekty vratane vSetkych zariadeni umiestnenych na
ich strechach /kominy, vzduchotechnika, reklamné zariadenia/logd, antény,
technologie, bleskozvody vratane popisu ich parametrov a pod./), ostatnych
objektov a zariadeni nestavebnej povahy umiestnenych v rieSenom uzemi,
maximalneho vzrastu drevin pouzitych na sadové upravy a stavebnych
mechanizmov pouzitych pri realizacii stavby (veza, tiahlo, maximalny zdvih
ramena zeriava, betonpumpy, pilotaznej stipravy a pod.), je stanovené:
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- OP vzletovej a priblizovacej roviny hlavného smeru priblizenia 26 (262°) pre
podmienky VFR (pravidla letu za viditeI'nosti) na dennii a no¢nt prevadzku
(vymedzené horizontalnym priemetom OP — oznaceny modrou farbou v
prilohe), kde sa obmedzujuca nadmorska vyska objektov pohybuje v rozmedzi
369,6 — 439,57 m n.m. Bpv, pricom tato stupa v sklone 1:8 (12,5 %) v smere
od konca bezpec¢nostnej plochy heliportu, t. j. rezerva pre realizaciu objektov je
cca od 10,6 m od urovne povodného terénu v zavislosti od polohy
posudzovaného bodu;

- OP prechodovej plochy (vymedzené horizontalnym priemetom OP — oznaceny
fialovou farbou v prilohe), kde sa obmedzujuca nadmorska vyska objektov
pohybuje v rozmedzi 369,6 — 428,4 m n.m. Bpv, pricom tato stapa v sklone 1:2
(50 %) v smere od zvislej roviny kolmej na os OP vzletovej a priblizovacej
roviny hlavného smeru priblizenia 26, t. j. rezerva pre realiziciu objektov je
cca od 10,6 m od urovne pdvodného terénu v zavislosti od polohy
posudzovaného bodu.

Zaroven najvyssi bodom objektov musia byt reSpektované prekazkové roviny a

plochy navrhovaného vyvyseného heliportu.

b) V horizontalnom priemete OP heliportu je zakazané vykondvat’ ¢innosti, ktoré by
mohli ohrozit’ bezpecnost’ leteckej prevadzky, a to najma:

- pouzivat’ silné svetelné zdroje a zariadenia na generovanie alebo zosiliiovanie
elektromagnetického ziarenia (lasery) takym spdsobom, ze by mohla byt
ohrozena bezpeCnost’ leteckej prevadzky, resp. je zakazané zriadovat,
prevadzkovat’ a pouzivat’ laserové zariadenia, ktorych uroveil vyZzarovania by
prevysovala hodnotu 50nW/cm2, pricom ziarenie nesmie zapricinit' vizualne
rusenie letovej posadky lietadla;

- vytvarat’ reflexné plochy, resp. na povrchovi tUpravu objektov pouzit’ taku
upravu, ktora by mohla oslepit’ posaddky vrtul'nikov alebo odputat’ ich pozornost’
a umiestiiovat’ nebezpecné a klamlivé svetld, ktoré¢ by mohli oslepit’ posadky
vrtul'nikov, viest’ k mylnej informéacii pre pilotov vrtulnikov alebo by svojim
charakterom mohli odputat’ ich pozornost’; poziadavka je, aby svetelny 1u¢
svietidiel pouZitych na osvetlenie bytového domu, pozemkov, spevnenych ploch,
komunikécii a pod. bol nasmerovany priamo na povrch osvetl'ovanej plochy;

- uskutoc¢iiovat’ Cinnosti a zriadovat' stavby a prevadzky, ktoré by viedli k
zvySenému vyskytu vtactva a viedli k negativnej zmene ornitologickej situacie
vo vztahu k leteckej prevadzke.

V predmetnom zamere sa uvazuje aj so zriadenim vyvySeného heliportu
pre potreby vrtulnikovej zachrannej zdravotnej sluzby pre nepristrojové
priblizenie VFR defi/noc — SO 14 Heliport, a to v blizkosti uZ zrealizovaného
heliportu na urovni povrchu zeme.

Dopravny urad sa k dokumenticii pre zriadenie vys$Sie uvedeného
heliportu, spracovanej v decembri 2022 Ing. TomaSom Kazdom (autorizovanym
inzinierom 6698*12), t.j. Letecko-prevadzkové a stavebnotechnické posudenie pre
nepristrojovy vyvySeny heliport navrhnuty podla ICAO Annex 14 Aerodromes
Volume II Heliports, 5th Edition pre prevadzku VFR NOC, vyjadroval listom ¢.
07826/2023/RLET-0003/08622 zo dna 23.02.2023 (vid’. priloha), pricom v tejto
dokumentécii sa uvazovalo s kritickym typom vrtul'nika — Airbus H 145, avSak v
predlozenom zamere sa uvazuje s kritickym typom vrtulnika — Sikorsky UH-60
Black Hawk, ¢o je diametralne odlisny typ vrtul'nika, tzn. ze sa musi uvazovat’ aj s
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c)

d)

g)

h)

inymi fyzikdlnymi charakteristikami, vybavenim a prekazkovymi rovinami a
plochami heliportu.

Dopravny urad upozoriiuje, ze je nevyhnutné v d’alSom stupni (tzn. v izemnom
konani) predlozit’ rozhodnutie Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorym
bude udeleny sthlas so zriadenim novo-navrhovaného vyvySeného heliportu
(dalej len ,,suhlas so zriadenim®), a to podla § 27 ods. 1 leteckého zékona,
pricom sthlas so zriadenim musi byt’ vydany podl'a predpisu, ktory bol pouzity pri
spracovani Letecko-prevadzkového a stavebno-technického postdenia heliportu.
Na spracovanie dokumentacie z decembra 2022, ku ktorej sa Dopravny urad
vyjadroval, bol pouzity ICAO Annex 14 Aredromes, Volume II, Heliports, 5th
edition a Vertiports Prototype Technical Specification for the Design of VFR
Vertiports for Operation with Manned VTOL-Capable Aircraft Certified in the
Enhanced Category (PTS-VPT-DSN) EASA, 24 March 2022, pricom v zamere na
strane 117 sa uvadza, ze heliport musi byt navrhnuty v stlade s predpisom L 14
Letiska, II. zvdzok, Heliporty (d’alej len ,,L. 14, IL.*), ¢o nie je spravne, ak sa bude
v uzemnom konani uvazovat s Letecko-prevadzkovym a stavebno-technickym
posudenim heliportu z decembra 2022.

V pripade, ak heliport bude navrhnuty pre novy kriticky typ vrtulnika - Sikorsky
UH-60 Black Hawk, musi byt v dalSom stupni (t.j. v Gzemnom konani)
Dopravnému uradu predlozené aktualizované Letecko-prevadzkové a stavebno-
technické postudenie heliportu a v pripade, ak by sa uvazovalo s poziadavkami
podla predpisu L 14, II., musi byt podla tohto predpisu vydany i suhlas so
zriadenim.

Dopravny trad upozorfiuje na skutoCnost, ze v predlozenom zamere nie su
uvedené stradnice stredu heliportu (v dokumentacii Letecko-prevadzkové a
stavebno-technické posudenie heliportu z decembra 2022 sa uvazuje so
stradnicami v S-JTSK Y: -442602.1103, X: -1172976.4410 a nadmorskou vyskou
384,525 m n.m. Bpv).

V pripade, ak by bol v d’alSich stupfioch dokumentacie posunuty stred heliportu,
alebo ak by bola zmenena nadmorska vyska heliportu, musia byt na novy stav
upravené prekazkové roviny a plochy heliportu.

Dopravny trad zarovenl upozoriiuje, Ze pred vydanim kolaudacéného rozhodnutia
tejto stavby, musi byt’ v stilade s § 32 ods. 1 leteckého zdkona vydané povolenie na
prevadzkovanie heliportu, pricom pred jeho vydanim musi byt Dopravnym
uradom schvalend Prevadzkova prirucka heliportu.

Dopravny urad suhlasi s uvedenym zdmerom s navrhovanou vySkou stavby 28,3
m od urovne £0,0, t. j. s nadmorskou vyskou cca 385,8 m n.m. Bpv (najvyssi bod
zameru — atika obsluznych vytahov v jeho severnej Casti), za predpokladu
reSpektovania vySSie uvedenych podmienok a s tym, Ze Dopravny urad je
dotknuty orgén Statnej spravy na useku civilného letectva v izemnom konani
(podla ustanovenia § 28 ods. 3 leteckého zdkona), kde nasledne vyda zévizné
stanovisko po predlozeni dokumentacie pre uizemné rozhodnutie.

OU Zilina: Podmienky v bodoch d), e) a f) boli premietnuté do vyroku rozhodnutia.
Podmienky v bodoch a), b), ¢), g) a h) upozoriuju na platnu legislativu.

. Okresny urad Zilina, odbor opravnych prostriedkov, pozemkovy referdt listom ¢.
J.OU-ZA-OOP6-2023/030566-2/KOZ zo dna 17.05.2023 svyjadrenim, Ze pri
navrhovanej ¢innosti nedojde k trvalému zaberu pol'nohospodarskej pody, a preto urad
nema k zdmeru Ziadne pripomienky.

OU Zilina: Berie sa na vedomie.
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Regiondlny iirad verejného zdravotnictva so sidlom v Ziline listom ¢
RUVZZA/OE/2279/4024/2023 zo diia 22.05.2023 s nasledovnom podmienkou:

Organ na ochranu zdravia bude posudzovat’ stavbu v uzemnom, alebo v zli¢enom
uzemnom a stavebnom konani samostatne. Stavba musi byt’ v sulade s poziadavkami
zdkona NR SR ¢.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

OU Zilina: Berie sa na vedomie, podmienky upozoriiuju na platna legislativu.

. Okresny urad Zilina, odbor krizového riadenia listom ¢ OU-ZA-OKR1-2023/032591-
002 zo diia 22.05.2023 bez pripomienok.
OU Zilina: Berie sa na vedomie.

. Okresny tirad Zilina, odbor starostlivosti o %ivotné prostredie na tiseku stdtnej spravy
odpadového hospodarstva listom ¢. OU-ZA-OSZP3-2023/032885-002/Kbn zo dna
31.05.2023 bez pripomienok.

OU Zilina: Berie sa na vedomie.

. Okresny tirad Zilina, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany
prirody a vybranych zloZiek Zivotného prostredia na useku Stdatnej spravy ochrana
prirody a krajiny listom ¢. OU-ZA-OSZP3-2023/032889-002/Zva zo dna 30.05.2023
bez pripomienok.

OU Zilina: Berie sa na vedomie.

. Okresny urad Zilina, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany

prirody a vybranych zloZiek Zivotného prostredia na useku Stdatnej vodnej spravy

listom ¢. OU-ZA-OSZP3-2023/032886-002/Grf zo dna 31.05.2023s odporucenim
ukoncit proces posudzovania s nasledovnymi pripomienkami.:

a) pri vykonavani zemnych prac prijat’ u¢inné opatrenia na zamedzenie pripadného
uniku ropnych latok zo strojnych mechanizmov a rieSenie pripadnych havarijnych
stavov.

b) dodrzat’ ustanovenia § 39 vodného zdkona, aby nedoSlo k ohrozeniu alebo k
znec€isteniu podzemnych a povrchovych vod.

¢) k navrhovanej ¢innosti musi vydat’ stithlasné stanovisko vlastnik a prevadzkovatel’
verejnej kanalizacie a verejného vodovodu.

d) stavebné objekty charakteru vodnych stavieb, budi predmetom povolenia
Okresného turadu Zilina, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie
ochrany prirody a vybranych zloziek Zivotného prostredia, ako Specidlneho
stavebného tradu na tuseku Statnej vodnej spravy, podla stavebného zdkona a
zékona o vodach.

e) z dovodu odvadzania povrchovych vod do podzemnych vod je potrebné
preskimanie a zhodnotenie hydrogeologickych pomerov predmetnej lokality, z
dovodu posudenia vhodnosti vypuStania véd z povrchového odtoku do
podzemnych vdd a vplyvu na kvalitu podzemnych vod.

OU Zilina: Podmienky bodov a) az d) upozoriuji na platni legislativu.
Podmienka bodu e) je premietnutd vo vyroku rozhodnutia.

. Okresny tirad Zilina, odbor starostlivosti o ivotné prostredie, oddelenie ochrany
prirody a vybranych zloZiek Zivotného prostredia, ako miestne a vecne prislusny
organ Statnej spravy ochrany ovzduSia listom ¢.j.. OU-ZA-OSZP3-2023/032877-
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002/Jak zo dna 12.06.2023 s odporuc¢enim ukoncit’ proces EIA v zistovacom konani
bez pripomienok.
OU Zilina. Berie na vedomie.

10. Ministerstvo vnutra SR, Krajské riaditel’stvo hasi¢ského a zachranného zboru
v Ziline listom ¢j.: ORHZ-ZAI-2023/000818-001 zo diia 09.06.2023 s odporuéenim
ukon¢it’ proces v zistovacom konani bez pripomienok.

OU Zilina. Berie na vedomie.

V stanovenej lehote neboli vznesené d’alSie pripomienky dotknutych organov. Svoje
pripomienky neuplatnili v zikonom stanovenej lehote Zilinsky samospravny kraj, Krajsky
pamiatkovy urad Zilina a Okresny urad Zilina, odbor krizového riadenia. Tieto v zmysle § 23
ods. 4 zakona EIA sa povazuju za suhlasné stanoviskd. Okresny tGrad Zilina, odbor
starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie Statnej spravy vod a vybranych zloZiek Zivotného
prostredia kraja vydal zavézné stanovisko ¢. OU-ZA-OSZP2-2023/032074/Mac zo dina
08.06.2023 podrla § 16a ods. 1 zékona €. 364/2004 Z.z. o vodach a o zmene zdkona SNR ¢.
372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zakon) v platnom zneni.

Verejnost’

ZdruZenie domovych samosprav, Bratislava, stanovisko dorucené prostrednictvom e-mailu

dna 02.05.2023, doplnené zaru¢enym elektronickym podpisom prostrednictvom elektronicke;j

podatelne na Okresny urad Zilina predklada nasledovné stanovisko zo diia 02.05.2023

(Navrhovatel' dorucil postou tunajSiemu uradu dna 29.05.2023 objasnenie pripomienok k

predmetnému stanovisku, pripomienky su zapracované v ramci nizSie uvedeného stanoviska):

ZdruZeniu domovych samosprav vyplyva v zmysle §24 ods.2 zakona EIA ¢. 24/2006 Z.z. o

posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie postavenie dotknutej verejnosti pri posudzovani

vplyvov na Zivotné prostredie a postavenie ucastnika naslednych povolovacich konani.

Predkladame Stanovy Zdruzenia domovych samosprav:

https://online.fliphtml5.com/txsmk/xtdt/, vypis z registra ob&ianskych zdruzeni MV SR:

https://ives.minv.sk/rmno/detail?7id=7hBEUOI3nhVqv7v56IrqvrxmDXCpt3nJ9NDcV62g3KF
8WvthveBt0gZVTPjMKk19 a potvrdenie o prideleni ICO:
https://online.fliphtml5.com/txsmk/ahnt/.

Pre elektronicku komunikéciu pouZzivajte mail: eia@samospravydomov.org

Pre pisomny styk pouzite elektronicku schranku Zdruzenia domovych samosprav na UPVS

slovensko.sk.

1) ZDS podporuje realizaciu modernych zdravotnickych zariadeni ako aj reformu
zdravotnictva; ziadame vSak, aby bola dostato¢ne environmentdlna. Projekt podla nas
spifia naro¢né kritéria kvalitného projektu avsak napriek tomu Ziadame, aby ako
podmienky boli uvedené realizdcia environmentalnych opatreni podl'a vzoru rozhodnutia
Okresného  uradu  Spisskd Nova Ves ¢ OU-SN-OSZP-2022/009057-016
(https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/dostavba-rekonstrukcia-lozkovej-casti-nsp-v
spisskejnovej-vsi-) alebo Okresného turadu Rimavskd Sobota ¢. OU-RS-OSZP-
2022/013864-017 (https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nemocnica-novej-generacie-
rimavska-sobota-), ktoré ulozili podmienku realizicie zelenych opatreni (zelené strechy,
kvalitné parkové upravy a pod.). Dalej je potrebné davat’ doraz na spracovanie sadovych
a parkovych Uprav a prepojenie aredlu s okolim, aby tvorili harmonick jednotu.
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2)

3)

4)

Navrhovatel’: Pripomienku navrhovatel’ berie na vedomie. Uvedené pozadované opatrenia
su zapracované uz v PD a riesené i v prislusnych Castiach posudzovaného zameru.

Podla prieskumu Dennika N (https://e.dennikn.sk/2911528/) verejnost’ vel'mi silno
podporuje ekologické a klimatické ciele, ale velmi nerozumie odbornej stranke
a spdsobom, akymi si ich moze realizovat. Ziadame teda trad aby zabezpegil prava
verejnosti  vsulade s Aarhuskym  dohovorom  (https://www.slov-lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2006/43/20060204), Smernicou o EIA (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/LSU/?uri=celex:32011L0092) a zakonom o posudzovani vplyvov na zivotné
prostredie ¢.24/2006 Z.7. (https://www.slov-lex.sk/pravne-
predpisy/SK/Z7/2006/24/20211101.html) av zmysle §3 ods.2 spravneho poriadku
verejnost’ poucil otom, akym spdsobom si ma v konani uplatiiovat svoje prava
a povinnosti efektivnym spdsobom; v odévodneni rozhodnutia Ziadame uviest’, ako tieto
prava verejnosti v konani trad realizoval.

Co sa tyka konzultacii a oboznamovania s informéciami o Zivotnom prostredi, je potrebné
upozornit’ na recepénit normu §66 zakona EIA, ktorym sa v plnom rozsahu prebrali
ustanovenia Smernice o EIA, ¢im sa stala zavdznou aj pre slovenské trady. V praxi je
preto potrebné pouzivat normy slovenského prava (§3 ods.6 spravneho poriadku, §24
ods.1 pism.i zakona EIA a §63 zdkona EIA) tak, aby sa nimi naplnili aj ustanovenia ¢l.6a
nasl. Smernice o EIA ohl'adne konzultacii a pristupe verejnosti k informaciadm o zivotnom
prostredi ako aj ¢l.4 a¢l.5 Aarhuského dohovoru. Aplikacnd prax slovenskych tradov
v tomto smere je vo vSeobecnosti nedostatocna a spdsobuje potrebu rieSenia sudnym
dialégom v ramci spravnych zalob, ktorymi sa verejnost domédha eurokonformného
vykladu a aplikacie prava zivotného prostredia.

Navrhovatel: Obsah bodu navrhovatel’ berie na vedomie.

Podla analyzy MZP SR, Initititu environmentalnej politiky ,,Veditci! Obce horia!“
(https://minzp.sk/iep/publikacie/ekonomicke-analyzy/veduci-horia-obce.html) sa lokalita
Zilina nachadza v 2. stupni ohrozenia horiéavami, 3. stupni ohrozenia suchom a 8. stupni
ohrozenia povodiiami.

Uvedené prejavy su prejavmi a dosledkami klimatickej krizy; tirad preto musi tieto riadne
vyhodnotit anavrhnit pri tom vhodné adaptatné a mitigacné opatrenie. Pri
vyhodnocovani vplyvov klimatickej krizy a ndvrhu adapta¢nych i mitiga¢nych opatreni je
potrebné vychadzat’ z Adaptacnej stratégie SR, kraja ako aj dotknutej obce/mesta. ZDS
d’alej v texte uvadza opatrenia, ktoré sa stali na Slovensku prikladmi dobrej praxe.
Navrhovatel: Obsah bodu navrhovatel berie na vedomie. Uvedend problematika je
zapracovana i v PD arieSend 1 v prisluSnych castiach posudzovaného zdmeru. Pre vysSie
uvedené ucely nazaklade objednavky FNsP Zilina ako navrhovatela posudzovanej
¢innosti bola k uvedenej problematike spracovana odborna $tadia "Pavilon urgentnej
mediciny FNsP Zilina, Stadia postudenia adaptaénych a mitigaénych opatreni v zmysle
Adaptacnej stratégie SR na zmenu klimy a dalSich predpisov" (VALERON Enviro
Consulting s. r. 0., 2023).

Eurdpska komisia implementuje balicek energetickych reforiem popularizovanych pod
nazvom ,Fit for 55 (https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/fit-for-55/), ¢im sa
naznacuje ambicia EU stat’ sa uhlikovo neutrdlnym kontinentom. Ziadame navrhovatela,
aby uviedol opatrenia, ktorymi navrhuje prispiet’ k tejto snahe v rdmci svojho zameru.
Blizsie vysvetlenie najdete v odbornom ¢lanku (https://euobserver.com/climate/152419).
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5)

6)

7)

Energetickd efektivita, je komplexnd téma, ktorda ma na jednej strane zabezpecit
znizovanie uhlikovej stopy budov ana strane druhej pomodct vlastnikom
a prevadzkovatelom budov znizovat ndklady na pich prevadzku. Priblizne tri
stvrtiny budov v Eurépe nie su energeticky efektivne. Budovy v EU spotrebuju asi 40
percent energie a vyprodukuju 36 percent emisii sklenikovych plynov. ZvySenie ich
energetickej efektivnosti by prinieslo uspory aj pomohlo zabrzdit’ klimatické zmeny. Roku
2030 by mali vSetky novopostavené budovy produkovat nulové emisie; pricom do tejto
kategorie spadaju aj rekonstrukcie budov. Pri rekonStrukcidch je doraz na kvalitu
a hibkové systémové rekonstrukcie. Obnova budov je jednym z pilierov slovenského
Planu obnovy a odolnosti, ktory ma zabezpecit' zotavenie slovenskej ekonomiky z
pandémie COVID-19 a zaroven ho nasmerovat’ k uhlikovej neutralite. Preukazanie
splnenia tejto poziadavky je teda vo verejnom zaujme ako aj v zdujme zabezpecenia
konkurencieschopnosti Slovenska ajeho hospodarstva prostrednictvom zniZovania
prevadzkovych nékladov spojenych s budovami. Viacej informacii ako aj informacie
o pripravovanej energetickej smernici:  https://euractiv.sk/section/klima/news/nova-
smernica-urci-povinne-energeticke-standardy-aj-pre-existujuce-budovy/. V dosledku
poziadavky na udrzatelnost’ klimatickej infrastruktury je pri financovani z eur6épskych
zdrojov potrebné uz dnes preukazat’ splnenie buducich poziadavok, aj ked’ dnes este nie je
legislativne podchytené.

Navrhovatel: Uvedena problematika je zapracovana uz priamo vo filozofii PD, ktora v
ramci jednotlivych stavebnych objektov, ich konstrukcii a spdsobu prevadzky (napr.
napojenie na hortcovod, VZT a pod.) - vid’ popis jednotlivych SO, PS a prevadzky v
prislusnych &astiach zameru. SO 01 Nemocnica Zilina bude spiiat’ poziadavky zakona &.
555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov v zneni aktudlne platnych zmien a
doplnkov.

Ziadame vyhodnotit’ zdmer z hl'adiska réznych environmentalnych pohladov, ktoré sme
zverejnili tu: https://enviroportal.org/portfolio-items/vseobecne-pripomienky-zds/.
Ziadame vSak navrhovatela, aby vieobecne zrozumitelnym spdsobom v dopliujuce;
informacii  uviedol, ktoré hlavné environmentilne vplyvy identifikoval, aké
environmentalne ciele sledoval pri ich rieSeni sledoval a ako ich navrhuje dosahovat
a akymi opatreniami zmieriuje svoj zasah do Zivotného prostredia; taktieZ aby uviedol
vSetky argumenty, pre€o si povazuje svoj projekt za environmentdlne pripustny
a celospoloc¢ensky prospesny.

Osobitne ziadame vyhodnotit’ vplyvy na nadradent infrastrukturu (vodovod, kanalizacia,
dopravna siet); za tymto Ucelom poziadat’ mesto/obec o informéciu o plane a Casovom
ramci ich rozvoja. V tomto kontexte je potrebné spracovat’ a analyzovat’ krajinotvorny
koncept zasadeny do izemnopldnovacej dokumentacie (mapovych podkladov), z ktorych
by bolo zrejmé ako priestorové vedenie a napojenie (ako aj d’alSie priestorové a funkcné
stvislosti), na ktoré by sa dali aplikovat’ kapacitné ukazovatele ako aj d’alSie ukazovatele
podla osobitnych pravnych predpisov vyhodnocujicich prahové hodnoty miery zat'azenia
dan¢ho tzemia predmetnou l'udskou cinnostou. Je potrebné spracovat a analyzovat
dopravno-kapacitné vyhodnotenie SirSich dopravnych suvislosti; rovnako ako
vyhodnotenie kapacitnych mozZnosti d’alSej technickej infrastruktiry.

Navrhovatel: Uvedena problematika je spracovand v prislusnych castiach zameru.
Navrhovatel’ uz pocas projektovej pripravy a spracovavania environmentalnej Stadie
identifikoval hlavné environmentéalne priority, ktoré vyplyvaju z pripravy a realizacie
posudzovanej navrhovanej ¢innosti a ako podklad pre posudzovanie navrhovanej ¢innosti
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8)

podla zakona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a o zmene a

doplneni niektorych zakonov zadal spracovanie nasledujucich odbornych dokumentov:

- Auxt, A., Vargicova, K., 2022: Odborny posudok, Stanovenie radéonového indexu
stavebnych pozemkov: Zilina - Fakultna nemocnica s poliklinikou, HES - COMGEO,
a.s., Banska Bystrica

- Cangar, M. a kol., 2023: Pavilén urgentnej mediciny FNsP Zilina, Dokumentacia
pre uzemn¢ konanie, alfa PROJEKT, s.r.0., Zilina

- Celko, J. a kol., 2021: Fakultnd nemocnica s poliklinikou Zilina, Stadia dopravného
napojenia a Dopravno-kapacitné posudenie, Zilinska univerzita v Ziline, Stavebna
fakulta

- Filas, M. Kovacsova V. a kol., 2023: "Pavilon urgentnej mediciny FNsP Zilina, Stadia
posudenia adaptacnych a mitigaénych opatreni v zmysle Adaptacnej stratégie SR
na zmenu klimy a dalSich predpisov", VALERON Enviro Consulting s. r. o.,
Bratislava

- Ingar, K. a kol, 2022: Zilina - FakultndA nemocnica s poliklinikou,
Inzinierskogeologicky prieskum, Zavere¢na sprava, HES - COMGEO, a.s., Banska
Bystrica
(Poznadmka - sucastou IGP je i hydrogeologické vyhodnotenie Uizemia i1 posudenie
moznosti vsaku)

- Jambor, J., 2021: Sprava z dendrologického prieskumu v areali FNsP Zilina
pre investicny zamer vystavby nového pavilonu, ORNIS, s.r.o., Trenéin

- Jasenka, M. a kol., 2023: Pavilén urgentnej mediciny FNsP Zilina, Sadové tipravy -
Néhradna vysadba

- Pirman, I, 2023: Pavilén urgentnej mediciny FNsP Zilina, Rozptylova §tadia
pre ucely postdenia vplyvov na zZivotné prostredie podl'a zdkona ¢.. 24/2006 Z. z. v
zneni neskorsich predpisov, ENVICONSULT spol. s r.0., Zilina

- Simo, J., Sobota, J., 2023: Akusticka §tidia pre stavbu Pavilén urgentnej mediciny
FNsP Zilina, stacionarne a mobilné zdroje hluku a vibrécii - vizualizicia, Klub ZPS
vo vibroakustike, s.r.o., Zilina

Zaroven navrhovatel’ prostrednictvom spracovatel'ov prisluSnej PD pri naplneni
vSetkych environmentalnych cielov uz pocas spracovavania PD priebezne komunikoval s
Mestom Zilina i s miestne prisluine dotknutymi organmi i organizaciami. Ich poziadavky
a stlad s legislativou boli maximalne premietnuté do spracovavanej PD, do ktorej budu
nasledne premietnuté i opodstatnené pripomienky a rozhodnutim stanovené opatrenia z
procesu posudzovania.

Hodnoteny priestor je podl'a platnej izemnoplanovacej dokumentacie mesta Zilina
sucast'ou funkénej plochy objekty a plochy s prevahou obcianskej vybavenosti, pre ktoru
plati regulativ funkéného a priestorového usporiadania 1.13.0V/01. Navrhovand ¢innost’
je v stilade s platnou izemnoplanovacou dokumentaciou mesta Zilina. Nadvézujuci proces
pripravy navrhovanej ¢innosti a jej stlad s platnou tizemnoplanovacou dokumentaciou
mesta Zilina bol a bude i nad’alej priebezne konzultovany s Utvarom hlavného architekta
mesta Zilina referatom architektiry a urbanizmu Mestského uradu v Ziline.

Medzi T'udské prava tretej generdcie patri pravo na priaznivé zivotné prostredie
(http://ludskeprava.euroiuris.sk/index.php?link=gen_lud_prav); medzi tieto prava vsSak
patri aj pravo na hospodarsky a socialny rozvoj. Je potrebné spracovat’ projekt tak, aby
realizoval obe tieto prava sucasne a nekladol ich do vz4ajomnej kolizie. Z tohto dovodu je
potrebné projekt zanalyzovat’ aj z hl'adiska plnenia programu hospodarskeho a socialneho
rozvoja kraja ako aj obce.
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9)

Navrhovatel: Navrhovana ¢innost’ je plne v stlade s Programom hospodarskeho rozvoja a
socialneho rozvoja Zilinského samospravneho kraja 2021+ a to s jej strategicko-
programovou &astou 1. Prioritna oblast’ 2. Zivotné prostredie - 2. Zachovat’ prirodné
hodnoty a biodiverzitu a podporit’ adaptaciu na dopady zmeny klimy, Prioritna oblast’ 3.
Infrastruktara - 3. Infrastruktara podporujtiica udrzatelni mobilitu a technickd vybavenost’
zlepSujuca kvalitu zZivota, Prioritnd oblast’ 4. Socidlna stabilita - 4. Dosiahnut’ udrzatel'na
kvalitu zivota podporent dostupnost’ou sluzieb 1 Prioritna oblast’ 5. Identita a sebestacnost’
- 5. Atraktivne, konkurencieschopné, odolné a udrzateI'né regiony.

Navrhovana c¢innost je takisto plne v sulade s Programom hospodarskeho rozvoja
a socialneho rozvoja mesta Zilina na roky 2014 - 2020, s vyhl'adom do roku 2023 a to s jej
strategickou Castou - Prioritna os 3: Kvalitné Zivotné prostredie - tematicky ciel’ 4:
Podpora prechodu na nizkouhlikové hospodarstvo vo vsetkych sektoroch, tematicky ciel
5: Podpora prispdsobovania sa zmendm klimy, predchddzania a riadenia rizika, Tematicky
ciel’ 6: Kvalitné a dostupné sluzby verejnosti, Prioritna os 4: Kvalitné a dostupné sluzby
verejnosti - tematicky ciel’ 1: Lahsi pristup k efektivnym a kvalitnej§im verejnym sluzbam
(opatrenie 4.1.3 Modernizécia zdravotnickej infrastruktary, tematicky ciel’ 2: Konkurencie
schopny a atraktivny region.

V doésledku nutnosti zabezpecenia dobrého stavu zivotného prostredia je nutné vnimat’
proces EIA ako ex ante analyzu toho, o vSetko je potrebné splnit, aby sa dobry stav
zivotného prostredia zabezpecil pocas celej zivotnosti projektu a aby sa v horizontoch
2035, 2040 a 2050 dosiahli eurdpske a globalne klimatické a energetické ciele; najmé o
sa tyka uhlikovej neutrality a energetickej bezpec¢nosti. V tomto smere je potrebné aj
uréovat’ podmienky; nie s len kompenzaciou za primarny zasah do zZivotného prostredia
ale aj ako environmentalne opatrenia, ktoré budu zabezpeCovat’ vysoku uroven ochrany
zivotného prostredia aj v budicnosti.

Navrhovatel: Uvedeny bod stanoviska navrhovatel’ berie na vedomie.

10)Podl'a §17 ods.l1 zdkona o Zivotnom prostredi (https://www.slov-lex.sk/pravne-

predpisy/SK/Z7/1992/17/20220101.html#paragraf-17.odsek-1) ma navrhovatel' povinnost’
priamo pri zdroji aplikovat’ zmierfiujiice a kompenzaéné opatrenia. Ziadame, aby tieto boli
jednoznacéne v rozhodnuti identifikované a ur€ené ako zdviazné podmienky rozhodnutia zo
zistovacieho konania podla §29 ods.13 zikona o posudzovani vplyvov na Zivotné
prostredie (https://www.slov-lex.sk/pravne-
predpisy/SK/Z7/2006/24/20211101.html#paragraf-29.odsek-13). Zoznam
environmentalnych  opatreni  odporG€anych  naSim  zdruZenim  najdete  tu:
https://enviroportal.org/portfolio-items/environmentalne-opatrenia-zds/.
Navrhovatel’: Berie sa na vedomie.

11) Ziadame trad, aby ako podmienky rozhodnutia ulozil aj podmienku realizacie prvkov

modrozelenej infraStruktary (dazdové zdhrady, zelené alebo biosoldrne strechy, zelené

fasady, retencné alebo poloretenéné parkoviska, zelené rigoly, izolacna zelend stena

apodobne); treba sa vSak riadit zdsadami spravnej aplikanej praxe

(https://www.pocitamesvodou.cz/wp-content/uploads/2022/04/prezentace_jirivitek.pdf):

e Zakladanie mestskych parkov a vysadba stromov; treba sa vSak riadit zasadami
spravnej aplikacne;j praxe (https://www.pocitamesvodou.cz/wp-
content/uploads/2022/04/prezentace_davidhora.pdf)

e Raseliniska
https://dennikn.sk/2932824/na-orave-sa-zachovalo-vzacne-raselinisko-vacsinu-takych-
sme-znicili-teraz-mohli-zadrziavat-vodu-v-krajine-reportaz/
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e Dazdové zahrady
e Dazdové zahrady zadrziavaju vodu, ¢im pomahaju udrziavat’ vodu v krajine a teda je
to prevencia pred suchom, zachovévaju prirodzenii vodnu bilanciu a sti¢asne su
protipovodiiovym  opatrenim ato nehovorime o estetickej  funkcionalite
a ekostyabilizac¢nej tlohe.
e Biosolarne strechy
Zelené strechy st efektivnou stresnou krytinou s vybornymi izolaénymi vlastnostami,
¢im prirodzene prispievaju k zabezpeceniu optimalnych vnutornych podmienok bez
energetickych dotécii; fotovoltickd elektrarenn navySe znizuje energeticki zavislost
a prispieva k pozitivnej energetickej bilancii. Vd’aka vegetaénému povrchu sa sucasne
uzemie nestava tepelnym ostrovom, s dazd’ovymi vodami sa prirodzene naklada.
e Zelené fasady
Zelené fasady su prirodzenou tepelnou izolaciou a tienidlom pred prehrievanim budov,
¢im prispievaju k tepelnej pohode v interiéri atak aj znizuji potrebu na tepelna
regulaciu vnutorného prostredia, ¢im prispievaju k znizovaniu energetickej potreby.
Prispievaju k odstraiiovaniu tepelnych ostrovov v iizemi.
e Retencné a zelené parkoviska
Zelené strechy parkovisk ainych vodorovnych stavieb aspevnenych ploch
zabezpecuju bezpecné nakladanie s dazdovymi vodami z povrchového odtoku
prirodzenou plosnou infiltraciou do podlozia, ¢im prispievaji k zachovaniu vody
v uzemi, zachovaniu prirodzenej vodnej bilancie ako aj predchddzaju prehrievaniu
uzemia a vzniku tepelnych ostrovov; su prirodzenym a efektivnym protipovodiiovym
opatrenim.
e Realizécia vysadby vzrastlych drevin s velkou korunou v pocte 1 ks dreviny na kazdé
4 povrchové parkovacie statia.
e Parkovacie statia samotné prekryt popinavymi rastlinami na nosnych konStrukciach
z ocel'ovych laniek.
Navrhovatel: Berie sa na vedomie. Uvedend problematika tzv. "prvkov modrozelenej
infrastruktury” je maximalne podla technickych moznosti a vo vztahu k stanovenej
prevadzke navrhovanej ¢innosti zapracovana uZ v PD a rieSena v prisluSnych €astiach zameru.
Stcastou projektu sadovych uprav su i vodozadrzné opatrenia, ich sucastou je i objekt
dazd’ovej zéhrady.

Ziadame vys§ie uvedené informacie vyhodnotit formou vieobecne zrozumitelného
zhodnotenia opisom z hl'adiska Siestych hlavnych faktorov posudzovania environmentalnych
vplyvov: « klima, ¢ biodiverzita, * voda, * vzduch, ¢ energie a ¢ izemna stabilita biodiverzity;
v kazdom ztychto faktorov ziadame zvolit meratelny ukazovatel, ktory bude nasledne
monitorovany aj z hl'adiska poprojektovej analyzy.

Navrhovatel”:

Klima

Posudzovany projekt je situovany v tUzemi, ktoré predstavuje zastavanu cast mesta. Tieto
oblasti byvaju typické predovsetkym akumuldciou infracervenej zlozky slnecného Ziarenia
a zvySenou mierou povrchového odtoku, sposobenych Castym vyskytom nepriepustnych
minerdlnych povrchov. Preto je z hladiska prispdsobenia sa zmene klimatickych pomerov
vramci projektu potrebné klast doraz na opatrenia suvisiace so zniZovanim teplot
a zvySovanim miery vlhkosti ovzduSia. Projekty v tejto oblasti mdézu byt citlivé aj na
pripadny vyskyt mimoriadnych udalosti, ako st napriklad extrémna zmena zrdzok, alebo
maximalna rychlost’ vetra.
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Pre potreby minimalizacie vplyvov na klimatické pomery realizaciou navrhovanej Cinnosti
na dotknute tUzemie navrhovatel dal spracovat odborny dokument Stidia posiidenia
adaptacnych a mitigacnych opatreni v zmysle Adaptacnej stratégie SR na zmenu klimy
a dalsich predpisov - Pavilon urgentnej mediciny FNsP Zilina (VALERON Enviro
Consulting s. r. 0., 2023). Stadia bude slizit ako podnet na zapracovanie opatreni na
minimalizaciu vplyvov na klimatické pomery stavbou dotknutého tizemia.

Uz v stdasnosti su stavebné objekty arealu FNsP Zilina su¢astou nemocniéného arealu
zakomponovaného v prostredi "nemocni¢ného parku", ktory je typicky nezastavanym pr
iestorom zelenych ploch a drevinnej vegetacie.

Posudzovand navrhovand cinnost je v priestore aredlu rieSena citlivo s dorazom
na minimalizaciu zmien klimatickych pomerov ¢innostou dotknutého tizemia. Realizaciou
adaptacnych opatreni premietnutych do projektovej dokumenticie ma navrhovana cinnost’
zaciel' prispiet’ k skvalitneniu prostredia. Projekt reSpektuje poziadavky koncepénych
materidlov zaoberajucich sa adaptaciou na klimatické zmeny i platni izemnoplanovaciu
dokumentaciu mesta Zilina a jej zaviznu &ast, v ktorej si stanovené zasady a regulativy
starostlivosti o zivotné prostredie. Projektovd dokumentacia pocita v radmci stavebnych
objektov 1 priamo do projektu so zakomponovanim adapta¢nych opatreni, ktoré maji prispiet’
k adaptacii na zmeny klimy a na zlepSenie mikroklimatickych pomerov uzemia.

Sadovnicke upravy

Po ukonceni vystavby bude nezastavany pozemok upraveny a dotvoreny vegetaénymi
a sadovymi upravami verejnej zelene a drobnou architekturou (vid’ PD - SO 06 Sadovnicke
a parkové Upravy).

Na SO 01 Nemocnica Zilina (pavilon urgentnej mediciny) bude na streche v maximalne
moznej vymere realizovana zelend strecha o vymere 13 692 m?. Realizdciou stavby bude
dodrzany koeficient zelene stanoveny platnou Uzemnoplanovacou dokumenticiou mesta
Zilina (po ukon&eni stavby bude KZ = 0,46). Cast’ strechy pavilonu o vymere 5 308 m?
nemoZe byt opatrena zelenou strechou z dovodu pritomnosti heliportu a k nemu prislusnych
technickych ploch.

Sadovnicke upravy zohladiiuji vSetky poziadavky s cielom maximélneho zalenenia stavby
do okolitej mestskej krajiny. Zdmerom sadovnickych uprav je vhodné zaclenenie budovy
stavby do okolitej krajiny atieZ vytvorenie vhodného prostredia pre pobyt pacientov
a navStevnikov nemocnice. Charakter vysadby v celom aredli rieSeného objektu bude
prirodny. Druhové zloZenie drevitej, krovitej aj bylinnej etdze bude koncepcne vychadzat
z prirodzene] potencidlne] vegeticie daného uzemia, teda vegetacie dubovo - brestovo -
jasenovych lesov v povodiach riek a dubovo-hrabovych lesov karpatskych, €o prispeje
k revitalizacii lesov podl'a prirodzenej potencidlnej vegetacie ako jedno z opatreni na zvySenie
adaptacnej schopnosti na nepriaznivé dosledky klimatickej zmeny. Ked'Ze zelen ma okrem
estetickej funkcie predovSetkym hygienicku a mikroklimaticku funkciu, sadovnicke Upravy
budu zohladiovat aj tieto funkcie (znizovanie praSnosti, viazanie CO, pritienenie
parkovacich ploch stromami ako ochrana proti prehrievaniu spevnenych ploch, dazdové
zéhrady/zahony - filtracia dazd'ovej vody korefimi rastlin, zadrziavanie vody v krajine,
zvysenie evapotranspiracie a zlepSenie lokalnej mikroklimy).

Stcast'ou sadovych Uprav bude 1 realizdcia vodozadrznych opatreni t.j. dazd’ovych zahrad
resp. vsakovacich zelenych depresnych ploch s vhodnou vegeticiou. Projekt SO 06
Sadovnicke a parkové tupravy rieSi v navrhovanou cinnostou dotknutom tzemi mimo iné
1 dazd’ové¢ jazierko.
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Dazd’ové odpadové vody

Odvadzanie povrchovej zrazkovej vody v rieSenom aredli je vhodné v ¢o najvdcsej moznej
miere rieSit’ formou vsakovacich opatreni - dazd’ovych zahrad, jazierok, reten¢nych nadrzi, ¢o
by malo viacero pozitivnych vplyvov - odl'ahcenie areadlovej dazd’ovej kanalizacie, prirodzené
zadrzanie zrazkovej vody v uzemi a tym aj zlepSenie vodného rezimu uzemia. Cielom je
zabezpecit, aby bol v ¢o najvdcSej moznej miere zachovany prirodzeny povrchovy odtok
prebytkovych zrazkovych vod z rieSeného izemia. Uvedenu problematiku bude podrobnejsie
riesit’ realizacny projekt Dazd’'ové odpadové vody zo striech riesi SO 09.2 Dazdova
kanalizacia pre odvodnenie striech, ktord riesi odvodnenie strechy hlavného objektu. Tento
systém kanalizacie bude sluzit’ vyluéne pre odtok vod zo strechy hlavného objektu.
Ponechanim vSetkych dazd’ovych vod v rieSenom tzemi (priestor hodnoteného pozemku)
zostava zachovana vodna bilancia izemia, nedochédza k absencii prirodzenych dazd’ovych
vod vplyvom ich umelého odvadzania mimo vlastné tzemie.

Priestor asandcie existujucich objektov, stavebné objekty

Na mieste, kde ja navrhované umiestnenie nového objektu, sa v sucasnosti nachadzaja
existujliice objekty Patologie, Urologicky pavilon a Sklenik, tieto budi asanované.

V priestore vystavby sa nachadzaju dve parkoviska: parkovisko za LDCH - 120 stojisk, 2 770
m? a parkovisko za pavilénom gynekologie - 170 stojisk, 3 702 m?. Tieto parkoviska budd
zrusené, parkovacie miesta budu nahradené parkoviskom v podzemnej garazi umiestnenej pod
novovybudovanym pavilonom urgentnej mediciny (1.PP), tito bude odvetrand nad strechu
objektu.

V hodnotenom priestore ako nahrada za asanované objekty bude postaveny objekt urgentne;j
mediciny (SO 01), u ktorého ako opatrenie na adapticiu a zniZzenie dosahu klimatickych
zmien bude na streche realizovand v technicky maximéalne mozZnej vymere zelend strecha
o vymere 13 692 m°.

Konstrukéné rieSenie stavebnych objektov i energetickd hospodéarnost’” objektu pavilonu
(potvrdena energetickym certifikdtom) su projektované k tUspordm energii ivo vztahu
k poziadavkam vyplyvajucim z Adaptacnej stratégie Slovenskej republiky na nepriaznivé
dosledky klimy. Objekty, navrhovanej ¢innosti musia byt odolné vo¢i moznym klimatickym
zmenam. Otazky rieSenia moZnych nepriaznivych nasledkov poveternostnych ¢initel'ov (napr.
intenzivne horucavy, silné vetry a vichrice, intenzivne zrdzky) na objekty navrhovanej
¢innosti budu predmetom d’al$ich stupiiov projektovej pripravy.

Materialy pouzivané na vystavbu a rekonstrukciu objektov musia byt’ odolné napr. voci vetru,
zvySenym teplotdm v letnom obdobi a nizkym teplotdm v zimnom obdobi.

Biodiverzita, uzemna stabilita biodiverzity

Nemocni¢né a prevadzkové objekty arealu FNsP Zilina su stéastou nemocniéného aredlu
zakomponovaného v prostredi "nemocni¢ného parku", ktory je typicky nezastavanym
piestorom zelenych ploch a pomerne kvalitnej drevinnej vegetacie. Parkova vegetacia je
udrziavana, oetrovana a priebezne dopliana o nové dreviny. Pre drevinnii vegetaciu arealu
FNsP Zilina je spracovand komplexna inventarizacia drevin (dokumentéacia je k dispozicii
na riaditel'stve FNsP Zilina), ktora dokladuje sti¢asny stav a kvalitu nemocniéného parku.

Po ukonceni vystavby bude realizdciou navrhovanej ¢innosti dotknuty pozemok upraveny
a dotvoreny vegetacnymi a sadovymi Upravami verejnej zelene a drobnou architekturou (vid’
PD - SO 06 Sadovnicke a parkové upravy).

Stucastou sadovych uprav bude i realizdcia dazdovych zahrad resp. vsakovacich zelenych
depresnych ploch s vhodnou vegetaciou. Projekt SO 06 Sadovnicke a parkové upravy riesi
mimo iné prvky i dazd’ové jazierko.
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Zaroveti na SO 01 Nemocnica Zilina (pavilon urgentnej mediciny) bude na streche
v maximalne moznej vymere realizovana zelena strecha o vymere 13 692 m?.

Realizaciou stavby bude dodrzany koeficient zelene stanoveny platnou uzemnoplanovacou
dokumentaciou mesta Zilina (po ukonéeni stavby bude KZ = 0,46).

Plosne pomerne rozsiahly nemocni¢ny park a suvisiaca okrajova zelen vytvaraji v mestskom
prostredi pomerne rozsiahly biotop pre trvala pritomnost’ zivo¢isnych spolocenstiev od
bezstavovcov az po vysSie zivoCichy. Zo stavovcov su v parku najviac viditelné najma
zastupcovia vtakov, ktoré na stromovej vegetacii maji vyborné hniezdne moznosti.
Nemocni¢ny park s kvalitnou drevinnou vegeticiou v zastavanom uzemi mesta Zilina vytvara
zeleny ostrov charakterizovany pomerne bohatou biodiverzitou v sidelnej Struktiure mesta.
Uzemné stabilita biodiverzity tizemia nemocni¢ného aredlu FNsP Zilina je garantovana
i priamo platnou tGzemnoplanovacou dokumenticiou mesta Zilina, ktord v zaviznej Gasti
vramci platného regulativu 1.13.0V/01 poZaduje reSpektovat’ s aredlom FNsP kontaktny
prvok tizemného systému ekologickej stability (USES) biokoridor miestneho vyznamu Mbk 4
- Svahy pod VI¢incami a Nemocnicou i dodrZzat’ minimalny index ozelenenia aredlu FNsP -
0,4. Tu musime podotknat’, Ze mesto Zilina méa k dispozicii inventarizaciu vnutroarealovej
drevinnej vegetacie a zdsahy resp. nutné vyruby moédzu prebiehat’ iba v sulade s platnou
legislativou a na zaklade prislusnych povoleni na vyrub a néslednych ndhradnych vysadieb.
Uvedena politika dlhodobo garantuje zachovanie krajinarskeho prostredia parku a tym aj
prirodnych prvkov v aredli, tieto opatrenia s ndpomocné k zachovaniu uzemnej stability
biodiverzity tychto mestskych sidelnych Struktar.

Voda

Dazd’ové odpadové vody

Odvadzanie povrchovej zrazkovej vody v rieSenom aredli je vhodné v ¢o najvicsej moZnej
miere rieSit’ formou vsakovacich opatreni - dazd’ovych zahrad, jazierok, reten¢nych nadrzi, ¢o
by malo viacero pozitivnych vplyvov - odl'ahCenie aredlovej dazd’ovej kanalizacie, prirodzené
zadrzanie zrazkovej vody v izemi a tym aj zlepSenie vodného rezimu uzemia. Cielom je
zabezpecit, aby bol v o najvdcSej mozZnej miere zachovany prirodzeny povrchovy odtok
prebytkovych zrazkovych vod z rieSeného uzemia. Uvedenu problematiku bude podrobnejsie
rieSit’ realizacny projekt Dazd’'ové odpadové vody zo striech riesi SO 09.2 Dazdova
kanalizacia pre odvodnenie striech, ktora riesi odvodnenie strechy hlavného objektu. Tento
systém kanalizacie bude sluzit’ vylu¢ne pre odtok vod zo strechy hlavného objektu.

Dazd’'ové odpadové vody zo spevnenych ploch riesi SO 09.3 Dazdova kanalizacia
pre odvodnenie komunikécii a parkovisk, ktoré je ur€end na odvodnenie spevnenych ploch na
urovni terénu a z parkoviska v 1.PP. Zberace budl cez spolo¢né natokové potrubie zaustené
do odlu¢ovaca ropnych latok (ORL), ktory bude osadeny pred zaustenim dazdovej
kanalizacie do reten¢nej nadrze.

Kazdd zdvoch sekcii aredlovej dazdovej kanalizdcie bude zaustend do reten¢ného
a vsakovacieho zariadenia. Do reten¢nej nadrze budi smerované iba Cisté¢ dazd’ové odpadoveé
vody zo striech objektov a spevnenych ploch (precistené v ORL). Tieto vody budi z vyssie
uvedenych ploch odvedené do retencného a vsakovacieho zariadenia. Zachytené dazdové
vody v retencnej nadrzi mozu byt vyuzivané tiez ako technicka voda (napr. zavlaha zelenych
ploch a iné), Cast’ tychto vod nad retenciu nadrze z prepadu z retencnej nadrze bude prepadom
odvadzana do vsakovacich zariadeni.

Dazd’'ové vody z Cistych spevnenych ploch (chodnik pre peSich, cyklistickd komunikacia
a pod.) budu ponechané na samovol'ny vsak na nespevnenych plochéch.

Stucastou sadovych tprav bude i realizacia dazd’ovych zahrad resp. vsakovacich zelenych
depresnych ploch s vhodnou vegetaciou. Projekt SO 06 Sadovnicke a parkové upravy riesi
mimo iné prvky i dazd’ové jazierko.
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Ponechanim vSetkych dazd’ovych vod v rieSenom tzemi (priestor hodnoteného pozemku)
zostava zachovana vodna bilancia izemia, nedochédza k absencii prirodzenych dazd’ovych
vod vplyvom ich umelého odvadzania mimo vlastné uzemie.

Navrhovatel’ NsP Zilina dorugil na prisluiny organ Okresny tirad Zilina, Odbor starostlivosti
o zivotné prostredie, SVS-kraj, Vysokoskolakov 8556/33B, 010 08 Zilina listom
&. 050/637/2023 zo dia 17. 05. 2023 Ziadost o zavizné stanovisko podla § 16 zakona
o vodach k projektovej dokumentacii pre uzemné rozhodnutie stavby: Pavilon urgentnej
mediciny FNsP Zilina. Dal§i postup v tejto veci bude plne v kompetencii prisluiného organu.

Vzduch

Problematiku imisnej zataze Uzemia viazanej na realizdciu navrhovanej cinnosti riesi
Rozptylova $tadia pre stavbu ,,Pavilon urgentnej mediciny FNsP Zilina“( Pirman, L., 2023).
V ramci rozptylovej Studie boli vyhodnotené tieto zdroje stvisiace s realizdciou navrhovanej
¢innosti: doprava v areéali FNsP a zdroj tepla - kogenera¢né jednotky.

Doprava

Parkovanie je v ramci zameru rieSené podzemnou gardzou s 399 parkovacimi miestami
a vonkajSim parkoviskom na teréne s 10 parkovacimi miestami. Pristup do garadze bude troma
vjazdami - na severnej, zapadnej a vychodnej strane. Nové komunikacie budi napojené na
existujlci aredlovy dopravny systém. V dosledku stavby sa rusi ¢ast’ existujiicich parkovacich
ploch v pocéte 290 parkovacich miest. Z hl'adiska rozptylu znecistujicich latok z prevadzky
gardzi, budu tieto odvetrané vzduchotechnickymi zariadeniami s odvodom znecisteného
vzduch nad strechu objektu. Celkovo je navrhovanych 14 vyduchov s kapacitou vetrania 15
000 m>/h pre kazdy vyduch.

Tab. 1 Emisia znecistujucich ldatok z podzemnej garaze
Podlazie NOx (g/h) PMio (g/h) PM2,5 (g/h)
1.NP 330,6 56,8 30,2

Kogeneraéné jednotky

Jednd sa o tri plynové kogenerané jednotky s vykonom 1 206 630 kVA, s menovitym
tepelnym prikonom 750 kW na jednu KGJ. Doba chodu 1 KGJ je cca 8 000 hodin/rok (11
mesiacov/1 mesiac na udrzbu a servis). Hodinové spotreba plynu Qm = 730 Nm?®/h, priemerna
ro¢na spotreba plynu Q: =2 904 000 Nms/rok. Na odvod spalin bude pouzity existujici komin
v aredli FNsP s vySkou 40 m.

Tab. 2 Emisia znecistujucich latok z kotolne (kg/h)

Emisie TZL SO, NO« CO TOC
Hodinové 0,058 0,007 1,139 0,460 0,077
Rocéné 232,32 27,88 4 530,24 1829,52 | 304,92

V tabulkovom prehl'ade st uveden¢ vysledky vypoctu z rozptylovej studie. Vysledky s
porovnané s limitmi stanovenymi vysSie uvedenou vyhlaskou MZP SR ¢. 244/2016 Z. z.
o kvalite ovzdusia.

Tab. ¢. 3 Porovnanie vypocitanych hodnét s limitnymi hodnotami

‘ ZL Priemerované | Limitovand | Koncentricia (ug/m?)
obdobie hodnota Maximalna | Prispevok Prispevok
pg/m’ garaze KGJ
' NO; 1 h* 200 81,67 7,44 1,22
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NOz Rok 40 8,27 0,63 0,04
CO 8h 10 000 - - 2,55
PMio 24 h 50 10,43 2,30 -
PMio Rok 40 2,51 0,42 -
PMa;s rok 20 1,08 0,21 -

* $pickové hodina

V zavere rozptylova Studia uvadza, ze pripustné koncentracie znecistujucich latok v ovzdusi
nebudu prekracované ani po pripocitani hodndt imisného pozadia, ktoré reprezentuje
znecistenie ovzdusia z inych zdrojov. Komplexne je problematika emisnej a imisnej zat'aze
uzemia pochadzajucej z hodnotené¢ho investicného zameru spracovana v rozptylovej Stadii
(vid Priloha &. 15: Pavilon urgentnej mediciny FNsP Zilina, Rozptylova $tadia pre udely
posudenia vplyvov na zivotné prostredie podl'a zdkona ¢.. 24/2006 Z. z. v zneni neskorsich
predpisov).

Hluk

Akustickd situacia vo vonkajSom priestore zaujmového uzemia navrhovanej Cinnosti je
posudend pre stupent posudzovania EIA prostrednictvom spracovanej akustickej Studie pre
stavbu ,,Pavilén urgentnej mediciny FNsP Zilina“ (Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o., marec
2023), v zmysle zdkona ¢. 355/2007 Z. z., vyhlaSky MZ SR ¢. 237/2009 Z. z., ktorou sa
dopiiia vyhlaska MZ SR ¢&. 549/2007 Z. z. a v zmysle zakona NR SR & 314/2014 Z. z.,
ktorym sa meni a dopiia zakon &. 24/2006 Z. z.

Vyssie uvedend akustickd stadia v Casti 2. Vyhodnotenie mozného vplyvu na zdravie - hluk
uvadza:

Na zaklade vykonanej predikcie akustickych pomerov v zaujmovom tzemi od emisie hluku
z mobilnych zdrojov pozemnej dopravy a stacionarnych zdrojov, ktoré stvisia iba
s planovanym zamerom ,,Pavilon urgentnej mediciny FNsP Zilina“ pre denny, velerny
anocny Cas akusticka Stadia konStatuje, ze podla limitov pripustnych hodnét (PH) hluku
z inych zdrojov pre kategoriu uzemia IlI., v priestore pred oknami zdravotnych zariadeni:

pre denny ¢as pripustnd hodnota nie je prekrocend v bodoch V2 - V52,

pre vecerny cas pripustna hodnota nie je prekrocend v bodoch V2 - V5V,

pre nocny cas pripustna hodnota nie je prekrocend v bodoch V2 - V5V 2.

D Pre hluk z inych zdrojov, ktoré suvisia iba s ¢innostou navrhovaného zameru ,,Pavilon
urgentnej mediciny FNsP Zilina® - porovnavame predikované hodnoty s PH platnymi - pre
hluk z inych zdrojov pre ¢asovy interval denny, vecerny ¢as 50 dB a no¢ny ¢as 45 dB.

2 Konstatovanie plati za podmienky dodrzania intenzity dopravy uvedenej v tabulke 3.3,
poctu parkovacich miest uvedenych v tabulke 3.4, a za podmienky dodrZania hodnoty
akustickych velicin zdrojov hluku uvedenych v tabulke 3.5 Akustickej Stadie.

Na zéklade vykonanej predikcie akustickych pomerov v zaujmovom tzemi od emisie hluku,
ktory suvisi iba s prevadzkou projektu ,,Pavilon urgentnej mediciny FNsP Zilina®, pre denny,
veCerny a nocny Cas konStatujeme, ze podla limitov pripustnych hodnét hluku z leteckej
dopravy pre kategoriu Uzemia III., v priestore pred oknami obytnych miestnosti pre
posudzovany zamer - umiestnenie heliportu na streche FNsP Zilina vo vzdialenosti cca 60 m
od chraneného uzemia:

pre denny ¢as pripustnd hodnota nie je prekrocend V-,

pre vecerny cas pripustna hodnota nie je prekrocenda 7,

pre nocny ¢as pripustnd hodnota nie je prekrocend V.

D Konstatovanie plati, ak po¢as denného &asu nepresiahne pocet priletov resp. odletov
vrtul'nika viac ako 3 prilety / 3 odlety za 12 hodin, po¢as vecerného ¢asu nepresiahne pocet 1
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prilet / 1 odlet za 4 hodiny a po¢as no¢ného Casu nepresiahne pocet 1 prilet / 1 odlet za 8
hodin. Platna legislativa o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, kladie doraz v
leteckej doprave na posudzovant hodnotu LR,ASmax , ktord sa urCuje ako druha najvyssia
hodnota pre noc, pre III. kategoriu uzemia LR,ASmax = 75 dB, tj. dana hodnota bude
vo vzdialenosti 60 m dodrzand v pripade, ak pocas nocného ¢asu sa uskuto¢nia 2 prilety /
odlety vrtul'nika.

Celkové posudenie vysledkov predikcie je v zmysle zdkona Narodnej rady Slovenskej
republiky ¢. 355/2007 Z.z. z 21. juna 2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v plnej pravomoci prislusného organu verejného
zdravotnictva.

Tab. 4 Podklad na hodnotenie zdravotnych rizik zo Zivotného prostredia v zmysle zdkona
¢. 355/2007 Z. z. - sucasna a predikovana situacia - hluk v kontrolnom bode MH1

Kontrolny Referen¢ny | Celkovy zvuk* Specificky AL [dB]

bod (Meraci | ¢asovy (existujuci stav - | zvuk** (iba od | (teoreticky

bod Mx/ | interval nulovy variant) | posudzovanej prirastok od posu-

vypoctovy [dB] ¢innosti) [dB] dzovanej cinnosti

bod Vx k  existujucemu
stavu)

MH1/V01 dent 52,3 53,5 3,6

VO vyske

3.NP

MH1/V01 vecer 50,2 50,6 32

\ vyske

3.NP

MH1/V01 noc 48,1 46,3 2,2

VO vyske

3.NP

*  Uplne obklopujuci zvuk v danej situécii v danom cCase, zvycajne zvuk zloZeny z viacerych
blizkych a vzdialenych zdrojov (ziskany meranim ,,in - situ* v bode MHI1 a tzn. existujlci
stav - nulovy variant.) v zmysle STN ISO 1996-1

*#  zloZka celkového zvuku v zmysle STN ISO 1996-1, ktort mozno konkrétne identifikovat’
a ktora je spojena s konkrétnym zdrojom zvuku ktory stvisi s posudzovanym zamerom
ziskany predikciou v bode V01, (tzn. Specificky zvuk iba od inych zdrojov hluku, ktoré
stivisia iba s prevadzkou zdmeru ,,Pavilon urgentnej mediciny FNsP Zilina“.

Problematika akustickych pomerov od planovaného zameru je uvedena v nasledujucej

tabul’ke:
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Tab. 5 Posudzované a pripustné hodnoty od pozemnej dopravy vo zvolenych imisnych bodoch

Posudzované hoduf)ty iba od planovaného Pripustné hodnoty
_ .. Zamers Hluk z inych zdrojov
Vypottovy bod / .Pavilon urgenme) mediciny FNsP Zilina -
vyika vip. bodu deni vecer noc den veder noc
LR feq17h LR feqam LR Aeqsh Lpseq1h Lpseqan Lpseqsh
[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
MIV1 3NP 53.3 324 48.1 50 50 45
- 1.NP 49.7 48.8 43 8 50 50 45
- 3 NP 494 48.5 435 50 30 45
V3 1.NP 43,3 446 397 S0 30 45
3 NP 459 449 40.0 50 50 45
V4 1.NP 459 446 407 50 50 45
3.NP 49.5 484 44 4 S0 30 45
Vs 1.NP 41.3 40.7 37.2 S0 30 45
3 NP 487 474 433 50 50 45

Pozn: Umiestnenie vypoétovych bodov wid. str. 7 — 9. Body st umiestnené v mieste realizacie stavby _ Pavilon
urgentne] mediciny FNsP Zilima™ na ul. Vojtecha Spanyola 43, Zilina.

Celkové posudenie vysledkov predikcie je v zmysle zdkona Narodnej rady Slovenskej
republiky €. 355/2007 Z.z. z 21. juna 2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v plnej pravomoci prislusného organu verejného
zdravotnictva.

Akusticka studia je sti¢ast'ou prilohovej ¢asti (vid’ Priloha ¢. 16: Akusticka Studia pre stavbu
,Pavilon urgentnej mediciny FNsP Zilina®, Staciondrne a mobilné zdroje hluku a vibracii -
vizualizécia).

Energie

Z hladiska tepelného hospodarstva zabezpecenie dodavky tepla pre objekt pavilonu urgentnej
mediciny bude prioritne rieSen¢ dodavkou tepla zo systému centrdlneho zasobovania tepla
(parovod, alt. horticovod) z Teplarne Zilina.

Ako nahradny zdroj pre zabezpecenie elektrickej energie su navrhované generatory
s dieselovym motorom s vykonom 2 x 630 kVA (2 x 500 kW), pre zabezpecenia tepla ako
zalozny zdroj tri plynové kogeneracné jednotky s vykonom 500 kW o celkovom spolo¢nom
vykone zalozného zdroja 2 500 kW.

Problematika vplyvu imisnej zat'aze 1 z KGJ je rieSena prostrednictvom rozptylovej studie (vid’
Priloha &. 15: Pavilén urgentnej mediciny FNsP Zilina, Rozptylova $tudia pre uéely postidenia
vplyvov na Zivotné prostredie podl'a zékona ¢.. 24/2006 Z. z. v zneni neskorSich predpisov).
SO 01 Nemocnica Zilina bude spiiat’ poziadavky zikona &. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodarnosti budov v zneni aktudlne platnych zmien a doplnkov, dodrzanie poziadavky je
plne v kompetencii prislusného stavebného tradu.

Odpadoveé hospodarstvo

V pripade likvidacie nebezpecnych stavebnych odpadov obsahujicich azbest (odpady skupiny
17 06 Izolacné materialy a stavebné materialy obsahujlice azbest) tento bude od realizatora
stavby odoberat’ subjekt opravneny nakladat’ s takymto odpadom. Nakladanie s nebezpe¢nymi
odpadmi sa tyka zhromazd’ovania nebezpecnych odpadov v urcenych ndadobéach -
v manipulaénych pracovnych priestoroch a ich nasledného zhromaZdenia vo vyclenenom
sklade nebezpecnych odpadov, odkial zabezpeci odber za ucelom zneskodnenia opravneny
subjekt, s ktorym uzatvori firma zmluvu pripadne potvrdi objednavku. Zhotovitel’ stavby je
povinny viest’ evidenciu odpadov samostatne za kazdy odpad, vzniknuté odpady pri vystavbe
je potrebné zahrnut’ do celoro¢ného hldsenia o vzniku a nakladani s odpadmi.
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Pocas vystavby musi byt dodévatelom stavby priebezne zabezpeCena evidencia vzniku
a sposobu zneSkodnenia jednotlivych odpadov, z doévodu preukdzania suladu sposobu
zneSkodnenia odpadov zo stavby s legislativou. Je vhodné, aby vzniknuté nebezpecné odpady
boli odvdzané zo stavby na zneskodnenie bezprostredne po ich vzniku. V pripade do¢asného
skladovania na stavbe je potrebné zabezpecit’ nakladanie s nimi podla platnej legislativy.
V ramci realizécie stavby je nutné vykondavat’ triedenie odpadu.

Za ucelom zabezpecenia efektivity posudenia vplyvov zameru na zivotné prostredie, Ziadame
konzultovat’ projekt s verejnostou. Konzulticiu je mozné vykonat uradne ako ustne
pojednévanie alebo mimouradne pracovnym stretnutim, kedy zavery posielame okresnému
uradu vo forme strucnej zéapisnice. Konzulticiu so ZDS je mozné rezervovat tu:
https://services.bookio.com/zdruzenie-domovych-samosprav/widget?lang=sk.

Navrhovatel’: Riaditel’ NFsP Zilina poziadal ZDS o vykonanie konzultacie. Tato konzultacia
sa uskutocnila dina 11. 05. 2023 v pracovni predsedu ZDS na Namesti SNP 13 v Bratislave.
Predmetom konzultacie bolo oboznamenie ZDS, Ze zaujmom NFsP Zilina je naprojektovat
a nasledne aj zrealizovat’ nemocnicu 3. kategorie v sulade s poziadavkami pravnych predpisov
na ochranu zZivotného prostredia a jeho zloziek ale aj v zmysle environmentalnych poziadavok
platnych pre predmetnu vyzvu pre pridelenie finanénych zdrojov Eurdpskej unie.

FNsP Zilina aj ZDS skonstatovali, Ze takyto projekt regionalnej nemocnice 3. stupia je
prinosny a ziaduci z hladiska zabezpeCenia zdravotnej starostlivosti a sucasne nie je
v prinicipidlnom rozpore s environmentdlnymi narokmi a zatazitelnostou tzemia. Koliziu
environmentalnych a stavebnych zadujmov je mozné rieSit spodrobnenim podkladov
zistovacieho konania, ktorymi sa zisti Uplne a presne skutkovy stav prejednavanej veci
a na takomto skutkovom zaklade urad nasledne aj rozhodne.

Zapis z pracovného stretnutia medzi riaditefom FNsP Zilina a ZDS konaného diia
11.05.2023 bol Zdruzenim domovych samosprav dina 14. 05. 2023 zaslany e-mailom
prislusnému organu z adresy eia@samospravydomov.org.

* Toto vyjadrenie aspOsob ako ho urad zohladnil Zziadame uviest v rozhodnuti. -
S podkladmi rozhodnutia Ziadame byt obozndmeni pred samotnym vydanim rozhodnutia
a nasledne sa k nim podl'a § 33 ods.2 Spravneho poriadku vyjadrime. ¢ Rozhodnutie ako aj
ostatné pisomnosti ziadame dorucovat’ v zmysle §25a Spravneho poriadku do elektronickej
schranky néasho zdruZenia na ustrednom portdli verejnej spravy slovensko.sk; listiny
v papierove] forme nezasielat. ¢ Toto podanie pisomne potvrdime podla §19 ods.1
Spravneho poriadku cestou elektronickej podatelne na ustrednom portali verejnej spravy
slovensko.sk.

» Zasady Integrity konania ZDS: https://enviroportal.org/portfolio-items/zasady-integrity-
konania-zds/

*  Environmentdlne  principy  Cinnostt  ZDS:  https://enviroportal.org/portfolio-
items/environmentalne-principy-cinnosti-zds/

OU Zilina: Zdruzenie domovych samosprav vo svojom stanovisku upozoriiuje na
dodrziavanie zakona EIA a spravneho poriadku. Aarhusky dohovor, ako aj smernice EU st
zaClenené do vnutrostatnej legislativy. PrisluSny orgén postupoval podl'a platnej legislativy,
dal moznost’ verejnosti aktivne sa zucCastnit’ celého procesu v ramci zistovacieho konania. Je
teda na castnikoch konania, aby vyuzili svoje pravo nahliadnut’ do spisu a oboznamili sa s
podkladmi, pripadne poziadali pri nahliadnuti do spisu o kopiu tohto spisu. Spravny poriadok
vyzaduje aktivnu stcinnost’ tak sprdvneho organu, ako aj ucastnika konania. V pripade, ak
ucastnik konania toto pravo nevyuzije, takyto postup Ucastnika konania nemozno nasledne
vykladat’ na tarchu spravneho organu a jeho pasivitu napriek tomu, Ze tento je v spradvnom
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konani povinny aktivne branit’ svoje prava, vykladat ako nezdkonny postup spravneho
organu.

Problematika konzultacii je ustanovena v Smernici eurdpskeho parlamentu a rady
2011/92/EU, v &l. 6. Ods. 4 tohto ¢lanku uvadza: ,,4. Dotknutej verejnosti sa poskytn véasné
a ucinné prilezitosti zucCastnit’ sa procesov rozhodovania tykajiceho sa zivotného prostredia
uvedenych v ¢lanku 2 ods. 2 a na tento ucel je opravnena vyjadrit’ pripomienky a stanoviska,
kym st eSte prislusSnému organu alebo organom otvorené vsetky moznosti, predtym ako sa
rozhodne o ziadosti o povolenie.“ Konzulticie podla § 63 zakona EIA su vykondvané
v sulade s § 64 zdkona EIA, ako ustne pojednavanie podla § 21 Spravneho poriadku, kde sa
uvadza ,,spravny organ nariadi Ustne pojednavanie, ak to vyzaduje povaha veci, najmé ak sa
tym prispeje k jej objasneniu alebo to ustanovuje osobitny zdkon.* Potreba zvolania tstneho
pojednavania je vzdy na zvéazeni prislusného organu.

ZdruZenie domovych samosprav, Bratislava, dorucil zapis zpracovného stretnutia
konaného dna 11.05.2023, ktoré bolo doplnené¢ zarucenym elektronickym podpisom
prostrednictvom elektronickej podatel'ne na Okresny urad Zilina dia 14.05.2023:

Zapis z pracovného stretnutia medzi riaditelom FNsP Zilina a ZDS konaného diia 11.05.2023.
Riaditel’ NFsP Zilina poziadal ZDS o vykonanie konzulticie v zmysle ¢1.6 ods.5 Smernice o
EIA \ jej konsolidovanom zneni (https://eur-lex.europa.ceu/legal-
content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02011L0092-20140515#tocld8). Tato konzulticia sa
uskuto¢nila dina 11.05.2023 v pracovni predsedu ZDS na Namesti SNP 13 v Bratislave.
Predmetom konzulticie bolo oboznamenie ZDS, Ze zaujmom NFsP Zilina je naprojektovat’ a
nasledne aj zrealizovat’ nemocnicu 3. kategorie v sulade s poziadavkami pravnych predpisov
na ochranu Zivotného prostredia a jeho zloZiek ale aj v zmysle environmentalnych poZiadavok
platnych pre predmetn vyzvu pre pridelenie finanénych zdrojov Eurépskej inie. FNsP Zilina
aj ZDS skonstatovali, Ze takyto projekt regionalnej nemocnice 3.stupiia je prinosny a Ziaduci z
hl'adiska zabezpe€enia zdravotnej starostlivosti a sicasne nie je v prinicipialnom rozpore s
environmenalnymi narokmi a zataZzitelnostou uUzemia. Koliziu environmentalnych a
stavebnych zaujmov je mozné riesit’ spodrobnenim podkladov zistovacieho konania, ktorymi
sa zisti uplne a presne skutkovy stav prejednavanej veci a na takomto skutkovom zéklade urad
nasledne aj rozhodne. FNsP Zilina a ZDS si presli vychodiskovia DUR, podrobne vyhodnotili
dotknuté Uizemie, jeho charakteristiky ako aj priestorové sivztaznosti s okolim. Z hl'adiska
ochrany prirodzenej biodiverzity je zdmer pripustny za predpokladu uplatnenia
environmentalnych podmienok. Jedna sa sice o invazivny zasah ¢loveka do Uzemia, ale ide o
zelanl transformdciu uzemia pri¢om jeho vyslednym stavom bude sice urbanizované Zivotné
prostredie ale na vysokej kvalitativnej urovni s dostatoénym environmentalnym Standardom.
Z hladiska ochrany vdd je potrebné dolozit’ bud’ zavdzné stanovisko podla 16a vodného
zékona alebo odborny posudok ¢i znalecky posudok svedc¢iaci o tom, Ze predmetny zamer
nenarusi zaujmy dosahovania dobrého stavu vod podla ¢l.4 Smernice o vode ¢.2000/60/ES
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02000L0060-

20141120&qid=1684053824320#tocld6). Z hladiska ochrany vzduchu je potrebné porovnat
predpokladané hodnoty uvedené v emisnej Stadii a vibracnej S$tadii a porovnat’ ich s
prahovymi a nésledne urcit’ zmieriiujuce opatrenia; je potrebné vychadzat’ zo zabezpecenych
stadii. Z hladiska klimatickej krizy sa lokalita Zilina nachadza v 2. stupni ohrozenia
horucavami, 3. stupni ohrozenia suchom a 8. stupni ohrozenia vodami. Problematickym je
teda najma vplyv povodiiovych vin v désledku intenzivnych privalovych dazd'ov a preto je
potrebné aplikovat’ zakon ¢.7/2009 Z.z. FNsP Zilina aj ZDS sa zhodli, Ze environmentalne
odporticania v podobe vegetacnej strechy (napr. formou vegetacnych rozchodnikov), apravy
zelenych ploch ako nemocni¢ného parcika s upravou lu¢neho porastu doplneného dazd’ovymi
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zéhradami ako aj pouzitie tzv. retenCnej Strkovej dlazby na povrchové parkovacie miesta su
opodstatnené zmierfiujuce opatrenia fungujuce ako tzv. dazdovd brzda (spomalenie a
rozlozenie privalového dazd’a), obnovuju d’alSie naruSené ekostabilizacné funkcie a plnia aj
estetick funkciu, ktora je v nemocnici déleZita. Preto FNsP Zilina aj ZDS trvaju na ich
uvedeni v podmienkach rozhodnutia.

FNsP Zilina a ZDS sa dohodli, Z¢ budt vzajomne poskytovat’ su¢innost’ spoéivajicu najmi vo
vzajomnom informovani sa o dolezitych skuto¢nostiach stuvisejicich s tymto zamerom ako aj
dalsej aktivite smerujucej k realizécii zdmeru za dodrzania vysokého kvalitativneho a
environmentalneho §tandardu. FNSP Zilina a ZDS preto sthlasia, aby trad rozhodol o
d’alSom neposudzovani zameru s tym, ze ako podmienky rozhodnutia budi ulozené aj
nasledovné opatrenia:

1) Zalozit’ nemocni¢ny park sadovymi upravami ako la¢neho porastu nezastavanych ploch a
vysadba stromov;

2) Sadové upravy budi doplnené o tzv. dazd’ové zahrady, t.j. sadovnicky vhodne upravené
retencné jazierka s retencnou a infiltracnou funkcionalitou

3) V castiach intenzivnejsie postihnutou stavebnou ¢innost'ou sa zakladanie drevin bude riadit’
tzv. Svédskym systémom (https://www.pocitamesvodou.cz/wp-
content/uploads/2022/04/prezentace_davidhora.pdf)

4) Zrealizovat’ retencné Strkové parkoviskd na povrchu zabezpecuje bezpecné nakladanie s
dazd’ovymi vodami z povrchového odtoku prirodzenou plosnou infiltraciou do podlozia, ¢im
prispievaju k zachovaniu vody v uzemi, zachovaniu prirodzenej vodnej bilancie ako aj
predchadzajt prehrievaniu tizemia a vzniku tepelnych ostrovov; su prirodzenym a efektivnym
protipovodiiovym opatrenim.

5) Zrealizovat' vegetaénu strechu tam, kde to prevadzka heliportu a technoldgii; forma
vegetacnej strechy sa spodrobni v dokumentacii pre stavebné povolenie.

6) Zrealizovat’ novostavbu nemocni¢n€ho pavilénu v energetickej triede A0.

OU Zilina: ZaloZenie nemocni¢ného parku sadovymi Gpravami ako lGéneho porastu
nezastavanych ploch, vysadba stromov a realizdcia vegetacnej strechy st rieSené
v predlozenom zamere. Opatrenie doplnit’ sadové tUpravy o tzv. dazdové zahrady, t.j.
sadovnicky vhodne upravené retencné jazierka s retencnou a infiltra¢nou funkcionalitou bolo
premietnuté do vyroku rozhodnutia. Podmienku zakladania drevin v Castiach intenzivne
postihnutych stavebnou ¢innost'ou tzv. Svédskym systémom je potrebné prehodnotit’ odborne
sposobilou osobou a nasledne v pripade vhodnosti rieSit v d’alSom stupni PD. Tieto
podmienky budi podrobnejSie spracované v ramci PD v stavebnom objekte sadovnickych
a parkovych uprav, ktory bude vypracovany odborne spdsobilou osobou. Podmienky
realizécie retencnych Strkovych parkovisk a novostavby nemocni¢ného pavilonu v
energetickej triede A0 boli premietnuta do vyrokovej ¢asti rozhodnutia. Okresny urad Zilina,
odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie Statnej spravy vod a vybranych zloziek
zivotného prostredia kraja vydal zavdzné stanovisko ¢. OU-ZA-OSZP2-2023/032074/Mac zo
dia 08.06.2023 podl'a § 16a ods. 1 zdkona €. 364/2004 Z.z. o vodach a o zmene zakona SNR
¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zakon) v platnom zneni.

Dnia 30.06.2023 bolo dorucené emailom vyjadrenie Zdruzenia domovych samosprav
Bratislava k podkladom rozhodnutia, ktoré bolo doplnené dia 30.06.2023 zarucenym
elektronickym podpisom, kde sa uvadza:

Predmetny  zamer je sucastou vyzvy na Cerpanie z  Balika  obnovy
(https://www.zdravotnickydenik.cz/2023/05/zilinska-nemocnica-chce-z-planu-obnovy-

postavit-novy-pavilon-pribudne-tam-aj-dalsi-heliport/). Podmienkami tejto vyzvy je aj plnenie
environmentalnych kritérii podla dokumenticie komponentu LepSie Zdravie, program
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Moderna a dostupna zdravotna starostlivost’ (https://www.planobnovy.sk/kompletny-plan-
obnovy/lepsie-zdravie/). Ziadame v rozhodnuti EIA vyhodnotit’ plnenie tohto dokumentu z
hl'adiska environmentéalnych kritérii nakol’ko jeho splnenie je potrebné a nutné ku kladnému
vyhodnoteniu ziadosti a ked’ze sa jedna o vyhodnotenie environmentalnych vplyvov, ma byt’
aj predmetom procesu EIA. Predpokladame, ze nemocnica ho ma spracovany, kedze
dokoncuje dokumentéiciu pre podanie ziadosti. ZDS navySe dorucilo zapis z konzultacie
medzi navrhovatelom a ZDS a zasielame ho uradu opakovane a je potrebné ho v rozhodnuti
zohl'adnit’ tak, Ze zapis sa uvedenie v odovodneni rozhodnutia a dohodnuté environmentalne
opatrenia vo vyroku rozhodnutia v ¢asti podmienok rozhodnutia:

OU Zilina: Zapis z pracovného stretnutia medzi riaditelom FNsP Zilina a ZDS konaného diia
11.05.2023, na ktory sa odvolava verejnost’ je uvedeny vyssie v ramci odévodnenia tohto
rozhodnutia.

Predlozeny zédmer navrhovanej Cinnosti rie$i vystavbu nového objektu pavilénu
urgentnej mediciny s potrebnym technickym zédzemim a parkovacimi miestami, ktory presiel
procesom zist'ovacieho konania. V rdmci samostatného procesu boli vyhodnocované vplyvy
navrhovanej ¢innosti z hl'adiska environmentalnych kritérii na jednotlivé zlozky zivotného
prostredia, ako je uvedené vysSie v tomto odovodneni, priCom sa pouzili kritéria uvedené
v prilohe ¢. 10 zdkona EIA. Pri vyhodnocovani bolo zistené, ze neddjde k prekroceniu
prahovych hodnét zakladnych ukazovatel'ov v ramci jednotlivych zakonov rieSiacich kvalitu
zivotného prostredia. Navrhovand ¢innost nevyvold ziaden zisah do bioty tzemia. Pre
zabezpecCenie ochrany Zzivotného prostredia boli navrhnuté opatrenia, ktoré su sucastou
vyroku rozhodnutia. Prisluiny organ k ¢asti: VYJADRENIE V PROCESE EIA K ZAMERU
,PAVILON URGENTNEJ MEDICINY FNSP ZILINA“ zaujal stanovisko vyssie v texte
tohto odovodnenia.

Ondrej Turza, , stanovisko dorucené zglruéen}’/m
elektronickym podpisom prostrednictvom elektronickej podatel'ne na Okresny urad Zilina dia
5.5.2023:

Predovsetkym vyzdvihujem vel’mi odborné spracovanie predkladaného navrhu ¢innosti
v predloZenom zneni tak ako je zverejnené na enviroportali:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/pavilon-urgentnej-mediciny-fnsp-zilina

Citim sa byt’ ucastnikom konania.

Ciel'om mojho Gcastnictva v predmetnom konani EIA a naslednych konaniach, je zabezpecit,
aby povolovacie konanie nebolo zneuZivané podvodnymi obc¢ianskymi zdruZeniami a
dohliadnut’, aby povol'ujice organy dodrziavali procesné prava navrhovatel'a. Dalej chcem
bdiet nad tym, aby boli dodrziavané zakony Slovenskej republiky, vyhlaSky Slovenskej
republiky a d’alSie relevantné zdkonné nalezitosti v predmetnom konani.

Ziadam, aby mi boli doru¢ované pisomnosti — preferovane do elektronickej schranky alebo
verejnou vyhlaskou — dorucovanie v zmysle rozhodnutia prislusnych povol'ujicich organov
vratane vSetkych nasledujicich povol'ovacich stupiov konania.

Citim sa byt ucastnikom vsetkych procesnych ukonoch, tzemnych a stavebnych povoleniach,
procesu odbornej pomoci v zmysle zakona 24/2006 v aktudlnom zneni, ako aj ti¢astnikom v
kolauda¢nych konaniach a zmenach stavby pred dokoncenim.

Vyhradzujem si pravo vyjadrit’ sa k ndmietkam a pripomienkam ostatnych ti¢astnikov konania
v priebehu konania a zaujimat’ k nim stanoviskd, oboznamovat’ sa s podkladmi rozhodnutia
pred nadobudnutim pravoplatnosti.
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Pokial’ budi dodané do spisu materidly po zverejneni informacie o navrhovanej ¢innosti,
ziadam, aby som bol o tom upovedomeny.

OU Zilina. Berie na vedomie. Ucastnik procesu pri posudzovani vplyvov na Zivotné
prostredie sa stdva Gi¢astnikom konania aj nasledného povolovaciecho procesu. Ugastnictvo v
kolaudac¢nom konani a procesu odbornej pomoci nevyplyva zo zakona EIA.

Prislusny organ v zmysle § 33 ods.2 spravneho poriadku listom ¢.j.: OU-ZA-OSZP3-
2023/028633 zo dina 30.06.2023 upovedomil ucastnikov konania o moznosti nahliadnutia do
spisového materialu a pripadného vznesenia pripomienok k doru¢enym stanoviskam.

Rozhodnutie je vydané v stulade s tymto zdkonom, pri rozhodovani boli pouzité
primerane kritéria pre zistovacie konanie podla Prilohy ¢. 10 k zdkonu ¢. 24/2006 Z.z..
Verejnost’ bola upovedomend o zacati zistovacieho konania zverejnenim oznamenia na
webovom sidle ministerstva zivotného prostredia, okresného uradu, ako aj prislusného Mesta
Zilina. Na zaklade tohto zverejnenia sa do konania prihlasilo verejnost t.j. zdruZenie a fyzicka
osoba, ktoré sa prihlasenim stali i€astnikmi konania. Tito poc€as procesu zistovacieho konania
boli upozorneni na moznost nahliadnutia do spisového materidlu a vznesenia pripomienok
k doruc¢enym stanoviskam.

Rozhodnutie zo zistovaciecho konania vychddza zinformécii uvedenych
v predloZzenom zdmere a dorucenych stanovisk dotknutych organov, ktori vyjadruja
stanovisko k dodrziavaniu ustanoveni jednotlivych zdkonov a mernych ukazovatelov, ktoré
su pre realizaciu Cinnosti limitné. Zaroven boli pri rozhodovani pouzité kritéria uvedené
v prilohe ¢. 10 zédkona EIA. Na zdklade vSetkych tychto podkladov sa vydava rozhodnutie,
ktoré nevyzaduje d’alSie posudzovanie a zarovenl boli stavené opatrenia, ktoré je potrebné pri
vypracovani projektovej dokumentacie a realizacii ¢innosti dodrzat’.

Opodstatnené pripomienky dotknutej verejnosti, majice oporu v zakone, bude
potrebné zohladnit’ v dokumentacii k uzemnému konaniu o umiestneni stavby a pri
povolovani Cinnosti podla osobitnych predpisov, v ktorom ma dotknuta verejnost’
postavenie ucastnika konania. Dotknuta verejnost’ uvedend v § 24 zédkona EIA disponuje
pravami definovanymi v stlade s § 24 ods. 2 tohto zakona.

Toto rozhodnutie spifia néleZitosti rozhodnuti v zmysle spravneho poriadku a je
dostatocne odovodnené, poskytuje dostatocny zdver o tom, Ze v ramci zistovacieho konania
bola navrhovana cinnost' z hladiska povahy a rozsahu navrhovanej Cinnosti, miesta jej
vykondvania a o¢akévanych vplyvov na zivotné prostredie a zdravie obyvatel'ov, moZnosti
realizécie opatreni navrhnutych v zdmere na odstranenie a zmiernenie nepriaznivych dopadov
navrhovanej €innosti na Zivotné prostredie a zdravie obyvatelov dostato¢ne vyhodnotena
spravnym organom a ze tdto navrhovana ¢innost’ nema negativny vplyv na Zivotné prostredie
v danej lokalite.

PrisluSny organ vychadzal z komplexnych vysledkov zistovacieho konania. Dotknuté
organy a povolujice organy nepoukazali na o¢akavané zhorSenie kvality zloziek Zivotného
prostredia a podmienok ochrany verejného zdravia. Niektoré pripomienky boli zahrnuté
do opatreni urcenych vo vyrokovej casti tohto rozhodnutia, d’alSie sa tykaji povinnosti
navrhovatel'a vyplyvajuce z ustanoveni vSeobecne zdviznych predpisov, preto nemdze byt'
predmetom rozhodovania prislusného organu ale budu rieSené v ramci povolovacieho
procesu, ktoré su zavizné pre prislusny povol’ovaci organ.
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Vyhodnotenie

OU Zilina, OSZP3 posudil navrhovanii &innost z hladiska povahy a rozsahu
navrhovanej Cinnosti, miesta vykonavania navrhovanej Cinnosti a vyznamu ocakavanych
vplyvov na zivotné prostredie a to aj kumulativnych, vratane vplyvov na zdravie obyvatel'ov,
pri¢om vzal do uvahy sti¢asny stav zivotného prostredia v dotknutom uzemi.

Pri rozhodovani pouzil primerane kritérid pre zistovacie konanie podla Prilohy ¢. 10
k zdkonu o posudzovani (transpozicia prilohy ¢. III Smernice 2011/92/EU o posudzovani
vplyvov urcitych verejnych a sikromnych projektov na Zivotné prostredie).

Navrhovana ¢innost’ sa nachadza v izemi uz v minulosti posidenom v zistovacom
konani podla zdkona a st zndme vplyvy na zivotné prostredie. Navrhovana ¢innost’ nevyvola
nove vplyvy. Uvedena skutocnost’ sa prejavila aj v stanoviskach od dotknutych organov, ktoré
dali kladné stanoviska resp. stanoviska s pripomienkami a nepozadovali d’alSie posudzovanie
zmeny navrhovanej ¢innosti.

Posudzovanie vplyvov na Zivotné prostredie podla zdkona sa vykonava
v predprojektovom Stadiu. V rdmci predlozeného zameru boli podrobne zdokumentované
vstupy a vystupy a predpokladané vplyvy navrhovanej cinnosti zodpovedajice stupiiu
pripravy vypracovania zameru k navrhovanej ¢innosti - posudzovaniu vplyvov na zivotné
prostredie podl'a zakona €. 24/2006 Z. z.

Navrhovand ¢innost’ podlieha povol'ovaciemu procesu v zmysle zékona 50/1976 Zb.
(stavebny zakon). Tohto procesu sa zucastiiuju organy ochrany zivotného prostredia a zdravia,
ktoré su dostato¢nou zéarukou, ze nebude povolend také ¢innost’, ktord by bola v rozpore s
prislusnymi ustanoveniami vSeobecne zavdznych pravnych predpisov v oblasti ochrany
zivotného prostredia a zdravia obyvatel’stva.

Zaver

OU Zilina - OSZP pri rozhodovani o tom, ¢ sa navrhovana &innosti bude posudzovat
podl'a zakona, prihliadal na stanoviska dotknutych organov dorucené k predmetnému zdmeru
a pri kone€nom rozhodovani primerane pouzil kritérid pre zistovacie konanie uvedené v
prilohe ¢. 10 zakona.

Na zéklade preskimania a zhodnotenia predlozené¢ho zameru k navrhovanej ¢innosti,
vyjadreni subjektov konania, zistenia stavbu z hladiska zhodnotenia povahy a rozsahu
navrhovanej c¢innosti, miesta vykondvania navrhovanej cCinnosti, najmid jeho unosného
zatazenia a ochrany poskytovanej podla osobitnych predpisov, vyznamu ocakavanych
vplyvov na Zivotné prostredie a zdravie obyvatel'stva, posudenia stladu s izemnoplanovacou
dokumentéciou a urovne spracovania zameru k navrhovanej ¢innosti tunajsi tirad konstatuje,
7e navrhovana ¢innost’ neohrozuje ani neprimerane neobmedzuje prava a opravnené zaujmy
subjektov konania a st splnené podmienky podl'a zdkona a predpisov upravujucich konania,
ktoré boli sucast'ou predlozeného zameru, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo vyrokovej
Casti tohto rozhodnutia.

V ramci zistovacieho konania tunajsi tirad nezistil Ziadne skuto¢nosti, ktoré mézu byt
v rozpore so vseobecne zdvdznymi pravnymi predpismi na ochranu zivotného prostredia,
alebo ktoré by v zdvaznej miere ohrozovali Zivotné prostredie a zdravie obyvatel'ov, ktoré by
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bolo potrebné posudzovat’ podla zakona, a preto Okresny urad Zilina, odbor starostlivosti
o zivotné prostredie rozhodol tak, ako je uvedené vo vyrokovej Casti tohto rozhodnutia.

Z vysledkov zistovaciecho konania a po zohladneni stanovisk dorucenych k
navrhovanej Cinnosti vyplynuli niektoré konkrétne poziadavky vo vztahu k navrhovanej
¢innosti, ktoré je potrebné zohladnit’ v procese konania o povoleni navrhovanej ¢innosti
podrla osobitnych predpisov:

Zo zhodnotenia predpokladanych vplyvov navrhovanej Cinnosti vykonanej v etape
vypracovania zameru k navrhovanej ¢innosti vyplyva, Ze sa nepredpokladaji také negativne
vplyvy, ktoré by mali za nasledok vyznamné zhorSenie stavu Zivotného prostredia a zdravia
obyvatelov v zdujmovom tUzemi, oproti povolenému existujicemu stavu, ktoré by bolo
potrebné d’alej posudzovat’ podl'a zakona EIA.

OU Zilina, OSZP3 na ziklade preskiimania zhodnotenia predlozeného zdmeru
k navrhovanej ¢innosti, vyjadreni subjektov konania, zistenia stavu z hl'adiska zhodnotenia
celkovej urovne ochrany Zivotného prostredia podl'a zékona konStatuje, Ze nie su ohrozené ani
neprimerane ohrozené alebo obmedzené prava a opravnené zaujmy subjektov konania a su
splnené podmienky podl'a zakona a predpisov upravujicich konania, ktoré boli stcast'ou
zéameru k navrhovanej ¢innosti, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo vyrokovej ¢asti tohto
rozhodnutia.

Upozornenie:
Podla § 29 ods. 16 zakona EIA dotknutd obec bezodkladne informuje o tomto
rozhodnuti verejnost’ spdsobom v mieste obvyklym.

Investor a povol'ujuci organ je povinny postupovat’ v zmysle § 38 zakona EIA.

Poucenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je moZné podat’ odvolanie podl'a § 53 zakona ¢. 71/1967 Zb.
o spravnom konani (spravny zakon) v zneni neskorsich predpisov na Okresnom urade Zilina,
odbor starostlivosti o zivotné prostredie v lehote do 15 dni odo diia oznamenia rozhodnutia
doruc¢enim pisomného vyhotovenia rozhodnutia uc¢astnikovi konania.

V pripade verejnosti podl'a § 24 ods. 4 zakona EIA sa za deni dorucenia rozhodnutia
povazuje 15 den zverejnenia rozhodnutia vydaného v zistovacom konani podla § 29 ods. 15
zékona EIA.

Toto rozhodnutie nie je preskimatel'né sidom, pokial’ nebol vy€erpany riadny opravny
prostriedok.

Ing. Dagmar Grofova
veduca odboru

v zastupeni: Mgr. Cubica Hanuliakova
veduca oddelenia OP a vybranych zloziek ZP
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Rozhodnutie sa dorudi:

Fakultna nemocnica s poliklinikou Zilina, Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Zilina
Mesto Zilina, Nam. obeti komunizmu 1, 011 31 Zilina

Ondrej Turza

Zdruzenia domovych samosprav Bratislava, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava

Na vedomie:

1.
2.
3.

W

7.

8.

9.

Zilinsky samospravny kraj, Komenského 48, 011 09 Zilina

Mesto Zilina — stavebny trad, Nam. obeti komunizmu 1, 011 31 Zilina

Okresny urad Zilina, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, usek $tatnej vodnej
spravy, Vysokogkolakov 8556/33B, 010 08 Zilina

Ministerstvo zdravotnictva Slovenskej republiky, SR, Limbova 2, 831 01 Bratislava
Dopravny urad Slovenskej republiky, Letisko M.R. Stefanika, 823 05 Bratislava

Urad pre tzemné planovaniec a vystavbu Slovenskej republiky, Tomasikova
14366/64A

831 04 Bratislava

Ministerstvo ~ dopravy  Slovenskej  republiky, = Namestie  slobody €. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Okresny urad Zilina, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Vysokoskolakov
8556/33B, 010 08 Zilina — SSOPaK, SSOO, SS OH,

Regionalny tirad verejného zdravotnictva v Ziline, V. Spanyola 27, 010 01 Zilina

10. Okresny trad Zilina odbor krizového riadenia, J. Kral'a 4, 010 01 Zilina

11. ORHaZZ v Ziline, Nam. poZiarnikov 1, 010 01 Zilina

12. Krajsky pamiatkovy urad, Maridnske ném. 19, 010 01 Zilina

13. Okresny urad Zilina, OOP, J. Kral'a 4, 010 01 Zilina

14. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

15. Utvar hlavného architekta mesta Zilina, Namestie obeti komunizmu 1, 011 31 Zilina
16. Mesto Zilina, Odbor spravy verejného priestranstva a zivotného prostredia, Nam. obeti

komunizmu 1, 011 31 Zilina

Strana 60 rozhodnutia ¢.j. : OU-ZA-OSZP3-2023/028633

OU-ZA-OSZP3-2023/028633-0715495/2023-P001



Dolozka o autorizacii

Tento listinny rovnopis elektronického tradného dokumentu bol vyhotoveny podl'a vyhlasky &. 85/2018 Z. z. Uradu
podpredsedu vlady Slovenskej republiky pre investicie a informatizaciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovuji
podrobnosti o spdsobe vyhotovenia a nalezitostiach listinného rovnopisu elektronického tiradného dokumentu.

Udaje elektronického tiradného dokumentu

Nazov: [Rozhodnutie zo zistovacieho konania]
Identifikator: OU-ZA-0SZP3-2023/028633-0115495/2023

Autorizacia elektronického uradného dokumentu

Dokument autorizoval: Lubica Hanuliakova
Opravnenie: 1017 Veduci oddelenia
Zastipena osoba: Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky
SK ICO 00151866
Sposob autorizacie: kvalifikovany elektronicky podpis vyhotoveny s pouzitim mandatneho

certifikatu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou casovou peciatkou

Deklarovany datum a Cas autorizacie: 21.07.2023 13:41:02 casové pasmo +02:00
Datum a ¢as vystavenia kvalifikovanej ¢asovej 21.07.2023 13:41:20 ¢asové pasmo +02:00
peciatky:

Oznacenie listov, na ktoré sa autorizacia vzt'ahuje:
OU-ZA-OSZP3-2023/028633-0115495/2023

Autorizacia prilohy elektronického uradného dokumentu

Dokument autorizoval: Lubica Hanuliakova
Opravnenie: Veduci oddelenia
Zastipena osoba: Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky
SK ICO 00151866
Spdsob autorizacie: kvalifikovany elektronicky podpis vyhotoveny s pouzitim mandatneho

certifikatu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou ¢asovou peciatkou

Deklarovany datum a Cas autorizacie: 21.07.2023 13:41:02 €asové pasmo +02:00
Déatum a ¢as vystavenia kvalifikovanej Casovej 21.07.2023 13:41:20 ¢asové pasmo +02:00
peciatky:

Oznacenie listov, na ktoré sa autorizacia vzt'ahuje:
OU-ZA-0SZP3-2023/028633-0115495/2023-P001

Identifikator elektronického formulara: 50349287.Dolozka o_autorizacii, Jazyk: SK, Verzia: 1.3



Informacia o vyhotoveni doloZky o autorizacii

Dolozku vyhotovil: Ing. Maria Morhacova
Funkcia alebo pracovné odborny radca
zaradenie:

Oznadenie organu verejnej moci:Okresny trad Zilina
ICO: 00151866

Datum vytvorenia dolozky: 24.07.2023

Podpis a peciatka:

Identifikator elektronického formulara: 50349287.Dolozka o_autorizacii, Jazyk: SK, Verzia: 1.3




	Úradný list
	rozhodnutie Pavilón urgentnej medicíny FNsP Žilina an
	xml Rovnopis

